CARLINE.

ODDIL 1:

ODDIL 2:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Identifikace latky / smési a spoleénosti / podniku

1.1

1.2

13

14

Identifikator vyrobku
Néazev chemicky / obchodni:

Vyrobce:
Adresa:

Ozivovac plastd a pneu

OMACZ, a.s.
Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103

Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti:

Nedoporucéena poutziti:

Cistici a regeneraéni prostfedek povrchu plastovych ¢asti interiéru automobild a povrchu
pneumatik.

PC-CLN-17.1 Cistici prostiedky na exteriér - vechny typy vozidel.

PC-CLN-17.2 Prostiedky pro péci o exteriér - vSechny typy vozidel.

PouZiti by mélo byt omezeno pouze na ta, kterd jsou uvedena vyse.

Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev:

Sidlo:

Identifikaéni Cislo:

Tel:

WWW:

Zpracovatel BL:

Telefonni cislo pro naléhavé situace

Identifikace nebezpecnosti

2.1

2.2

Klasifikace latky nebo smési

OMA CZ, a.s.

Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103

25406761

+420 487 851 637

WWW.omacz.cz

Consulteco s.r.o., Taborska 922, 29301 Mlada Boleslav, info@consulteco.cz

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni
telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02, www.tis-cz.cz

Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):

Prvky oznaceni

Podrazdéni oci, kategorie 2, H319 ZpUsobuje vaziné podrazdéni odi.

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny symbol:

Signalni slovo:

Obsahuje:

H-véty:

P-pokyny:

VAROVAN(

Izotridekanol, etoxylovany, Undekan-1-ol, ethoxylovany, ethan-1,2-diol, hydroxid sodny.

H319 ZpUlsobuje vazné podrazdéni oci.

P101 Je-li nutna lékafskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P305/351/338 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani.

P337/313 Pretrvéavé-li podrazdéni oci: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetieni.

P501 Odstrarte obsah/obal jako nebezpetny odpad.
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CARLINE.

Doplnujici informace:

2.3 Dalsi nebezpecnost

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

EUH208 Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien; a-hexylcinnamaldehyd; Linalool; 2-
methylundekanal; Citronellol; Smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 247-500-
7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [¢islo ES 220-239-6] (3:1). MUZe vyvolat alergickou reakci.

Datovy list sloZzek na vyzadani u vyrobni feditelky pi. Lucie Zajicové na tel: +420 515 539 752,
nebo e-mailem: lzajicova@omacz.cz.

Tento produkt neobsahuje SVHC latku.

Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo

VySSsi.

0oDDiL3:  SloZeni / informace o slozkach
3.2 Smési
CAS
EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Na lozk .9
azev slozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
69011-36-5
500-241-6 .
Izotridekanol, etoxylovany >0,25-<0,9 Acute Tox. 4 H302
- Eye Dam. 1 H318
01-2119976362-32-0000
34398-01-1
500-084-3 .
Undekan-1-ol, ethoxylovany <0,9 Acute Tox. 4 H302
- Eye Dam. 1 H318
107-21-1
203-473-3 Acute Tox. 4 H302
ethan-1,2-diol * 0,8
< 603-027-00-1 STOTRE 2 H373
01-2119456816-28-0000
Eye Irrit. 2 H319
SCL: 0,5%<C<2%
1310-73-2 Skin Corr. 1A H314
215-185-5 SCL: C>5%
hydroxid sodny <0,15
Y v 011-002-00-6 Skin Corr. 1B H314
01-2119457892-27-0000 SCL: 2% <C<5%
Skin Irrit. 2 H315
SCL: 0,5%<C<2%
* Ldtka, pro kterou je stanoven expozicni limit Spolecenstvi pro pracovni prostredi.
Uplné znéni H-vét v oddile 16.
oDDiL4:  Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
V3seobecné pokyny:

Pti nadychani:
PFi styku s khzi:

V kazdém pfipadé se vyvarovat chaotického jednani. Pfi nutnosti Iékafského osetreni vidy
vzit s sebou originalni obal s etiketou, pfipadné bezpecnostni list. Pfi stavech ohroZujicich
Zivot nejdrive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékarskou pomoc.

Pferusit expozici. Postizeného vyvést na Cerstvy vzduch, udrzovat v klidu a v teple.
Odlozit kontaminovany odév a obuv. Zasazenou kiZzi omyt vodou a mydlem. Objevi-li se
podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc.
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CARLINE.

ODDIL 5:

ODDIL 6:

ODDIL 7:

4.2

4.3

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021
Pti zasazeni oci: Jsou-li nasazeny kontaktni ¢ocky, opatrné je vyjmout a zacit vyplachovat Cistou vodou,

zasazené oko Siroce oteviené, od vnitiniho koutku k vnéjsimu a také pod vicky po dobu
min.15 minut. Pfi pfetrvani obtizi vyhledat Iékafskou pomoc.

Pti poziti: Vyplachnout Usta vodou. Nevyvoldvat zvraceni. Nikdy nepodavat nic Usty osobé v
bezvédomi, nebo ma-li kfece.

Ochrana poskytovateld prvni pomoci: PFi poskytovani prvni pomoci je nutné zajistit predevsim bezpecnost zachranujiciho i
zachraniovaného.

Nejdulezitéjsi akutni a opoidéné symptomy a uéinky
ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni
Dekontaminace. Symptomaticka Iécba.

Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Péna, hasici prasek, CO2, vodni mlha. PrizpUsobit okolnimu materialu.
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsiteni poZzaru.

Zvlastni nebezpecdnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty hofeni a nebezpecné plyny: kour, oxid uhelnaty, oxid uhlicity. Vyrobek samotny
neni hotlavy.

Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostredky pro ochranu
dychani a oci. Pfi zasahu v uzavienych prostorach je nutno poufZit izolaéni dychaci pfistroj.
Nadoby vystavené ohni chladte vodni mlhou. Hasebni vodu shromazdujte oddélené a
zabrante jejimu vniknuti do vody a pady.

Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzit vhodny ochranny odév, znecistény odév vymeénit. Zabranit kontaktu s kizi a o¢ima,
znecisténi odévu a obuvi. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se
na zachrannych pracich, vykazat do bezpecné vzdalenosti.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostredi, zabranit vniknuti do povrchovych vod a kanalizace,
podlozi a ptdy, zabranit vniknuti do povrchovych vod a kanalizace ohrani¢enim prostoru
(hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). V pfipadé tuniku do kanalizace nebo
vodniho toku neprodlené informovat jeho spréavce, policii, hasice, pfipadné odbor ZP KU.

Metody a material pro omezeni tiniku a pro c¢isténi
V ptipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od¢erpat / mechanicky odstranit.
Zbytky nebo mensi mnozstvi zamést / nechat vsaknout do vhodného sorbentu (univerzaini
sorbent, kiemelina, zemina, pisek) a umistit do vhodnych oznacenych nadob a predat k
likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

Odkaz na jiné oddily
viz odd. 7, 8 a 13.

Zachazeni a skladovani
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CARLINE.

ODDIL 8:

7.1

7.2

7.3

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zamezit styku s kGiZi a o¢ima. PouZivat vhodné OOPP. PouZivat pouze v dobie odvétranych
prostorach se zajisténym privodem Cerstvého vzduchu, nebo s dostate¢nou ventilaci. Pfi
praci nejist, nepit, nekourit. Po skonceni prace si umyt ruce. Dbat zakonnych predpisti o
ochrané a bezpecnosti prace.

Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v dobre uzavienych originalnich obalech na suchych, chladnych a dobfe vétranych
mistech. Skladovat ve svislé poloze, aby se zabranilo Unikim a Ukaplm. Uchovavat oddélené
od potravin, krmiv a l1ék(. Doporuéena skladovaci teplota do 30°C.

Specifické koneéné / specificka koneéna pougziti

viz odd. 1.2

Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1

Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Natizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v

pFipustné expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL 3 NPK-P (mg/m?3) |Poznamka
(mg/m?)
D - pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikdni
Ethylenglykol 107-21-1 50 100 faktoru ki
Hydroxid sod n\'/ 1310-73-2 1 2 I - draZzdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kiZi
iso-Propanol 67-63-0 500 1000 | - drézdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kiiZi

Latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Unie:

Limitni hodnoty (mg/m3)

Latk CAS Poznamk

atka OFL STEL oznamka
Ethandiol 107-21-1 5) 104 D - pri exp:cvzlzici se vyznamné uplatriuje pronikdni

faktoru kazi

DNEL:
I1zotridekanol, etoxylovany (CAS: 69011-36-5)
E a skupi

xponované skupina a Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Inhalaéni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m3 294
Dermalni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 2080
Spotiebitelé
Inhalaéni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mg/m3 87
Dermalni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 1250
Oralni Dlouhodobd (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 25
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1)
Exponovana skupina a

xponov . upt Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice

Pracovnici
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CARLINE.

8.2

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021
Inhalacni Dlouhodobd (chronicka) lokalni mg/m3 35
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg w/d 106
Spotiebitelé
Inhalacni Dlouhodoba (chronicka) lokalni mg/m3 7
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mMg/Ke pw/d 53
hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2)
E a skupi
xponovanaj skupinaa Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota
cesta expozice
Pracovnici
Inhalaéni |Dlouhodobé (chronicka) |Ioké|n|’ |mg/m3 1
Spotrebitelé
Inhalaéni [Dlouhodoba (chronicka) [lokaIni |mg/m? 1
PNEC:
Izotridekanol, etoxylovany (CAS: 69011-36-5)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC ,44a, sad. mg/L 0,074
Sladkovodni, obcasny Unik PNEC ,44a, slad. mg/L 0,015
Vodni prostredi Sladkovodni sediment PNEC o4 slad, Mg/KE sediment dw 0,604
Mot'sky PNEC 045, mof. mg/L 0,007
Motsky sediment PNEC sed., moF. mg/kg sediment dw 0,06
Mikrobiologicka aktivita, |.. . ,
Ny e Cistirna odpadnich vod PNEC ¢y mg/L 1,4
cov
Suchozemské prostiedi /
Pad PNEC Kg <oi
organismy uda plda mg/ £ soil dw 0,1
ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1)
Slozka Zivotniho prostredi PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodni PNEC yoda, slad. mg/L 10
Sladkovodni, ob&asny Gnik PNEC yo4a, slad. mg/L 10
Vodni prostiedi Sladkovodni sediment PNEC (g, glad. Mg/KE sediment dw 37
Mot'sky PNEC 045, mof. mg/L 1
Motsky sediment PNEC sed., moF. mg/kg sediment dw 3,7
Mikrobiologicka aktivita, |.. . ,
é(;v oloe! VIt 1 &istirna odpadnich vod PNEC ¢oy mg/L 199,5
Suchozemské prostredi .
P ! lptda PNEC 340 ME/KE coi dw 1,53

organismy

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

Omezovani expozice
Technicka opatfeni:

Technicka opatreni a vhodné pracovni postupy maji prednost pied osobnimi ochrannymi
pomUckami. Zajistit dostatec¢nou ventilaci a odsavani pracovniho prostoru. DodrZovat bézné
zasady hygieny. P¥i praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestavkou a po praci umyt
ruce teplou vodou a mydlem.

Individualni ochranna opatfeni

Ochrana dychacich cest:

Ochrana rukou:

Ochrana oci a obliceje:

Neni nutna. V pfipadé prekroceni expozi¢nich limitl, pfi tvorbé aerosolu, pouZijte masku s

vhodnym filtrem (typ ABEK - CSN EN 14387+A1 - protiplynové a kombinované filtry).

Ochranné pracovni rukavice (CSN EN 374). Dodr?ovat presné pokyny od vyrobce, véetné
doby pouZivani. Poskozené rukavice vymeénit.
Ochranné bryle s boénimi $titky nebo obli¢ejovy stit (CSN EN 166).
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CARLINE.

ODDIL 9:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Ochrana kuze:

Tepelné nebezpedi:

Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1

9.2

9.2.1

9.2.2

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Pracovni odév (CSN EN 1SO 13688) a obuv (CSN EN I1SO 20347). Ochranny odév proti

kapalnym chemikaliim (CSN EN 14605). Ochranné odévy proti chemikaliim (CSN EN 14325).

Zadna data k dispozici.
Zamezit zbyte¢nym Unikam do Zivotniho prostredi .

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zapachu:

pH:

Bod téni/bod tuhnuti (°C):

Bod varu nebo pocatecni bod varu a
rozmezi bodu varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Rychlost odparovani:

Hofrlavost (pevné latky, plyny, kapaliny):

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

Tlak pary (20°C):

Tlak pary (50°C):

Relativni hustota pary:

Hustota a/nebo relativni hustota (g/cm?3,
20°C):

Rozpustnost (20°C):

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(log.hodnota):

Teplota samovzniceni (°C):

Teplota rozkladu (°C):

Kinematicka viskozita:

Index lomu (20°C):

Oxidacni vlastnosti:

Vybusné viastnosti:

Charakteristiky castic:

Dalsi informace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:
Doplnujici informace:

Kapalina

Bila, mlécna.

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.
7-7,5

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

Z4dna data k dispozici,
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

Z4dna data k dispozici.

Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
74adna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

Z4adna data k dispozici,
Z4adna data k dispozici.

74adna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
74adna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Vyrobek nema fyzikalni nebezpecnost.

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:
Mechanicka citlivost:

Teplota samourychlujici se polymerace:

Vytvareni vybusnych prachovzdusnych
smési:

Kysela/alkalicka rezerva:

Rychlost odparovani:

Z4adna data k dispozici.
Z4adna data k dispozici.

Z4adna data k dispozici.

Z4dna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
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CARLINE.

ODDiIL 10:

ODDiIL 11:

Misitelnost:
Vodivost:
Ziravost:
Trida plynu:

Oxidacné-redukéni potencial:

Potencial tvorby radikalG:
Fotokatalytické vlastnosti:

Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
10.2 Chemicka stabilita
10.3
10.4

10.5 Neslucitelné materialy

10.6

Toxikologické informace

11.1
Jednotlivych slozek

MozZnost nebezpecnych reakci

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nebezpecné produkty rozkladu

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878

Ozivovac plastli a pneu

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.

Za normalnich podminek je stabilni.

Z4dna data k dispozici.

Z4dna data k dispozici.

Z4dna data k dispozici.

I1zotridekanol, etoxylovany (CAS: 69011-36-5)

Akutni toxicita:

Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Revize: 3.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Dodrzet podminky zachazeni a skladovani stanovené v oddilu 7.

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

ordalné: zaludecni

OECD 423, klicova studie >2 000 mg/kg bw, LD50 potkan
sonda

OECD 402, klicova studie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal. potkan

OECD 403, klicova studie > 100 mg/m?3 air, LC50 inhalace: para potkan

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 405, klicova studie

oko) na zakladé kritérii GHS

Kategorie 1 (nevratné Ucinky na

Oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 404, klicova studie nedrazdivy Kaze kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

GHS kritéria nebyla spInéna

Kaze

morce

STOT - jednorazova expozice:
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CARLINE.

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878
Ozivovac plastli a pneu

Revize: 3.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 422, klicova studie

>=2 000 mg/kg bw/d, NOAEL

oral.

neuvedeno

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burkach:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 416, klicova studie

systémova toxicita:

>= 250 mg/kg bw/d, NOAEL
100 mg/kg bw/d, NOEL
fertilita:

>= 250 mg/kg bw/d, NOAEL

dermal.

potkan

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1)

Akutni toxicita:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
klicova studie 7 712 mg/kg bw , LD50 oral. potkan
klicova studie >3 500 mg/kg bw, LD50 dermal. mys
klicova studie > 2.5 mg/L air, LC50 inhalacné: potkan
aerosol

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

GHS kritéria nebyla splnéna

Oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kdzi:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

GHS kritéria nebyla splnéna

Kaze

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

GHS kritéria nebyla splnéna

Kaze

morce

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

Strana 8z 14




CARLINE.
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STOT - opakovana expozice:

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878
Ozivovac plastli a pneu

Revize: 3.0
Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 408, prikazna studie 150 mg/kg bw/d, NOEL oral. potkan
OECD 410, kli¢ova studie 2 200 mg/kg bw/d, NOAEL dermal. pes

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

prikazna studie

1 500 mg/kg bw/d, NOAEL

oralné: krmivo

mys

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
prukazna studie negativni oralné: krmivo  [potkan

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

prukazna studie

> 1000 mg/kg bw/d, NOAEL

oralné: krmivo

potkan

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2)

Akutni toxicita:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Véziné poskozeni/podrazdéni oka:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
OECD 405, klicova studie drazdi Oko kralik

Ziravost / drazdivost pro kozi:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
prikazna studie drazdi Kize Clovék

Senzibilizace dychacich cest/klze:

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
klicova studie neni senzibilizujici Kaze Clovék

STOT - jednorazova expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice:

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Karcinogenita:
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Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021
Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

Mutagenita v zarodecnych burikach:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4dna data k dispozici.

Toxicita pro reprodukci:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

Smés:

Akutni toxicita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vainé poskozeni/podrazdéni oka: Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Ziravost / drazdivost pro k{zi: Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.
Senzibilizace dychacich cest/klze: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - jednoréazové expozice: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - opakovand expozice: Vyrobek nespliuje kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita v zarode¢nych burikach: Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci: Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvoldvajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo

vySsi.
Dalsi informace: Z4adna data k dispozici.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

Izotridekanol, etoxylovany (CAS: 69011-36-5)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Danio rerio 2.5mg/L, LL50 /96 h
Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 1.5mg/L,EC50/48 h
2.5 mg/L, EL50 / 72 h-mira ristu
Akutni toxicita pro rasy Desmodesmus subspicatus 2.3 mg/L, EL50 / 72 h-biomasa
1.7 mg/L, NOELR / 72 h-biomasa

ethan-1,2-diol (CAS: 107-21-1)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Pimephales promelas >72 860 mg/L, LC50 /96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna > 100 mg/L, EC50 /48 h OECD 202
Akutni toxicita pro rasy Pseudokirchneriella subcapitata |10 940 mg/L, IC50 /96 h
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Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021
hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2)
Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
Akutni toxicita pro ryby Z4dna data k dispozici.
Akutni toxicita pro bezobratlé Ceriodaphnia sp. 40.4 mg/L, EC50/48 h
Akutni toxicita pro rasy Z4dna data k dispozici.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost Z4dna data k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial Z4dna data k dispozici.
12.4 Mobilita v pidé Z4dna data k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo

vyssi.
12.7 Jiné nepfiznivé Ucinky Z4dna data k dispozici.
ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogové ¢islo odpadu latky/smési: 16 10 03 Vodné koncentraty obsahujici nebezpecné latky
Katalogové Cislo obalu: 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

15 01 02 Plastové obaly
- vyprazdnény a vycCistény obal:

Doporuceny postup odstrafiovani odpadu Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k
latky / smési: nakladani s nebezpecénymi odpady. Vhodny zplsob likvidace - regenerace, nebo uloZeni na
sklddku nebezpecného odpadu.

Doporuceny postup odstrafiovani Prazdné obaly musi pivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech.
odpadnich obald znecisténych latkou/  Po dokonalém vycisténi Ize obal pouzit jako druhotnou surovinu pro stejny Ucel. Doporuéeny
smési: zpUsob likvidace recyklace, spaleni ve spalovné nebezpeénych odpad.

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které Z4adn3 data k dispozici.

mohou ovlivnit zpdsob nakladani s

odpady:

Zamezeni odstranéni odpadu Zabezpedit proti povétrnostnim vliviim. Zamezit Uniku odpadu do vody/pady/kanalizace. V
prostifednictvim kanalizace: pripadé uniku informujte prislusné organy.

Zvlastni opatreni pfi nakladani s odpady: Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Typ prepravy Pozemni doprava ADR/RID Namofni pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

14.1 [UN dislo nebo ID ¢islo - - -
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14.2 |Oficialni (OSN) i . L . , . L i . L. .
. - Neni nebezpecénou véci z hlediska Neni nebezpeénou véci z Neni nebezpecnou véci z hlediska
polmenovant pro f hlediska preprav feprav
prepravu prepravy. prepravy. prepravy.
14.3 |T¥ida / tFidy
nebezpecnosti pro - - -
prepravu
Identifikacni Cislo
nebezpecnosti
Bezpecnostni znacky - - -
14.4 |Obalova skupina - | - -
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi 74dn3 data k dispozici.
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Z4adna data k dispozici.
14.7 Namorni hromadna pfeprava podle nastroji IMO
Neuvadi se.
Dalsi udaje
Typ prepravy Pozemni doprava ADR/RID Namofni preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

ODDIL 15:

Omezené mnoistvi:

Vynaté mnozstvi:

Prepravni kategorie:

Kéd omezeni pro tunely:

Segregacni skupina:

Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
vse v platném znéni a véetné provadécich predpist
Zékon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zékon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi...
Zéakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech...

Zékon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach...

Zékon ¢&. 477/2001 Sb., o obalech ...

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon €. 224/2015 Sh., o prevenci zavaznych havarii...
NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovéni praci do kategorii...
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, ...
Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovéni a omezovani chemickych latek....
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

ODDIL 16:

Dalsi informace

Nebylo provedeno.

Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3:

Trida nebezpecnosti:

Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4

Eye Dam. 1 - Vazné poskozeni oci, kategorie 1
Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci, kategorie 2

STOT RE 2 - Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice), kategorie 2
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H-véty:

Zkratky:

ADN
ADR
CAS
DNEL
EC50
EINECS
EL50
IATA
IC50
ICAO
IL50
IMDG
LC50
LD50
LL50
LOAEC
LOAEL
LOEC
LOEL
NEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NPK-P
OEL
PBT
PEL
PNEC
RID
SCL
STEL
VvOC
vPvB

BEZPECNOSTNI LIST

dle Narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Revize: 3.0
Ozivovac plastli a pneu Datum vydani: 06.09.2012
Datum revize: 23.02.2021

Skin Corr. 1A - Ziravost pro kdZi, kategorie 1A
Skin Corr. 1B - Ziravost pro ki, kategorie 1B
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro k(izZi, kategorie 2

H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni odi.
H315 Drazdi klzi.

H318 ZpUlsobuje vazné poskozeni odi.

H319 ZpUlsobuje vazné podrazdéni oci.

H373 Muze zpUsobit poskozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

Vnitrozemské vodni cesty

Evropska dohoda o mezinarodni silniéni prepravé nebezpecnych véci
Chemical Abstracts Service

Odvozena uroven expozice bez Gcéinku (derived no-effect level)
U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
U¢inna Uroven pro 50% (effect level for 50%)

Mezinarodni sdruZeni leteckych dopravct

Koncentrace inhibice pro 50% (inhibition concentration for 50%)
Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného zbozi
Inhibice zatizeni pro 50% (inhibition load for 50%)

Mezinarodni predpis o namofrni prepravé nebezpeénych véci
Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)
Smrtelnd davka pro 50 % jedincl (lethal dose for 50%)

Smrtelné zatizeni pro 50% (lethal load for 50%)

Expozice bez ucinku (no effect level)

Zadny pozorovatelny nevratny G¢inek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
Zadny pozorovatelny nevratny Géinek zatizeni (no observable adverse effect level)
Zadny pozorovatelny tcinek koncentrace (no observable effect concentration)
Zadny pozorovatelny Gcinek zatiZzeni (no observable effect level)

Nejvyssi pfipustnd koncentrace na pracovisti

Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PFipustny expozi¢ni limit

Ocekavana koncentrace bez ucinku (predicted no-effect concentration)

Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

Specifické koncentracni limity

Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)
Organické tékavé latky

Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Zmény proti predchozi verzi BL: zména sloZeni, zména klasifikace a oznaceni vyrobku.

Tato revize navazuje na verzi ¢. 2.0 ze dne 16.9.2016 a je v souladu s Nafizenim (ES) €. 1272/2008 (CLP).

Pro revizi bezpecnostniho listu byly pouzity nasledujici materidly: informace vyrobce, databaze CASEC.

Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni:
Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se
zpUsoby jak s nimi zachdzet, s ochrannymi opatfenimi.
Déle musi byt sezndmeni se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.
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Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v
bezpecénostnim listu.

Je-li nebezpecnd chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici seznameni s Pravidly pro nakladani s
Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace:

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji soucasnym znalostem vyrobce, slouzi
jako pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporu¢eném zplsobu pouZiti.

UZivatel nese zodpovédnost za urceni vhodnosti vyrobku pro specifické ucely a pfizplsobeni bezpecnostnich opatieni pokud je toto
poufZiti v rozporu s doporucenim vyrobce.
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