ANTIFREEZE G12 E -35°C Verzia: 11

EA.RL'NEt . ; ; Datum vydania: 03.11.2022
T itsRightiay... KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢.
2020/878
ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku
1.1 Identifikator produktu
Nazov chemicky / obchodny: ANTIFREEZE G12 E -35°C
UFI: 30RC-UTHH-7XME-A9E)J
Vyrobca: OMA CZ, a.s.
Adresa: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
Distributor: OMA CZ Slovakia s.r.o.
Adresa: Bratislava, 81104, BoZzeny Nemcovej 8

1.2 Relevantné identifikované pouzitia zmesi a poutzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZzitia: Specialna chladiaca kvapalina chrani chladiaci systém motora pred mrazom, prehrievanim,
usadzovanim vodného kamena a kordziou po cely rok.
Neodporucané pouzitia: Pouzitie by sa malo obmedzit len na tie, ktoré su uvedené vyssie.

13 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov

Obchodny nazov: OMA CZ Slovakia s.r.o.

Sidlo: Bratislava, 81104, BoZzeny Nemcovej 8
Identifikacné ¢islo: 50299964

Tel: +421903714919

WWW: www.omacz.sk

Spracovatel KBU: OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz

1.4 Nudzové telefénne Cislo
Narodné toxikologické informacéné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166
066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Repr. 2; Toxicita pre Specificky ciefovy organ (opakovana expozicia), kategoria 2, H373

Acute Tox. 4; Akutna toxicita, kategoria 4, H302

2.2 Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: POZOR

UFI: 30RC-UTHH-7XME-ASE)

Obsahuje: etylénglykol (CAS 107-21-1) , Metyl-1 H-benzotriazol (CAS 29385-43-1)
Vystrazné upozornenia: H302 Skodlivy po po7iti.

H373 Moze spbsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.

Bezpecnostné upozornenia: P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte poruke obal alebo Stitok vyrobku.
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P102 Uchovévajte mimo dosahu deti.

P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
P270 Pri pouzivani vyrobku nejedzte, nepite ani nefajcite.

P301/312 PO POZITI: Pri zdravotnych problémoch volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/lekara/... .

P314 Ak pocitujete zdravotné problémy, vyhladajte lekdrsku pomoc/starostlivost.
P330 Vyplachnite usta.
P501 Zneskodnite obsah/nadobu ako nebezpeény odpad.

Doplfiujuce informdcie: Nie su.

2.3 Ina nebezpeénost
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vysse;j.
Tento produkt neobsahuje SVHC latku v koncentrdcii 0,1% hmot. alebo vys3ej.
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zloZkach

3.2 Zmesi
CAS
Nazov zlosk Obsah (hmot. % EINECS Klasifikacie podla nariadenia (ES) ¢.
v sah (hmot. 5%) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
107-21-1
203-473-3 Acute Tox. 4 H302
etylénglykol * <
yiengly >0 603-027-00-1 STOTRE 2 H373
01-2119456816-28-0000
17265-14-4
241-300-3
Disodny-sebakat <5 Eye Irrit. 2 H319
01-2120762063-61-0000
29385-43-1 Acute Tox. 4 H302
. 249-596-6 cute Jox. 2
Metyl-1 H-benzotriazol <0,125 Aquatic Chronic 2 H411
01-2119979081-35-0000 Repr. 2 H361d
* Ldtka s expozic¢nym limitom Spolocenstva v pracovnom prostredi.

Uplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné pokyny:
Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomit lekara a poskytnut informacie z tejto karty bezpeénostnych
udajov alebo etikety. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Dodrziavat zasady osobnej hygieny. Kontaminované oblecenie a pred dal$im pouzitim
vyperte.
Pri inhaldcii:
Premiestnit postihnutého na Eerstvy vzduch, zaistit mu pokoj, zabranit podchladeniu.
Pri kontakte s koZou:
Odlozit kontaminovany odev a zasiahnuté umyt velkym mnoZstvom vody a mydla.
Pri kontakte s oami:
Ihned vyplachnut oci pridom teéucej vody, roztvorit o¢né viecka. Ak st nasadené kontaktné SoSovky, opatrne ich vybrat a pokracovat vo
vyplachovanie, zasiahnuté oko Siroko otvorené od vnutorného kutika k vonkajsSiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko a tieZ pod vieckami
po dobu min. 15 minut. Pri pretrvavani tazkosti vyhladat odbornt lekarsku pomoc.
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4.2

43

Pri poziti:

Vyplachnut Gsta vodou, nevyvolavat zvracanie. Nepodavajte ni¢ Gstami osobe v bezvedomi; uloZit osobu do stabilizovanej polohy a ihned’
privolat lekarsku pomoc.

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

Dbajte na osobnu bezpeénost pri zachrannych pracach.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Sposobuje vazne podrazdenie odi.

Udaj o akejkolvek potrebe okamfitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Dekontamindcia, symptomaticka lie¢ba. Vieobecne sa odporuéa ihned vyhladat lekarsku pomoc pri zasiahnuti o&i a po pofiti. Dalej pri
pretrvavani drazdivych Ucinkov na kozu. (1)

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prasok, CO2, vodna hmla.
Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prud vody - mohlo by ddjst k rozsireniu poziaru.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z zmesi

Produkty horenia a nebezpecné plyny: dym, oxid uholnaty, oxid uhli¢ity. Uzavreté nadoby odstrarite, pokial mozno, z blizkosti poZiaru a
chladte ich vodnou hmiou.

Rady pre poziarnikov

Zasahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byt vybavené prostriedkami pre ochranu dychania a o¢i, ochrannym odevom. Pri
zdsahu v uzavretych priestoroch pouZzit izolaény dychaci pristroj. Naddoby vystavené ohriu ochladzujte vodnou hmlou. Nestriekajte vodu
priamo do nadoby, aby sa zabranilo nadmernému peneniu. Hasiace vodu zhromazdujte oddelene a zabrarite jej vniknutiu do vody a pody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Zabranit znedisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s koZou a o¢ami. PouZit vhodny ochranny odev, znecisteny odev vymenit.
Zabezpecit odvetranie zasiahnutého miesta. VSetky osoby, ktoré sa nepodielajd na zachrannych préacach, vykazat do bezpetnej
vzdialenosti.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zamedzit Uniku do Zivotného prostredia, pddy, zabranit vniknutiu do povrchovych véd a kanalizécie. Pri Gniku okamZite informovat spravcu
vodného toku / kanalizacie a prislusné organy.

Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

V pripade Uniku lokalizovat a pokial je to mozné, produkt od¢erpat alebo mechanicky odstranit, stiahnut z povrchu vod. Zvysky alebo
mensie mnozstvo nechat vsiaknut do vhodného sorbentu (kremelina, piesok) a umiestnit do vhodnych nddob a odovzdat na recyklaciu /
likvidaciu v stlade s platnymi predpismi. Umyt velkym mnoZstvom vody.

Odkaz na iné oddiely
pozri odd. 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1

7.2

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zamedzit styku s pokozkou a o¢ami. Pouzivat vhodné OOPP. Pouzivat iba v dobre vetranych priestoroch so zaistenym privodom ¢erstvého
vzduchu. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Po skonéeni prace si umyte ruky. Nevdychujte vypary. Dodrziavat zakonné ochrane a bezpecnosti
prace. Pri manipulacii je potrebné dodrziavat vSetky protipoZiarne opatrenia.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
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7.3

Skladovat v dobre uzavretych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte vo zvislej polohe, aby sa zabranilo Gnikom
a odkvapom. Uchovavajte oddelene od potravin, krmiv a liekov. Neskladujte spolo¢ne s oxidaénymi ¢inidlami. Skladovat pri teplotach 5 az
20 °C. Sklad musi byt vybaveny lekarni¢kou a zdrojom pitnej vody na vyplach oéi. Skladovat mimo dosahu deti. Zakaz faj¢enia a
manipulacie s otvorenym ohriom. Elektrické zariadenie v uzavretych skladoch musi byt v nevybusnom prevedeni.

Specifické koneéné poufitie, resp. pouzitia

pozri odd. 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

Kontrolné parametre

Expozi¢né limity:

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v platnom zneni, si stanovené nasledujtce
najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych latok

v ovzdusi pracovisk:

NPEL

. NPEL (mg/m?3) ,
Latka CAS 3 Poznamka
(me/m?) 1\ stkodoby
priemerny
Etylénglykol 107-21-1 52 104 K — znamend, Ze faktor méZe byt lahko

absorbovany koZou. Niektoré faktory, ktoré lahko
prenikaju cez koZu, méZu spbésobovat aZ smrtelné
otravy Casto bez varovnych priznakov (napriklad
anilin, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly). Pri
latkach vyznamnych prienikom cez koZu, ¢i uz v
podobe kvapalin, alebo pdr, je osobitne déleZité
zabranit koZnému kontaktu. Tuto cestu vstupu do
organizmu je potrebné brat do uvahy pri
biologickom monitorovani.

Latky, pre ktoré je stanoveny expozicny limit Spoloc¢enstva:

Limitné hodnoty (mg/m3)

Latka CAS Poznamka
OEL STEL
Etylén glykol 107-21-1 52 104 Dermal
DNEL
etylénglykol (CAS: 107-21-1)
Exponovana skupina a . .. -
. L. Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota

sposob expozicie
Pracovnici

Kratkodoba (akutna) systémovy mg/m?3 35
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 106
Spotrebitelia

Kratkodoba (akutna) systémovy mg/m?3 7
Dermalna Dlhodobd (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 53

Disodny-sebakat (CAS: 17265-14-4)
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Exponovana skupina a
x? v , ?'p' Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
Inhalacna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 35,26
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 10
Spotrebitelia
Inhalacna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 8,7
Dermalna Dlhodobd (chronicka) systémovy mg/kg bw/d
Oralna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d
Metyl-1 H-benzotriazol (CAS: 29385-43-1)
Exponovana skupina a
x? v , flpl Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sp6sob expozicie
Pracovnici
Inhalaéna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 8,8
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,5
Spotrebitelia
Inhalaéna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 4,4
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,25
Oralna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/kg bw/d 0,25
PNEC
etylénglykol (CAS: 107-21-1)
ZloZka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC voda, slad. mg/L 10
Sladkovodné, obcasny unik PNEC 44, slad. mg/L 10
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC .oy, slad. mg/kg sediment dw 37
Morské PNEC 42, mor. mg/L 1
Morsky sediment PNEC ceq, mor. mg/kg sediment dw 3,7
Mikrobiologicka aktivi .
éc;vmblo ogicka aktivita, Cistiaref odpadovych véd PNEC ¢ov mg/L 199,5
Such ké tredi
uchozemské prostredie / |, | PNEC 5505 mg/kg soil dw 1,53
organizmy
Disodny-sebakat (CAS: 17265-14-4)
Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC 44, slad. mg/L 0,018
Sladkovodné, ob¢asny unik PNEC 042, slad. mg/L 0,18
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC o4, slad. mg/kg sediment dw 0,548
Morské PNEC 042, mor. mg/L 0,002
Morsky sediment PNEC eq., mor. mg/kg sediment dw 0,055
Mikrobiologicka aktivita, S , R
Y rronlologicka aktivita Cistiaren odpadovych vod PNEC ¢ov mg/L 10
cov
h ké tredi
Suchozemské prostredie / 1., PNEC ,oqs mg/kg soil dw 0,099
organizmy
Metyl-1 H-benzotriazol (CAS: 29385-43-1)
Zlozka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC 042, slad. mg/L 0,008
Sladkovodné, obcasny unik PNEC 42, slad. mg/L 0,086
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Technické opatrenia:

Individudlne ochranné opatrenia
Ochrana dychacich ciest:

Ochrana ruk:

Ochrana odi a tvare:

Ochrana koze:

Tepelna nebezpednost:
Obmedzovanie expozicie Zivotného
prostredia:
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Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC ¢4, slad. mg/kg sediment dw 0,003
Morské PNEC 45, mor. mg/L 0,008
Morsky sediment PNEC eq., mor. mg/kg sediment dw 0,003
Mikrobiologicka aktivita, ‘e , N
éc;vmblo ogicka akdivita Cistiaren odpadovych vod PNEC ¢ov mg/L 39,4
Suchozemské prostredie R
k P ! |poda PNEC ,o4s mg/kg soil dw 0,002
organizmy
8.2 Kontroly expozicie

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi
pomébckami.

V pripade prekrocenia expozi¢nych limitov, resp. pri tvorbe hmly / par / aerosolu pouzit
masku s filtrom A / P, podla STN EN 14387 + Al

Ochranné pracovné rukavice odolné chemickym latkam podla STN EN 374. Ochranné
rukavice by mali byt v kazdom pripade preskusané na $pecificki vhodnost ich pouzivanie na
danom pracovisku (napr. Na ich mechanickd odolnost, znasanlivost s produktom a
antistatické vlastnosti). Dodrziavat presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouZivania.
Poskodené rukavice vymenit.

PouZite ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo stit, podla STN EN 166.

Pracovny odev (STN EN ISO 13688) a obuv (STN EN ISO 20347).

Horlava kvapalina a pary.

Zamedzit zbytocnym Unikom do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informdcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vlastnost Hodnota Metéda
Skupenstvo: Cira kvapalina
Farba: RuZovofialova
Zapach: Po alkoholoch.

Prahovd hodnota zdpachu:

Ziadne déta k dispozicii.

Hodnota pH:

7,8 - 8,6 (100%)

Teplota tuhnutia (°C):

-35

a rozmedzie teploty varu (°C):

Teplota varu alebo podiatoéna teplota varu |Ziadne data k dispozicii.

Teplota vzplanutia (°C):

Ziadne déta k dispozicii.

Rychlost odparovania:

Ziadne data k dispozicii.

Horlavost (kvapalina, tuha latka, plyn):

Horlava kvapalina.

Dolna a horna medza vybusnosti:

Ziadne data k dispozicii.

Tlak par (20°C):

Ziadne data k dispozicii.

Tlak par (50°C):

Ziadne data k dispozicii.

Relativna hustota par:

Ziadne data k dispozicii.

20°C):

Hustota a/alebo relativna hustota (g/cm3, 1,07 - 1,08

Rozpustnost (20°C):

Miesatelny

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Ziadne data k dispozicii.

Teplota samovznietenia:

Ziadne data k dispozicii.

Teplota rozkladu:

Ziadne data k dispozicii.
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Ziadne data k dispozicii.
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Kinematicka viskozita: Ziadne déta k dispozicii.
Index lomu (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Oxidacné vlastnosti: Ziadne déta k dispozicii.
Vybusné vlastnosti: Ziadne data k dispozicii.
9.2 Iné informacie
Obsah VOC (%): Ziadne déta k dispozicii.
Obsah susiny: Ziadne data k dispozicii.
Doplfiujuce informdcie: Volna alkalita ml 0,2M HCL: 25
9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
Vyrobok nema fyzikalne nebezpecenstvo.
9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

103

104

10.5

10.6

Reaktivita

Reaguje so silnymi oxidantmi.

Chemicka stabilita

Pri odporuc¢anom spdsobe pouzitia, manipulacie a skladovaniu je zmes stabilna.

MozZnost nebezpeénych reakcii

Pri spravnom pouZzivani nehrozi nebezpecné reakcie. Burlivo reaguje s alkalickymi kovmi za vyvinu vodika.
Podmienky, ktorym sa treba vyhnut

Pri predpisanom pouzivani a skladovanie nie su. Zabrante vystaveniu pripravku vysokym teplotdam, otvorenému ohru a zapalnym zdrojom.

Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné ¢inidl3, alkalické kovy, silné kyseliny a z4sady.
Nebezpecné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu nie si zname.

ODDIEL 11: Toxikologické informdacie

11.1

Informdcie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) &. 1272/2008
Jednotlivych zloziek

etylénglykol (CAS: 107-21-1)

Akutna toxicita:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
kld¢ova studia 7 712 mg/kg bw LD50 Ustne: sondou  [potkan
kldcova studia >3 500 mg/kg bw LD50 dermadlne mys
klticova studia > 2.5 mg/L air deCh?Utle: potkan
aerosol

Véine poskodenie/podrazdenie oéi:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

kldcova studia nedrazdi Oko kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
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kltu€ova studia nedraidi Koza kralik
Respiracna alebo kozna senzibilizacia:
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

preukazna studie

Kritéria GHS neboli splnené

Koza

¢lovek

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne déta k dispozicii.

STOT - opakovand expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

408, preukazna studie

150 mg/kg bw/day (nominal)
NOEL

Ustne

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

preukazna studie

1 500 mg/kg bw/day NOAEL

oralne: krmivo

mys

Mutagenita zarodoc¢nych buniek:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

kldcova studia nejednoznacny In vitro Vajecnik ¢inskeho Skrecka (CHO)
Reprodukéna toxicita:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie| Testovaci organizmus

preukazna studie

>1 000 mg/kg bw/day NOAEL

oralne: krmivo

potkan

Aspira¢nd nebezpeénost:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne déta k dispozicii.

Disodny-sebakat (CAS: 17265-14-4)

Akutna toxicita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 401, klticova Studia

> 5 000 mg/kg body weight, LD50

ordlne:
Zaludocna sonda

potkan

klacova studia

>2 000 mg/kg body weight, LD50

dermal

Véine poskodenie/podrazdenie oéi:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 437, preukazna studie

other: not severely irritating

oko

dobytok

Poleptanie koZe / podrazdenie koze:
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Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

OECD 404, klticova Studia

GHS kritérid neboli splnené

dermal

kralik

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

klacova studia

study cannot be used for
classification

dermal

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

klicova Studia

other: 1, NOAEL

oral

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expoziciel

Testovaci organizmus

Ziadne déta k dispozicii.

Mutagenita zarodocnych buniek:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie| Testovaci organizmus
oy w . oralne:
kltcovad studia negativny Y potkan
Zaludo¢nd sonda
Reprodukéna toxicita:
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Aspiracnd nebezpeénost:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Metyl-1 H-benzotriazol (CAS: 29385-43-1)

Akutna toxicita:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
iy v . orélne:
OECD 401, klucova studia ca. 720 mg/kg body weight, LD50 | ~, . potkan
Zaludocna sonda
OECD 402, klucova studia > 2 000 mg/kg body weight, LD50 [dermal kralik

Vazine poskodenie/podrazdenie odi:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 405, klucova Studia

mierne drazdivé

oko

kralik
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Poleptanie koZe / podrazdenie koze:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 404, klticova Studia

nedrazdivy

dermal

kralik

Respiracna alebo koZna senzibilizacia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 406, kltucova Studia

nie je senzibilizujuci

dermal

morca

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozu’cieITestovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie| Testovaci organizmus
OECD 407, kltcové Stidia Laéiif me/kg body weight/day, |, potkan

Karcinogenita:

Typ testu Vysledok Sposob expozn’cielTestovaci organizmus

Ziadne déta k dispozicii.

Mutagenita zarodocnych buniek:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie| Testovaci organizmus
iy vl , oralne: .
OECD 474, klu¢ova Studia negativny Y mys
Zaludo¢nd sonda
Reprodukéna toxicita:
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

> 200 mg/kg body weight/day,

NOAEL oralne:
OECD 421, klucova studia . o otkan
> 200 mg/kg body weight/day, Zaludo¢nd sonda P
NOAEL
Aspiracnd nebezpeénost:
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
Ziadne data k dispozicii.
zmes

Akutna toxicita:

Skodlivy po pofiti.

Vazine poskodenie/podrazdenie odi: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Poleptanie koZe / podrazdenie koze: Vyrobok nespiiia kritéria pre klasifikaciu.
Respiracna alebo kozna senzibilizacia: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
STOT — jednorazovad expozicia: Vyrobok nespiiia kritéria pre klasifikaciu.
STOT - opakovana expozicia:

Karcinogenita:

Moze spbsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
Vyrobok nespiiia kritéria pre klasifikaciu.

Mutagenita zarodocnych buniek: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
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Reprodukénd toxicita: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Aspiracnd nebezpeénost: Viyrobok nesplfia kritéria pre klasifikaciu.
11.2  Informdcie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vysse;j.
Iné informacie
Ziadne data k dispozicii.
ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1  Toxicita
Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
etylénglykol (CAS: 107-21-1)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
Akutna toxicita pre ryby Pimephales promelas >72 860 mg/LLC50/96 h
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 100 mg/LEC50/ 48 h 202
Akutna toxicita pre riasy Pseudokirchneriella subcapitata  |> 100 mg/LNOEC /72 h 201
Disodny-sebakat (CAS: 17265-14-4)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
Akutna toxicita pre ryby iny: > 18 mg/L, LC50 /96 h
, . L 18 mg/L, LC50/ 48 h
Akutna t t bezst :
Utna toxicita pre bezstavovce iny. 10 mg/L, NOEC / 48 h
Akutna toxicita pre rias Skeletonema costatum 38.7 mg/L, ELS0 /72 h
P v 3 mg/L,NOEC/ 72 h
Metyl-1 H-benzotriazol (CAS: 29385-43-1)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
, . . . 55 mg/L, LC50 /96 h
Akutna t t b C d t
utna toxicita pre ryby yprinodon variegatus 30 mg/L, NOEC / 96 h
15.8 mg/L, EC50/48 h
Akiitna toxicita pre bezstavovce other aquatic crustacea: Daphnia |8.56 mg/L, EC10/48 h OECD 202
P galeata 8.58 mg/L, EC50 / 48 h
4.17 mg/L,EC10/48 h
53 L,EC50/72h
Akutna toxicita pre riasy Skeletonema costatum 30 222_' NOEC// 72 h
12.2  Perzistencia a degradovatelnost
Lahko biologicky rozlozitelny.
12.3  Bioakumulacny potencial
Neuddva sa.
12.4 Mobilita v pode
Zmes je vo vode neobmedzene rozpustna.
12.5 Vysledky postdenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré s vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vy3sej.
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12.6

12.7

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

Iné nepriaznivé ucinky

Vo vacsom mnoistve je zmes nebezpecna vodam. Pri beZznom zaobchddzani nevykazuje zmes Ziadne anomalie v biologickych Cistiacich

zariadeniach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodnovani

13.1

Metddy spracovania odpadu
Kat. ¢. odpadu zmesi:

Kat. ¢. obalu znecisteného zmesou:

Odporucany postup odstrafovania odpadu
zmesi:

Odporucany postup odstraniovania
odpadovych obalov znecistenych zmesou:

Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré mézu
ovplyvnit sposob nakladania s odpadmi:

Zamedzenie odstranenie odpadov
prostrednictvom kanalizacie:

Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi:

16 01 14 Nemrznuce kvapaliny obsahujice nebezpecéné latky

15 01 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecénych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami

Zvysky zmesi zhromazdovat v oznacenych obaloch a odovzdat na likvidaciu osobe opravnene;j
na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi. Vhodny sp6sob likvidacie: spalenie v spalovni
nebezpecénych odpadov. Ak je to mozné, vyrobok regenerujte.

Prazdne obaly musia pévodca odpadu zlikvidovat v stlade s platnou legislativou o odpadoch.
Po dokonalom vy¢isteni je mozné obal pouzit ako druhotnui surovinu pre rovnaky ucel.
Doporuceny sposob likvidacie recyklacie, spalenie v spalovni nebezpecnych odpadov alebo

uloZenie na sklddku nebezpecéného odpadu.

S prazdnymi nadobami zaobchadzajte opatrne, pretoze pripadné zvyskové vypary su horlavé.

Zabezpedit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / pédy /
kanalizacie. V pripade uniku informujte prislu$né orgény.

Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

ODDIEL 14: Informdcie o doprave

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

14.1

Cislo OSN alebo
identifikacné cislo

Nie je nebezpectnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpectnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpecnou vecou z hladiska

prepravy.

14.2

Spravne expedicné
oznacenie OSN

143

Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

Identifikacné ¢islo
nebezpecnosti

Bezpecnostné znacky

14.4

Obalova skupina
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14.5

14.6

14.7

Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Ziadne data k dispozicii.

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Ziadne data k dispozicii.

Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO
Preprava sa vykonava v schvalenych a vhodnych obaloch.

Iné informacie:

Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Néamorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnozstva:

Vynaté mnoZstva:

Prepravna kategoria: -

Kéd obmedzenia pre tunely: -

Segregacna skupina: -

ODDIEL 15: Regula¢né informdcie

15.1

15.2

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia

vsetko v platnom zneni a vratane vykondvacich predpisov

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...
Zakon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zakon €. 79/2015 Z. z., o odpadoch...

Zakon ¢.137/2010 Z. z., o ovzdusi...

Zakon ¢. 364/2004 Z. z., o vodach...

Zakon €. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zékon ¢. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii...

Zakon €. 124/2006 Z. z., o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi,...

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Kompletné znenie vietkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3:

Trieda nebezpecnosti: Acute Tox. 4 - Akutna toxicita, kategoria 4

Agquatic Chronic 2 - Nebezpecny pre vodné prostredie - chronicka, kategéria 2

Eye Irrit. 2 - Podrazdenie odi, kategoria 2
Repr. 2 - Toxicita pre reprodukciu, kategoria 2

STOT RE 2 - Toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia), kategodria 2

H-vety: H302 Skodlivy po po7iti.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H361d Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.

H373 Moze spbsobit poskodenie organov pri dlhsej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.

Skratky:

ADN Vnutrozemské vodné cesty
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ADR Eurépska dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodend uUroven expozicie bez Gc¢inku (derived no-effect level)

EC50 U¢inna koncentracia pre 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 U¢inna Groveri pre 50% (effect level for 50%)

IATA Medzindrodna organizécia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna letecka doprava nebezpecného tovaru

IMDG Medzindrodna dohoda o ndmornej preprave nebezpeéného tovaru

LC50 Smrtelnd koncentracia pre 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelnd davka pre 50% (lethal dose for 50%)

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku zataZenia (no observable adverse effect level)

NOEC Hladina bez pozorovaného ucinku koncentrécie (no observable effect concentration)

NOEL Davka bez pozorovaného nepriaznivého Ucinku (no observable effect level)

NPK-P Najvyssia pripustna koncentrdacia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expoziény limit

PNEC Ocakavana koncentracia bez ucinku (predicted no-effect concentration)

RID Poriadok pre medzindrodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodobd expozicia - odpoveda asi 15 min.)

VvoC Organické prchavé zlGéeniny

vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

WGK Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefahrdungsklassen)

Zmeny oproti predchadzajucej verzii BL: Drobna Uprava nazvu.
Tato revizia nadvézuje na verziu 1.0 ze dne 3.10.2022 a je v sulade s Nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikacia bola vykonana vypoctovou metédou.

Pokyny pre skolenie

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu obozndmeni s Géinkami tychto latok, so
sposobmi ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami. Dalej musi byt oboznameni so zasadami prvej pomoci, s potrebnymi
asanacnymi postupmi a s postupmi pri likvidacii pordch a havarii.

Dalej musi byt oboznameni so zésadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii portch a havarii.

Osoba, kterd naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v bezpecnostnim
listu.

Osoby prepravujlice nebezpedné latky musia byt obozndmeni s pokynmi pre pripad nehody v sulade s predpismi ADR / RID.

Dopliiujice informacie

Vyssie uvedené informdcie opisuju podmienky pre bezpeéné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju su¢asnym znalostiam vyrobcu, sluzi
ako pokyny pre Skolenie 0s6b s vyrobkom manipulujucich.

Vyrobca nesie zaruku za vyssie popisané vlastnosti vyrobku pri poufZiti v.

Uzivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre $pecifické cely a prispdsobenie bezpe¢nostnych opatreni pokial je toto
poutZitie v rozpore s odporucanim vyrobcu.
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