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ODDIEL 1: Identifikácia zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

1.2 Relevantné identifikované použitia zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

1.4 Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia zmesi

Klasifikácia podľa nariadení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

2.2 Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP):

WKN2-9Y2W-YAGT-J3QG

Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická, kategória 2, H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Horľavé kvapaliny, kategória 2, H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia), kategória 3, H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Nebezpečný pri vdýchnutí, kategória 1, H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Toxicita pre reprodukciu, kategória 2, H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

WKN2-9Y2W-YAGT-J3QG

Distribútor:

Čistiaci prostriedok na mastnoty. 

Rozpúšťadlo na odmasťovanie a čistenie textilu a kovov, prípadne ďalšie aplikácie, kde je 

tento výrobok vhodný

Technický benzínový čistič

Identifikačné číslo:

Neodporúčané použitia: Použitie by malo byť obmedzené na tie uvedené vyššie.

OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz

50299964

+421903714919

www:

Adresa:

OMA CZ Slovakia s.r.o.

UFI:

Spracovateľ KBÚ:

Výstražný piktogram:

OMA CZ Slovakia s.r.o.

Identifikované použitia:

OMA CZ, a.s.

Stráž pod Ralskem, 47127, Borová 103

Názov chemický / obchodný:

Výstražné slovo:

Tel:

Výrobca:

Adresa:

Bratislava, 81104, Boženy Nemcovej 8

Bratislava, 81104, Boženy Nemcovej 8

Národné toxikologické informačné centrum (NTIC): Limbová 5, Bratislava, Slovenská republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 

066

UFI:

Obchodný názov:

Sídlo:

Technický benzínový čistič

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) č. 

2020/878

www.omacz.sk

NEBEZPEČENSTVO
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Výstražné upozornenia:

Bezpečnostné upozornenia:

Doplňujúce informácie:

2.3

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Obsah (hmot. %)

> 94

Aquatic Chronic 2

Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 2

STOT SE 3

H411

H304

H225

H336

EUH066

< 6

Asp. Tox. 1

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H304

H225

H361d

H373

H336

H315

Zloženie podľa nariadenia ES o detergentoch č. 648/2004: > 30% alifatické uhľovodíky, 5-15 

% aromatické uhľovodíky

* Látka, pre ktorú sú stanovené expozičné limity.

* Látka, pre ktorú existujú biologické limitné hodnoty.

* Použitie látky je obmedzené v prílohe XVII nariadenia REACH

P403/235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných 

zdrojov vznietenia. Zákaz fajčenia.

P280 Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare.

P301/310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

P308/313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P331 Nevyvolávajte zvracanie.

CAS

EINECS

Index N°

Reg. číslo

108-88-3

203-625-9

601-021-00-3

01-2119471310-51-XXXX

toluén

uhľovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% 

hexán

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

926-605-8

01-2119486291-36-XXXX

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

Názov zložky

Iná nebezpečnosť

EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Obsahuje:

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

uhľovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% hexán (EINECS 926-605-8), toluén (CAS 108-88-3) 

Úplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

Klasifikácie podľa nariadenia (ES) č. 

1272/2008 (CLP)
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

Ihneď vypláchnuť oči prúdom tečúcej vody, roztvoriť očné viečka. Ak sú nasadené kontaktné šošovky, opatrne ich vybrať a pokračovať vo 

vyplachovanie, zasiahnuté oko široko otvorené od vnútorného kútika k vonkajšiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko a tiež pod viečkami 

po dobu min. 15 minút. Pri pretrvávaní ťažkostí vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Odložiť kontaminovaný odev a zasiahnuté umyť veľkým množstvom vody. Pri nedokonalom umytie môže dôjsť k ďalšiemu dráždeniu.

Postihnutého preneste na čerstvý vzduch. Prezlečte postihnutého v prípade, že bol produktom zasiahnutý odev. Zaistite postihnutého 

proti prechladnutiu. Nenechajte postihnutého chodiť! Pri dýchacích ťažkostiach zabezpečiť prísun kyslíka. Zaistite lekárske ošetrenie 

vzhľadom k častej nutnosti ďalšieho sledovania po dobu najmenej 24 hodín.

Ak sa prejavujú zdravotné problémy, alebo v prípade pochybností alebo nehody vyhľadajte lekársku pomoc a poskytnite lekárovi 

informácie z karty bezpečnostných údajov. Vo všetkých prípadoch zaistiť postihnutému duševný pokoj a zabrániť prechladnutiu. Pokiaľ k 

úniku dôjde v uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dôkladné vetranie a vypnúť elektrický prúd. Odstráňte všetky možné zdroje 

vznietenia. Pri stavoch ohrozujúcich život najskôr vykonávajte resuscitáciu postihnutého a zaistite lekársku pomoc.

Postihnutý nedýcha: je nutné okamžite vykonávať umelé dýchanie.

Zástava srdca: je nutné okamžite začať nepriamu masáž srdca.

Bezvedomie: je nutné postihnutého uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku.

Pri popálení I.st. (bolestivé začervenanie) a II.st. (bolestivé pľuzgiere) zasiahnuté miesta dlhodobo chladiť pod prúdom studenej vody, pri 

popálení III.st. (sčernanie, drobiaca sa bledá koža, spravidla bez bolesti) postihnuté miesta nechladiť, iba zakryť čistou tkaninou.

V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte nič ústami. Pokiaľ postihnutý zvracia, dbajte, aby nevdýchol zvratky 

(nebezpečenstvo poškodenia pľúc)! Zaistite lekárske ošetrenie vzhľadom k častej nutnosti ďalšieho sledovania po dobu najmenej 24 hodín. 

Originálny obal s etiketou, poprípade kartu bezpečnostných údajov danej látky vezmite so sebou.

Dbajte na osobnú bezpečnosť pri záchranných prácach.

Ochrana poskytovateľov prvej pomoci:

Všeobecné pokyny:

Pri inhalácii:

Pri kontakte s kožou:

Pri kontakte s očami:

Pri vdýchnutí:

Pary majú omamné a narkotické účinky. Pôsobí depresívne na centrálnu nervovú sústavu. Symptómy: kašeľ a kýchanie, dýchavičnosť, 

zvýšenie telesnej teploty , nevoľnosť, závraty, bolesti hlavy, poruchy koordinácie, poruchy vedomia, môže viesť až k bezvedomiu.

Pri styku s pokožkou:

Začervenanie, podráždenie, dermatitídy

Pri zasiahnutí očí:

Môže vyvolať ľahké prechodné (dočasné) podráždenie

Pri požití:

Spôsobuje bolesti hlavy, závraty, stav opitosti, nevoľnosť, vracanie, poruchy vedomia, poruchy koordinácie. Pri požití a vniknutí do 

dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.

Pri požití:

Nie je známy žiadny špecifický protijed. Liečba vystavenia produktu by mala byť zameraná na kontrolu príznakov a zdravotného stavu 

pacienta.
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5.1 Hasiace prostriedky

5.2 Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z zmesi

5.3 Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Priamy prúd vody - mohlo by dôjsť k rozšíreniu požiaru.

Pozri oddiel 7, 8 a 13.

Vhodné hasiace prostriedky:

Zabráňte úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Plyny/paru/hmlu skropit vodným 

postrekom. Vytvorte záchytné miesta ako lagúny alebo rybníky na zadržanie úniku. Prekryte plachtami z umelej hmoty a minimalizujte tak 

rozšírenie úniku škodliviny. Ak sa produkt dostal do vôd, kanalizácie alebo pôdy, informujte príslušné orgány zaoberajúce sa ochranou 

životného prostredia.

Zamorenú zeminu je nutné vybagrovať a uložiť na vhodnú skládku. Na zabránenie rozšíreniu znečistenia vody je potrebné využiť nornú 

stenu. O nutnosti použitia dispergačných činidiel rozhodne znalec, popr. príslušný miestny orgán pre ochranu životného prostredia. Látka 

je nerozpustná, na vode pláva.

Pena, hasiaci prášok, CO2, vodná hmla.

Pri tepelnom rozklade môže dochádzať k vzniku toxických splodín [Oxidy uhlíka (CO, CO2), uhľovodíky.] Vyhnite sa vdychovaniu produktov 

horenia.

Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi. Výpary sú ťažšie ako vzduch; môžu prekonať veľké vzdialenosti a nahromadiť sa v nižšie 

položených priestoroch, kde môže dôjsť k vznieteniu a spätnému šľahu plameňa. Kontajner môže prasknúť následkom vývinu plynov v 

prípade požiaru. Látka je nerozpustná, na vode pláva.

Zásahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byť vybavené prostriedkami pre ochranu dýchania a očí. Pri zásahu v uzavretých 

priestoroch použiť izolačný dýchací prístroj. Nádoby vystavené ohňu ochladzujte vodnou hmlou. Hasiace vodu zhromažďujte oddelene a 

zabráňte jej vniknutiu do vody a pôdy.

Musí byť zabránené priamemu kontaktu s produktom. Zamedziť kontaktu s očami a s pokožkou. Nevdychujte plyny/dymy/pary/aerosóly. 

Použite osobnú ochrannú výstroj.

Pokiaľ k úniku dôjde v uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dôkladné vetranie a vypnúť elektrický prúd. Odstráňte horľavé látky 

(drevo, papier, olej atď.) od uniknutého materiálu. Odstráňte všetky možné zdroje vznietenia. Zákaz fajčenia a zaobchádzania s otvoreným 

ohňom. Používajte svietidlá v nevýbušnom prevedení a neiskriace náradie. Miesto úniku označte (napr. páskou, symboly nebezpečenstva) 

a izolujte. Zabráňte vytekaniu kvapaliny uzavretím alebo utesnením miesta úniku. Udržujte nepovolané osoby mimo zasiahnutú oblasť. O 

havárii upovedomte miestne núdzové stredisko (polícia, hasiči). Zdržujte sa na náveternej strane uniknutej látky.

Nehodné hasiace prostriedky:

V prípade úniku lokalizovať a pokiaľ je to možné, produkt odčerpať alebo mechanicky odstrániť, stiahnuť z povrchu vôd. Zvyšky alebo 

menšie množstvo nechať vsiaknuť do vhodného sorbentu (kremelina, piesok) a umiestniť do vhodných nádob a odovzdať na recykláciu / 

likvidáciu v súlade s platnými právnými predpismi.
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7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

CAS

NPEL 

(mg/m³) 

priemerný

NPEL (mg/m³) 

krátkodobý

108-88-3 192 384

Látky, pre ktoré je stanovený expozičný limit Spoločenstva:

K – znamená, že faktor môže byť ľahko 

absorbovaný kožou. Niektoré faktory, ktoré ľahko 

prenikajú cez kožu, môžu spôsobovať až smrteľné 

otravy často bez varovných príznakov (napríklad 

anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly). Pri 

látkach významných prienikom cez kožu, či už v 

podobe kvapalín, alebo pár, je osobitne dôležité 

zabrániť kožnému kontaktu. Túto cestu vstupu do 

organizmu je potrebné brať do úvahy pri 

biologickom monitorovaní.

Toluén

Pri práci nie je dovolené piť, jesť a fajčiť a je nutné zachovávať pravidlá osobnej hygieny. Používajte osobné ochranné pomôcky (pozri 

oddiel 8). Zaistite dobré vetranie pracoviska. Nevdychujte plyny/dymy/pary/aerosóly. Zamedziť kontaktu s očami a s pokožkou. Pracovisko 

musí byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Zariadenie, ktoré sa používa pri manipulácii s produktom musí byť 

dobre utesnené a vybavené hasiacimi prostriedkami na okamžitý zásah v prípade požiaru. Dodržujte všetky protipožiarne opatrenia (zákaz 

fajčenia, zákaz práce s otvoreným plameňom, odstránenie všetkých možných zdrojov vznietenia). Pred premiestnením alebo použitím 

materiálu všetky kontajnery a vybavenie elektricky spojte a uzemnite. Sklady musia spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti stavieb a 

elektrické zariadenia vyhovovať platným predpisom. Elektrická inštalácia, vrátane osvetlenia, musí byť v nevýbušnom prevedení. Vykonajte 

preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny. Obaly, vrátane prázdnych, môžu obsahovať pary. Nevykonávajte rezanie, vŕtanie, 

brúsenie, zváranie alebo podobné činnosti na prázdnych obaloch alebo v ich blízkosti.

Skladujte na čistom, suchom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte v tesne uzavretých obaloch. Skladujte z dosahu: priameho slnečného 

žiarenia, zdrojov zapálenia (otvorený oheň, iskry, horúce plochy), výbušných látok, silných oxidačných činidiel. Odporúča sa sklad vybaviť 

havarijnou nádržkou. Vhodné materiály nádob a obalov: nerezová oceľ. Uhlíková oceľ. Obaly z epoxidových živíc. Narúša: prírodný kaučuk, 

butylkaučuk, nitrilkaučuk. Nevhodné materiály nádob a obalov: Polyetylén Skladujte z dosahu: potravín a nápojov, krmív. Skladovacia 

teplota minimum 5 °C, maximum 30 °C

Špecifické požiadavky alebo pravidlá vzťahujúce sa k látke/zmesi:

Zabráňte úniku produktu do životného prostredia, vodných zdrojov, kanalizácie alebo do pôdy. Odporúča sa používať produkt najlepšie v 

uzavretom systéme. Tento materiál pôsobí ako akumulátor statickej elektriny. Aj v prípade riadneho uzemnenia a spojenia môže tento 

materiál akumulovať elektrostatické náboje. Pokiaľ bude umožnená akumulácia dostatočného náboja, môže dôjsť k elektrostatickému 

výboju a zapáleniu horľavých zmesí vzduchu a výparov. Nepoužívajte stlačený vzduch na plnenie, vyprázdňovanie a iné operácie. 

Obmedzte rýchlosť prúdenia v potrubí počas čerpania, aby nedochádzalo k tvorbe elektrostatického náboja (<= 1 m/s pokiaľ sa plniaca 

rúrka neponorí do hĺbky viac ako 2x jej priemer, potom <= 7 m/s). Vyvarujte sa plnenia striekaním. Ak sú použité objemové čerpadlá, 

musia byť vybavené neitegrovaným pretlakovým ventilom.

viď odd. 1.2

Látka Poznámka

Expozičné limity: Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 

expozíciou chemickým faktorom pri práci, v platnom znení, sú stanovené nasledujúce 

najvyššie prípustné koncentrácie (NPK-P) a prípustné expozičné limity (PEL) chemických látok 

v ovzduší pracovísk:
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OEL STEL

Jednotka Hodnota

mg/m³ 5 306

mg/kg bw/d 13 964

mg/m³ 1 131

mg/kg bw/d 1 377

mg/kg bw/d 1 301

Jednotka Hodnota

mg/m³ 192

mg/m³ 192

mg/kg bw/d 384

mg/m³ 56,5

mg/m³ 56,5

mg/kg bw/d 226

mg/kg bw/d 8,13

PNEC Jednotka Hodnota

PNEC voda, slad. mg/L 0,68

PNEC voda, slad. mg/L 0,68

PNEC sed., slad. mg/kg sediment dw 16,39

PNEC voda, mor. mg/L 0,68

PNEC sed., mor. mg/kg sediment dw 16,39

PNEC ČOV mg/L 13,61

PNEC  pôda mg/kg soil dw 2,89

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zložky zmesi neboli stanovené.

8.2 Kontroly expozície

systémový

Dlhodobá (chronická)

Dlhodobá (chronická)

systémový

systémový

systémový

Dlhodobá (chronická) systémový

Dlhodobá (chronická)

Krátkodobá (akútna)

Krátkodobá (akútna)

systémový

Inhalačná

Dermálna

Mikrobiologická aktivita, 

ČOV

Orálna

toluén (CAS: 108-88-3)

toluén (CAS: 108-88-3)

Typ účinku
Exponovaná skupina a 

spôsob expozície
Trvanie expozície

Pracovníci

Inhalačná

Spotrebitelia

Dermálna

Žiadne dáta k dispozícii.

systémový

Pracovníci

Inhalačná

Dermálna

Inhalačná

Spotrebitelia

Dermálna

Dlhodobá (chronická)

DNEL

PNEC

Exponovaná skupina a 

spôsob expozície

systémový

Látka CAS Poznámka

Zložka životného prostredia

uhľovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% hexán (EINECS: 926-605-8)

Typ účinku

Morské

Morský sediment

Vodné prostredie

Pôda

Sladkovodný sediment

Sladkovodné, občasný únik

Sladkovodné

Dlhodobá (chronická) systémový

Trvanie expozície

Dlhodobá (chronická)

Dlhodobá (chronická)

systémový

Orálna

Limitné hodnoty (mg/m³)

Suchozemské prostredie / 

organizmy

Technické opatrenia:

systémový

Dlhodobá (chronická)

Čistiareň odpadových vôd

Dlhodobá (chronická)

systémový
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Individuálne ochranné opatrenia

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Poznámka

Prahová hodnota zápachu: Žiadne dáta k dispozícii.

Teplota varu alebo počiatočná teplota varu 

a rozmedzie teploty varu (°C):

Hustota a/alebo relatívna hustota (g/cm³, 

15°C):

Tlak pár (50°C):

Žiadne dáta k dispozícii.

Žiadne dáta k dispozícii.

Teplota rozkladu:

Kinematická viskozita:

Teplota samovznietenia:

Relatívna hustota pár:

Charakteristický, aromatický

Rozdeľovacia konštanta (hodnota log):

Teplota vzplanutia (°C):

Ochrana kože:

Obmedzovanie expozície životného 

prostredia:

Farba: Bezfarebná

Teplota topenia/tuhnutia (°C):

Tlak pár (20°C):

Rýchlosť odparovania:

Tepelná nebezpečnosť:

V prípade prekročenia expozičných limitov, resp. pri tvorbe hmly / prachu / pár / aerosolu použiť masku s filtrom A / P, podľa STN EN 

14387+A1: 2008-07 (83 2219).

85 - 103

Ochranné pracovné rukavice odolné chemickým látkam podľa STN EN 374-4.Ochranné rukavice by mali byť v každom prípade preskúšané 

na špecifickú vhodnosť ich používanie na danom pracovisku (napr. na ich mechanickú odolnosť, znášanlivosť s produktom a antistatické 

vlastnosti). Dodržiavať presné pokyny od výrobcu, vrátane doby používania. Poškodené rukavice vymeniť.

Zápach:

Hodnota pH:

Index lomu (20°C):

> 200

Žiadne dáta k dispozícii.

dolná: 1,0 % (benzín) 

horná: 6,5 % (benzín)

Žiadne dáta k dispozícii.

0,7 - 0,72

Horľavosť (kvapalina, tuhá látka, plyn):

Žiadne dáta k dispozícii.

Žiadne dáta k dispozícii.

< 5

Žiadne dáta k dispozícii.

log Pow = 3,6 (20 °C) (benzín)

> 400

Rozpustnosť (20°C):

Dolná a horná medza výbušnosti:

Oxidačné vlastnosti:

S vodou nemiešateľný (< 1 g/L), 

miešateľný s väčšinou organických 

rozpúšťadiel

Žiadne dáta k dispozícii.

Nemá oxidačné vlastnosti.

Žiadne dáta k dispozícii.

Skupenstvo: Kvapalina

Ochrana dýchacích ciest:

Ochrana rúk:

Vlastnosť Hodnota Metóda

Ochrana očí a tváre:

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy majú prednosť pred osobnými ochrannými pomôckami. Dodržiavať bežné zásady hygieny. 

Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnou prestávkou a po práci umyť ruky teplou vodou a mydlom.

Ochranné okuliare s bočnými krytmi alebo štít (STN EN 166).

Pracovný odev podľa STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701) a obuv STN EN ISO 20347:2005-04 (83 2508), STN EN ISO 20344:2005-04 (83 

2504).

Žiadne dáta k dispozícii.

Zamedziť zbytočným únikom do životného prostredia.
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9.2 Iné informácie

9.2.1 Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

Horľavé kvapaliny

9.2.2 Ostatné bezpečnostné charakteristiky

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

Jednotlivých zložiek

Spôsob expozície

orálne: 

žalúdočná sonda

dermal

vdýchnutie: para

Výbušné vlastnosti:

OECD 403, kľúčová štúdia

Žiadne dáta k dispozícii.

Žiadne dáta k dispozícii.

73 860 ppm, LC50

Chemická stabilita

králik

Žiadne dáta k dispozícii.

Nekompatibilné materiály

Nebezpečné produkty rozkladu

100

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

uhľovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% hexán (EINECS: 926-605-8)

Obsah sušiny:

Typ testu Výsledok

> 25 mL/kg body weight, LD50OECD 401, kľúčová štúdia

OECD 402, kľúčová štúdia > 5 mL/kg body weight, LD50

potkan

potkan

Testovací organizmus

Reaktivita

Horľavé kvapaliny, kategória 2, H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Doplňujúce informácie:

Možnosť nebezpečných reakcií

Obsah VOC (%):

Žiadne dáta k dispozícii.Vlastnosti častíc:

Páry mohou tvořit se vzduchem 

výbušné směsi.

Pri predpísanom spôsobe skladovania a manipulácie je produkt stabilný.

Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi. Mechanické nárazy môžu v niektorých prípadoch vplyvom statickej elektriny vyvolať 

vznietenie produktu.

Pri odporúčanom spôsobe použitia, manipulácia a skladovania je zmes stabilná.

Pary môžu tvoriť so vzduchom výbušné zmesi.

Nebezpečné reakcie s: oxidačnými činidlami. Nebezpečenstvo požiaru.

Pri predpísanom používaní a skladovaní nie sú.

Vyhnite sa týmto podmienkam: koncentrácia v medziach výbušnosti, vysoké teploty, zdroje vznietenia, mechanické údery.

Nekompatibilné látky/materiály: silné oxidačné činidlá (peroxidy, chrómany, chlorečnany, perchlórované zlúčeniny,

tekutý kyslík, dusičnany).

Narúša: prírodný kaučuk, butylkaučuk, nitrilkaučuk.

Pri tepelnom rozklade môže dochádzať k vzniku toxických splodín [Oxidy uhlíka (CO, CO2), uhľovodíky.]

Akútna toxicita:

Vážne poškodenie/podráždenie očí:
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Spôsob expozície

oko

Spôsob expozície

dermal

Spôsob expozície

dermal

Spôsob expozície

Spôsob expozície

inhal

Spôsob expozície

vdýchnutie: para

Spôsob expozície

vdýchnutie: para

Spôsob expozície

vdýchnutie: para

Spôsob expozície

toluén (CAS: 108-88-3)

Akútna toxicita:

OECD 413, kľúčová štúdia

Žiadne dáta k dispozícii.

Typ testu

Testovací organizmus

STOT – jednorazová expozícia:

nie je senzibilizujúciOECD 429, kľúčová štúdia

Výsledok

Typ testu

Typ testu

Testovací organizmus

Výsledok

Testovací organizmus

Typ testu

OECD 405, kľúčová štúdia

Typ testu

nedráždivý

Výsledok

Výsledok

2 984 ppm, NOAEC

8 992 ppm, LOAEC

8 992 ppm, NOAEC

Testovací organizmus

potkan

králikOECD 404, kľúčová štúdia

Testovací organizmusVýsledok

Testovací organizmus

Typ testu

OECD 416, kľúčová štúdia

OECD 451, kľúčová štúdia

Žiadne dáta k dispozícii.

myš

Výsledok

myš

3 000 ppm, NOAEC

9 018 ppm, LOAEC

9 018 ppm, NOAEC

Výsledok

Testovací organizmus

Testovací organizmus

potkan

Testovací organizmus

VýsledokTyp testu

Výsledok

Poleptanie kože / podráždenie kože:

Respiračná alebo kožná senzibilizácia:

STOT - opakovaná expozícia:

Karcinogenita:

Mutagenita zárodočných buniek:

Reprodukčná toxicita:

Aspiračná nebezpečnosť:

Typ testu

nedráždivý králik

3 000 ppm, NOAEC

9 000 ppm, LOAEC

9 000 ppm, NOAEC

Typ testu

OECD 475, kľúčová štúdia negatívny potkan
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Spôsob expozície

orálne: 

žalúdočná sonda

dermal

vdýchnutie: para

Spôsob expozície

oko

Spôsob expozície

dermal

Spôsob expozície

dermal

Spôsob expozície

Spôsob expozície

oral

inhal

Spôsob expozície

vdýchnutie: para

dermal

Spôsob expozície

vdýchnutie: para

Spôsob expozície

Typ testu

100 ppm, STEL (15 min)

50 µL applied twice weekly, 

NOAEL

králik

50 ppm, other:

OECD 405, kľúčová štúdia

Typ testu

dráždivý

Výsledok

Typ testu

Testovací organizmus

625 mg/kg body weight/day, 

NOAEL

1 250 mg/kg body weight/day, 

LOAEL

podporná štúdia

Výsledok

Testovací organizmus

other: human

myš

králikkľúčová štúdia

človek

Typ testu

Výsledok

kľúčová štúdia

Žiadne dáta k dispozícii.

Typ testu

Testovací organizmus

STOT – jednorazová expozícia:

nie je senzibilizujúcikľúčová štúdia

Výsledok

Typ testu Výsledok

5 580 mg/kg body weight, LD50kľúčová štúdia

Testovací organizmus

kľúčová štúdia > 5 000 mg/kg body weight, LD50

potkan

Testovací organizmus

kľúčová štúdia

VýsledokTyp testu

Reprodukčná toxicita:

Typ testu

mierne dráždivé králik

kľúčová štúdia

Typ testu

Testovací organizmus

potkan

myš

Výsledok

morča

1 200 ppm, NOAEC

4 522 mg/m³ air, NOAEC

600 ppm, LOAEC

2 261 mg/m³ air, LOAEC

OECD 478, podporná štúdia negatívny myš

Vážne poškodenie/podráždenie očí:

Poleptanie kože / podráždenie kože:

Respiračná alebo kožná senzibilizácia:

STOT - opakovaná expozícia:

Karcinogenita:

Mutagenita zárodočných buniek:

Testovací organizmus

Výsledok

OECD 453, kľúčová štúdia

Testovací organizmus

Testovací organizmusVýsledok
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vdýchnutie: para

Spôsob expozície

zmes

11.2 Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Iné informácie

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Toxicita

Typ testu

OECD 203

OECD 201

Typ testu

Testovací organizmusVýsledok

Žiadne dáta k dispozícii.

Typ testu

OECD 416, kľúčová štúdia

Aspiračná nebezpečnosť:

500 ppm, NOAEC

1 875 mg/m³ air, NOAEC

2 000 ppm, NOAEC

7 500 mg/m³ air, NOAEC

500 ppm, NOAEC

1 875 mg/m³ air, NOAEC

500 ppm, NOAEC

1 875 mg/m³ air, NOAEC

potkan

toluén (CAS: 108-88-3)

Akútna toxicita pre ryby

VýsledokTestovací organizmus

5.5 mg/L, LC50 / 96 h

Toxicita

Oncorhynchus kisutch

Akútna toxicita pre bezstavovce

Akútna toxicita pre riasy

Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

Akútna toxicita pre ryby

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Žiadne dáta k dispozícii.

Aspiračná nebezpečnosť: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

Reprodukčná toxicita:

Vážne poškodenie/podráždenie očí:

Toxicita

Daphnia magna

26 mg/L, NOEL: / 72 h

55 mg/L, NOEL: / 72 h

30 mg/L, NOEL: / 72 h

17.06 mg/L, EL50 / 48 h

Oncorhynchus mykiss 

Karcinogenita:

Mutagenita zárodočných buniek: Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

uhľovodíky, C6-C7, isoalkany, cyklické, <5% hexán (EINECS: 926-605-8)

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

STOT - opakovaná expozícia: Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

Poleptanie kože / podráždenie kože:

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pseudokirchneriella subcapitata 

VýsledokTestovací organizmus

12 mg/L, LL50 / 96 h

4 mg/L, NOEL: / 96 h

Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

Respiračná alebo kožná senzibilizácia: Výrobok nespĺňa kritériá pre klasifikáciu.

STOT – jednorazová expozícia:

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

Akútna toxicita:
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12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

12.3 Bioakumulačný potenciál

12.4 Mobilita v pôde

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

12.6 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

12.7 Iné nepriaznivé účinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1 Metódy spracovania odpadu

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Akútna toxicita pre bezstavovce

Akútna toxicita pre riasy

2.73 @ 20 °C

Ľahko biologicky odbúrateľný (100%)

log Kow / log Pow

Biotická degradácia

other: Chlorella vulgaris and 

Chlamydomonas angulosa

Ceriodaphnia dubia

134 mg/L, EC50 / 3 h

207 mg/L, EC50 / 3 h

3.78 mg/L, LC50 / 2 d

log Kow / log Pow: Hodnota rozdeľovacieho koeficientu zložky je uvedená v odd. 12.1

Cestná preprava ADR / RID

Bioakumulácia: Pre produkt nie sú žiadne dáta k dispozícii.

Biotická degradácia: Hodnota biologickej rozložiteľnosti zložky je uvedená v odd. 12.1

Pre produkt nie sú žiadne dáta k dispozícii.

Typ prepravy

Pre produkt nie sú žiadne dáta k dispozícii.

Kat. č. obalu znečisteného zmesou:

Žiadne dáta k dispozícii.

Tento produkt neobsahuje žiadne látky, ktoré sú vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrácii 0,1% hmot. alebo vyššej.

Žiadne dáta k dispozícii.

Kat. č. odpadu zmesi:

Námorná preprava IMDG Letecká doprava ICAO / IATA

Likvidovať v súlade s platnou legislatívou.

Odporúčaný postup odstraňovania odpadu zmesi:

Odporúčaný postup odstraňovania odpadových obalov znečistených zmesou:

Fyzikálne / chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania s odpadmi:

Zamedzenie odstránenie odpadov prostredníctvom kanalizácie:

Zvláštne opatrenia pri nakladaní s odpadmi:

Zvyšky zmesi zhromažďovať v označených obaloch a odovzdať na likvidáciu osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 

Vhodný spôsob likvidácie: spálenie v spaľovni nebezpečných odpadov. Ak je to možné, výrobok regenerujte.

Prázdne obaly musia pôvodca odpadu zlikvidovať v súlade s platnou legislatívou o odpadoch. Po dokonalom vyčistení je možné obal použiť 

ako druhotnú surovinu pre rovnaký účel. Doporučený spôsob likvidácie recyklácie, spálenie v spaľovni nebezpečných odpadov alebo 

uloženie na skládku nebezpečného odpadu.

Žiadne dáta k dispozícii.

Zabezpečiť proti poveternostným vplyvom. Zamedziť úniku odpadu do vody / pôdy / kanalizácie. V prípade úniku informujte príslušné 

orgány.

14 06 03 Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

15 01 10 - N - Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
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14.1

14.2

14.4

14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie

Klasifikácia podľa 1272/2008:

14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.7 Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO

Iné informácie:

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1

14.3

EmS -

II

Nariadenia/právne predpisy špecifické pre zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Segregačná skupina:

33

Cestná preprava ADR / RID

-

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií….

-F-E, S-E

- -

Prepravná kategória: 2 - -

Kód obmedzenia pre tunely: (D/E)

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

(Hydrocarbons, C6-C7, 

isoalkanes, cyclics, <5% n-

hexane, Toluene)

Vyňaté množstvá: E2

FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

(Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, 

cyclics, <5% n-hexane, Toluene)

Identifikačné číslo 

nebezpečnosti

Správne expedičné 

označenie OSN

1993

LÁTKA KVAPALNÁ HORĽAVÁ, I. N. 

(uhľovodíky, C6-C7, isoalkany, 

cyklické, <5% hexán, toluén)

Pokyny pre balenie P001 / IBC02 / R001 P001 / IBC02 (IBC)
(passanger/cargo)

353 / 364

Číslo OSN alebo 

identifikačné číslo
1993

Žiadne dáta k dispozícii.

Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci…

Obalová skupina IIII

Obmedzené množstvá: 1 L 1 L

- -

E2 E2

Typ prepravy Letecká doprava ICAO / IATA

Neuvádza sa.

3

Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická, kategória 2, H411

Námorná preprava IMDG

Áno.

Bezpečnostné značky

33 - -

Trieda, resp. triedy 

nebezpečnosti pre dopravu

1993

3

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 (CLP) o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí,…

Zákon č. 128/2015 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií…

Zákon č. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zákon č. 364/2004 Z. z., o vodách…

Zákon č. 137/2010 Z. z., o ovzduší…

Zákon č. 79/2015 Z. z., o odpadoch…

Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia…

Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh…

všetko v platnom znení a vrátane vykonávacích predpisov
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie

Kompletné znenie všetkých klasifikácií a tried nebezpečnosti uvedených v ODDIELE 3:

Trieda nebezpečnosti:

H-vety:

Skratky:

ADR
CAS

DNEL
EC50

EINECS
EL50
IATA

ICAO
IMDG
LC50

LD50

LL50

LOAEC

LOAEL

NOAEC

NOAEL
NPK-P

OEL
PBT
PEL

PNEC
RID
STEL
VOC
vPvB
WGK

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Asp. Tox. 1 - Nebezpečný pri vdýchnutí, kategória 1

Flam. Liq. 2 - Horľavé kvapaliny, kategória 2

Repr. 2 - Toxicita pre reprodukciu, kategória 2

STOT RE 2 - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia), kategória 2

STOT SE 3 - Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia), kategória 3

Skin Irrit. 2 - Dráždivosť pre kožu, kategória 2

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 Dráždi kožu.

H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne
Organické prchavé zlúčeniny

Smrteľná koncentrácia pre 50% (lethal concentration for 50%)

Short Term Exposure Limit (krátkodobá expozícia - odpovedá asi 15 min.)

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku koncentrácie (no observable adverse effect concentration)

Prípustný expozičný limit
Očakávaná koncentrácia bez účinku (predicted no-effect concentration)
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru

Perzistentné, bioakumulatívne a toxické

Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pre vodné prostredie - chronická, kategória 2

Najvyššia prípustná koncentrácia na pracovisku
Occupational Exposure Limit (limit expozície na pracovisku- 8 hod./smena)

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru

Európska dohoda o preprave nebezpečného tovaru po ceste

Medzinárodná dohoda o námornej preprave nebezpečného tovaru

Najmenšia koncentrácia pozorovateľného účinku (lowest observable adverse effect level)

Hladina bez pozorovaného nepriaznivého účinku zaťaženia (no observable adverse effect level)

Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefährdungsklassen)

Najmenšia pozorovateľný nevratný účinok koncentrácie (lowest observable adverse effect concentration)

Produkt obsahuje látku toluén, ktorá je uvedená v prílohe XVII. nariadenia REACH.

Chemical Abstracts Service

Smrteľná dávka pre 50% (lethal dose for 50%)

Smrteľné zaťaženie pre 50% (lethal load for 50%)

Správa o chemickej bezpečnosti bola vypracovaná pre nasledujúce zložky výrobku: Benzín, Toluen

Odvodená úroveň expozície bez účinku (derived no-effect level)
Účinná koncentrácia pre 50% (effect concentration for 50%)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Účinná úroveň pre 50% (effect level for 50%)

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch
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Nový KBÚ vypracovaný na základe nariadenia komisie (EÚ) 2020/878. Klasifikácia bola vykonaná výpočtovou metódou.

Vyššie uvedené informácie opisujú podmienky pre bezpečné nakladanie s výrobkom a zodpovedajú súčasným znalostiam výrobcu, slúži 

ako pokyny pre školenie osôb s výrobkom manipulujúcich.

Pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s nebezpečnými látkami, musia byť v potrebnom rozsahu oboznámení s účinkami týchto látok, so 

spôsobmi ako s nimi zaobchádzať, s ochrannými opatreniami.

Doplňujúce informácie

Ak je nebezpečná chemická látka / zmes klasifikovaná ako žieravá alebo toxická, musia byť pracovníci oboznámení s Pravidlami pre 

nakladanie s žieravú / toxickou chemikáliou / zmesou.

Ďalej musí byť oboznámení so zásadami prvej pomoci, s potrebnými asanačnými postupmi a s postupmi pri likvidácii porúch a havárií.

Osoba, ktorá nakladá s týmto chemickým produktom, musí byť oboznámená s bezpečnostnými pravidlami a údajmi uvedenými v karte 

bezpečnostných údajov.

Zmeny proti predchádzajúcej verzii KBÚ:

Užívateľ nesie zodpovednosť za určenie vhodnosti výrobku pre špecifické účely a prispôsobenie bezpečnostných opatrení pokiaľ je toto 

použitie v rozpore s odporúčaním výrobcu.

Osoby prepravujúce nebezpečné látky musia byť oboznámené s pokynmi pre prípad nehody v súlade s predpismi ADR / RID.

Výrobca nesie záruku za vyššie popísané vlastnosti výrobku pri zohľadnení odporučeného používania.

Pokyny pre školenie
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