PARAMO ) ,
BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni komise (EU) €. 2015/830

Nazev vyrobku: MOGUL CUT 25
Datum vydani: 20. 3. 2020
Datum zmeény: - (verze 1.0)

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev:
MOGUL CUT 25

Chemicky nazev:

Smés

Registracni cisla:

Neni

Indexové éislo:

Neni
1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti: Rezny olej

Nedoporuéena pouziti: Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou uvedeny v oddile 1 a 7.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

Obchodni jméno: PARAMO, a.s.

Adresa: Prerovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111

Fax: +420 466 335 019

E-mail: paramo@paramo.cz

Internetové stranky: www.paramo.cz
Osoba odpovédna za BL: bl@paramo.cz
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Dispecink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175 .
Toxikologické informacni stfedisko: Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro CR (24 h denné&): 224 919 293,
224 915 402, 224 914 575
TRINS (Transportni informacni a nehodovy systém) tel. +420 476 709 826
ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési

Podle Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) neni vyrobek klasifikovan jako nebezpeény.

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazny symbol nebezpeénosti: Neni

Signalni slovo: Neni
Nebezpeéné latky: Nejsou

Standardni véty o nebezpecénosti:
EUH208 Obsahuje Benzensulfonova kyselina, C10-16 alkylderivaty, vapenaté soli. MiZe vyvolat alergickou
reakci.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:
P280 PouzZivejte ochranné bryle a ochranné rukavice (nitrilovy kau&uk).

DalSi nalezitosti: Nejsou.

2.3 DalSi nebezpecnost
Neni latkou perzistentni, bioakumulativni a toxickou nebo vysoce persistentni a vysoce bioakumulativni dle
kritérii v pfiloze Xlll. nafizeni ES (PBT, vPvB).
PFi dlouhodobém, resp. ¢asto opakované expozici muze dojit k podrazdéni o¢i a kuze. Prodlouzeny pfimy
kontakt mize vést k odmasténi pokozky a naslednému podrazdéni. Inhalace olejové mihy mize podrazdit
dychaci cesty.
Hoflava kapalina. Nebezpeci hofeni hrozi v pfipadé zahrati nad teplotu bodu vzplanuti.
Neprfedpoklada se, ze by mohl vyvolat dlouhodobé nepfiznivé GUCinky v Zivotnim prostredi.
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ODDIL 3: SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1

3.2

Latky
Nejedna se o latku.
Smeési

Chemicka charakteristika

Smés nize uvedenych latek a pfimési.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvy$Simi pfipustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi.

Identifikacni ¢isla | Nazev latky Obsah v % Klasifikace dle nafizeni Pozn.

hmotnosti (ES) €. 1272/2008

ES: 265-077-7 Zakladovy olej, nespecifikovany | 50 - 85 Asp. Tox. 1, H304 L
CAS: 64741-76-0
Registracni Cislo:
01-2119486951-26

ES: 271-529-4 Benzensulfonova kyselina, C10- | 0,1-1 Skin Sens. 1, H317, ¢ 2 10%
CAS: 68584-23-6 16 alkylderivaty, vapenaté soli
Registracni Cislo:

01-2119492627-25

Pozn. L: Pouzity mineralni olej ma hodnotu DMSO <3%, a proto neni klasifikovany jako karcinogenni.

Uplné texty vech klasifikaci a H-vét jsou uvedeny v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNIi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

V pfipadé prvni pomoci se postizenému uvolni t€sny odév a udrzuje se v teple a v klidu. Pokud je postizeny
pfi védomi, ulozi se do stabilizované polohy a okamzité se pfivola Iékafska pomoc. V pfipadé zastavy
srde¢ni Cinnosti se poskytne postizenému masaz srdce a pfivola se okamzité lékafska pomoc. Pokud
postizeny neni pfi védomi a dycha, ulozi se do stabilizované polohy a pfivola se Iékafska pomoc.

Pokyny pro prvni pomoc se €leni podle jednotlivych cest expozice:

Expozice vdechovanim: V pfipadé nadychani aerosolu pfemistit postizeného na €erstvy vzduch.

Styk s khzi: Pri kontaktu pokoZky s pfipravkem urychlené postizené misto dikladné omyt vodou a mydlem,
oSetfit vhodnym krémem.

Zasazeni oci: Zkontrolovat pfitomnost kontaktnich CoCek, pokud je postizeny ma nasazeny, tak je vyjmout.
O¢i vymyvat dostateCnym mnozstvim vody (pokud mozno vlazné) po dobu minimalné 15 minut. V pfipadé
pretrvavajiciho podrazdéni vyhledat Iékare.

Poziti: Vyplachnout Usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni.

Nejsou.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékairské pomoci a zvlastniho oSetreni

Inhalace: Kontrolujte dychani a tepovou frekvenci postiZzeného. Nevyvolavejte zvraceni.

Poziti a vdechnuti: Vyvolani zvraceni a vyplach zaludku jsou kontraindikujici. Aplikace zivoc¢isného uhli je
neefektivni. PostiZzeny je nepfetrzZité monitorovan po dobu 48 az 72 hodin. Sledovani pfiznaku plicniho otoku
zacina 6 hodin po poziti nebo vdechnuti a pokrauje nejméné 48 az 72 hodin.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENIi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Tézka, stfedni, lehka vzduchomechanicka péna, hasici prasek, CO..
Nevhodna hasiva: Proud vody (pouzit pouze na chlazeni).

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Produkty hofeni a nebezpeéné plyny: kouf, oxid uhelnaty, oxid uhli€ity.
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5.3 Pokyny pro hasice
Zasahové jednotky vystaveny koufi nebo param musi byt vybaveny prostfedky pro ochranu dychani a o¢i.
Pfi zasahu v uzavfenych prostorach je nutno pouzit izolaéni dychaci pfistroj.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy

Zabranit znecisténi odévu a obuvi produktem a kontaktu s k(izi a oima. Pouzit vhodny ochranny odév,
znecistény odév urychlené vyménit. Vétsi uniky mohou byt pokryty pénou, pokud je to mozné, z diivodu
omezeni tvorby par a aerosoll. Zajistit odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na
zachrannych pracich, vykazat do dostateCné vzdalenosti.

6.2 Opatieni pro ochranu zivotniho prostredi

Co nejrychleji zabranit rozSifeni uniku a vniku do kanalizaci, podzemnich a povrchovych vod a zeminy,
nejlépe ohranienim prostoru (hrazky, norné stény, uzavieni kanalovych vpusti). Uvédomit pfislusné
organy.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt od€erpat nebo produkt mechanicky odstranit,
stahnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do vhodného sorbentu (Vapex,
Chezacarb, piliny, pisek) a umistit do vhodnych popsanych nadob k pfedani k zneSkodnéni v souladu
s platnou legislativou pro odpady.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Kromé pokyn( uvedenych v tomto oddile jsou dlleZité informace uvedené také v oddile 8 — Omezovani
expozice a v oddile 13 — Pokyny pro odstrafiovani.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Objekt musi byt vybaven podle CSN 75 3415. Pfi manipulaci s tézkymi obaly pouzit vhodné manipulaéni
prostfedky. Vyvarovat se rozliti produktu — hrozi nebezpeci uklouznuti. DodrZovat zakladni hygienicka
pravidla. P¥i praci nejist, nepit, nekoufit. Znecistény odév svléci a pfed daldim pouZitim vyprat. Maximalni
ohfev do 60 °C nepfimo teplonosnym médiem, jehoZ teplota nepfevysi 110 °C.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v tésné uzavienych obalech na mistech chranénych proti desti, prachu, horku a jinym
povétrnostnim vlivdm. Maximalni teplota pro skladovani je 40 °C. Chranit pfed vniknuti vody a
mechanickych nedistot.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti
Rezny olej uréeny pro protahovani a podobné operace ve stfedné naroénych az naroénych podminkéach.
ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozicni limity pro pracovni prostfedi

PEL (Ceska rep., Nafizeni viady &. 41/2020 Sb.) olej mineralni (aerosoly): 5 mg/m?
NPK-P (Ceska rep., Nafizeni viady &. 41/2020 Sb.) olej mineraini (aerosoly): 10 mg/m3
Zakladovy olej, nespecifikovany

DNEL inhalaéné/pracovnici/dlouhodoby lokalni vliv: (aerosol) 5,4 mg/m3

DNEL inhalaéné/verejnost/dlouhodoby lokalni vliv: (aerosol) 1,2 mg/m3

PNEC (oralné predatofi): 9,33 mg/kg stravy

8.2 Omezovani expozice
Dodrzovani obecnych bezpecnostnich a hygienickych opatfeni, nejist, nepit, nekoufit. Po omyti pokozky
teplou vodou a mydlem preventivné osetfit reparacnim krémem.
Ochrana oéi a obli¢eje: Ochranné bryle, pfipadné obliCejovy Stitek.
Ochrana kGze: Pouzivat ochranné rukavice odolné ropnym latkam testované dle EN 374, nejlépe
Z nitrilového nebo neoprenového kauc€uku.
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Ochrana dychacich cest: Neni nutna, pokud koncentrace par ve vzduchu nepfekro¢i koncentraéni limity.
V pfipadé prekro€eni, resp. pfi tvorbé aerosolu pouzit Unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny
vhodny typ proti organickym plynlim a param organickych latek.

Tepelné nebezpeci: Neni.

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Je tfeba zamezit Uniku do Zivotniho prostfedi vSemi dostupnymi
prostfedky.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE \VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
skupenstvi: kapalina
barva: Zlutohnéda
Zapach: neni
Prahova hodnota zapachu: nestanoveno
pH: nestanoveno
Bod tekutosti: pod -6°C
Pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Bod vzplanuti OK: nad 180 °C
Rychlost odpafovani: nestanoveno

Hoflavost (pevné latky, plyny): hoflava kapalina (IV. tfida nebezpecnosti)
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti: za béznych podminek netvofi vybusné pary

Tlak pary: <10 Papfi 20 °C

Hustota pary: vzhledem k nizkému tlaku par se nestanovuje
Relativni hustota: 880 kg/m? pii 15 °C

Rozpustnost: nerozpustny ve vodé

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: nestanoveno

Teplota samovzniceni: nad 320 °C

Teplota rozkladu: nestanoveno

Viskozita pfi 40 °C: 20,6 az 24,0 mm?/s

Vybusné vlastnosti: neni vybusny

Oxidaé&ni vlastnosti: neni oxidujici

9.2 Dalsi informace
Bod hofeni: nad 190 °C
Vyhfevnost: nestanoveno
ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita: Pfi pfedepsaném zpUsobu skladovani je pfipravek stabilni.
10.3 Moznost nebezpe€nych reakci: K nebezpenym reakcim nedochazi.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: Zahfati na vysokou teplotu, pfitomnost zdroju vzniceni, styk
s otevienym ohném.

10.5 Neslugitelné materialy: Silna oxidac¢ni €inidla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Za normalnich podminek Zadné, pfi hofeni za nedostatku vzduchu
mozny vznik oxidu uhelnatého.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich latky/smési
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Akutni toxicita: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé dostupnych Gdajl spinéna.

Zakladovy olej, nespecifikovany
oralni toxicita LDso > 2000 mg/kg (potkan)
dermaini toxicita LDso > 2000 mg/kg (kralik, vypocet)

Ziravost/drazdivost pro kuazi: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé dostupnych Udajd
splnéna.

Vazné poskozeni oc¢i/podrazdéni o€i: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé dostupnych tdaja
splnéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé
dostupnych udaja spinéna.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé dostupnych udaju
splnéna.

Karcinogenita: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé dostupnych Udajl spinéna.

Zakladovy olej, nespecifikovany
Obsah PAU je < 3 % (IP 346). Neni karcinogenni pfi dermailni, ani inhala¢ni expozici.

Toxicita pro reprodukci: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na zakladé dostupnych Gdaja spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla
na zakladé dostupnych udajl spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Kritéria pro klasifikaci produktu nebyla na
zakladé dostupnych udajl spinéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti: Neni.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
Na z&kladé hodnot akutni toxicity neni vyrobek klasifikovan jako nebezpe&ny pro vodni prostiedi.

12.1 Toxicita:

Zakladovy olej, nespecifikovany

Akutni toxicita pro vodni prostfedi: ryby LLso (96 h) > 100 mg/l, NOEL > 100 mg/l (OECD 203)
fasy NOEL (72 h) > 100 mg/l (OECD 201)
bezobratli ELso (48 h) > 10 000 mg/l, NOEL > 1000 mg/l (OECD 202)

Chronicka toxicita pro vodni prostfedi: bezobratli NOEL (21 dni) 10 mg/l, ryby NOEL (21 dni) 10 mg/I
Toxicita pro ptdni mikroorganismy a makroorganismy: Netestovano.

12.2 Persistence a rozlozitelnost: Neni lehce biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Neudava se. Na zakladé hodnoty log P o/w podobnych vyrobkl je mozno
oCekavat velmi nizky.

12.4 Mobilita v padé: Nepredpoklada se.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Produkt neobsahuje latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB
v souladu s pfilohou XIllI, nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: Neocekavaji se.
ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVAN/

13.1 Metody nakladani s odpady

Zpusoby zneskodnovani latky: Neodstrariujte spole¢né s komunalnim odpadem. Neodstrariujte odpad
prostfednictvim kanalizace. Odpad nebo nevyuZité zbytky pfedat osobé s opravnénim k nakladani s odpady
podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech za u¢elem vyuziti nebo zneskodnéni (podle pokynl vyrobce).

Kod odpadu: N 12 01 07, v sorbentu: N 15 02 02
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Zpusoby zneskodfovani kontaminovaného obalu: Radné vyprazdnény obal odevzdat na sbérné misto
nebezpecnych odpadu. Obaly se zbytky vyrobku odkladat na misté uréeném obci nebo predat osobé
s opravnénim k nakladani s odpady.

Pravni predpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni a souvisejici provadéci
vyhlasky a nafizeni.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Pojmenovani a oznaceni podle evropské dohody o pfepravé nebezpecného zbozi RID/ADR.
Neni nebezpecénou véci z pohledu pfedpisti ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code.

14.1 UN éislo: nepodléha predpisim ADR

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: nevztahuje se
14.3 Tridal/tiidy nebezpeénosti pro prepravu: nevztahuje se
14.4 Obalova skupina: nevztahuje se

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi: neni

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro uzivatele:
Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodach, v platném znéni, povazovany za nebezpelné, proto z
hlediska poZadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich objemud
nezbytné se fidit pokyny CSN 75 3418.

14.7 Hromadna pieprava podle prilohy Il tmluvy MARPOL a piedpisu IBC:
Nejsou uréeny k hromadné prepravé podle téchto predpisu.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

v' Zakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni, véetné souvisicich predpist a nafizeni.

Vyrobek neni tékavou organickou latkou (VOC) ve smyslu zakona o ochrané ovzdu$i, v platném znéni, a

souvisejici vyhlasky MZP.

v CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Podle CSN 65 0201 je vyrobek zafazen do V. tfidy hoflavosti.

v CSN EN 60079-20-1 Vybusné atmosféry — Cast 20-1: Materialové vlastnosti pro klasifikaci plynti a par —
ZkuSebni metody a data

Podle CSN EN 60079-20-1 je vyrobek zafazen do teplotni tfidy T2.
v" Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni

v CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

v CSN 75 3418 Ochrana povrchovych a podzemnich vod pfed zne&isténim pfi dopravé ropy a ropnych latek
silniénimi vozidly

v’ Zéakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonu

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemicke latky (REACH)

v" Nafizeni komise (EU) ¢. 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

v" Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, o klasifikaci, oznatovani a baleni latek a smési
(CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro slozku mineralni olej.
ODDIL 16: DALSI INFORMACE

Seznam standardnich vét o bezpecénosti pouzitych v bezpeénostnim listu:
H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.
H317 Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.
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EUH208 Obsahuje Benzensulfonova kyselina, C10-16 alkylderivaty, vapenaté soli. MiZe vyvolat alergickou
reakci.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu:
P280 Pouzivejte ochranné bryle a ochranné rukavice (nitrilovy kaucuk).

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt — bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce — pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno
v oddile 1 a 7. Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich pfedpisli na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
Aquatic Chronic  Nebezpec¢nost pro vodni prostredi
Asp. Haz./Tox. Nebezpedi/Toxicita pfi vdechnuti

Carc. Karcinogenni

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc¢inkim

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky systém existujicich obchodovatelnych chemickych latek

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek ne seznamu ES

Eye Dam./Irrit. Poskozeni/Podrazdéni oci

Flam. Lig. Hoflava kapalina

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcl

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpeéné
chemikalie

ICs0 Koncentrace puUsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmorni pfeprava nebezpecného zbozi

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize olekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpusobi smrt 50 % populace

LOAEC NejnizSi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym u€inkem

LOAEL Nejniz8i davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

Mutag. Mutagenita v zarode&nych bufkach

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého u€inku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych uginku

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného u&inku

NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace

OECD TG Pokyny "Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj" pro testovani chemickych

latek.

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady
(ES) €. 1907/2006)

Repr. Reprodukéni toxicita

RID Dohoda o pfepravé nebezpecénych véci po zeleznici

Skin Corr./Irrit./Sens. PoSkozeni/Podrazdéni/ Sensibilizace kize

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

UN Ctyfmistné identifikaéni Sislo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisti OSN

uvCB Latky neznamého nebo proménlivého sloZeni, komplexni reakéni produkty nebo
biologické materialy

VOC Tékaveé organickeé slouceniny
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BEZPECNOSTNI LIST
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Nazev vyrobku: MOGUL CUT 25
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Datum zmeény: - (verze 1.0)

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro skoleni

Pfed zahajenim prace s produktem je uzivatel povinen seznamit se s bezpe&nostnimi zasadami tykajicimi
se zachazeni s produktem. Je nutné absolvovat pfislusna Skoleni na pracovisti.

Informace o zménach
v Novy BL.

Prohlaseni: Bezpecénostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 REACH. Obsahuje udaje, které jsou potfebné pro
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi. Tyto Gdaje nenahrazuji jakostni specifikaci a nemohou byt
povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti tohoto vyrobku pro konkrétni aplikaci. Uvedené tdaje odpovidaji sou¢asnému stavu znalosti
a zku$enosti a jsou v souladu s nasimi platnymi pravnimi predpisy. Za dodrZovani regionalnich platnych pravnich predpisti zodpovida
odbératel.
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