GREASE I.I OOX Revizia: 3.0
EEEAEEUNEt Déatum vydania: 26.03.2015

s RightWay. KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV
podla Nariadenia (ES) & 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) & [P3tum revizie: 23.02.2023
2020/878
ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku
1.1 Identifikator produktu
Nazov chemicky / obchodny: GREASE LI 00X
Vyrobca: OMA CZ, a.s.
Adresa: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
Distributor: OMA CZ Slovakia s.r.o.
Adresa: Bratislava, 81104, BoZzeny Nemcovej 8
1.2 Relevantné identifikované pouZitia zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZzitia: Plastické mazivo
Neodporucané poufitia: PouZitie by malo byt obmedzené na tie uvedené vyssie.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tidajov
Obchodny nazov: OMA CZ Slovakia s.r.o.
Sidlo: Bratislava, 81104, Bozeny Nemcovej 8
Identifikacné Cislo: 50299964
Tel: +421903714919
WWW: www.omacz.sk
Spracovatel KBU: OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz
1.4 Nudzové telefénne Cislo
Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911
166 066
ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1 Klasifikacia zmesi
Podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP) vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpeény.
2.2 Prvky oznacovania
Oznadenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny piktogram: Nie je.
Vystrazné slovo: Nie je.
Obsahuje: -
Vystraziné upozornenia: Nie su.
Bezpecnostné upozornenia: Nie su.
Doplnujuce informacie: EUH210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpeénostnych Gdajov.
2.3 Ina nebezpeénost

Vyrobok neobsahuje latky perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo velmi perzistentné a velmi bioakumulativne podla kritérii v
prilohe XllI. nariadenia ES (PBT, vPvB) v koncentrécii 0,1% hmotnostnych alebo vyssej.
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Tento produkt neobsahuje SVHC latku.

Vyrobok neobsahuje latky, ktoré boli zaradené do zoznamu zostaveného v sulade s ¢lankom 59 ods. 1, ktoré maju vlastnosti
vyvolavajluce naruSenie endokrinného systému, ani latky, ktoré boli uréené ako latky s vlastnostami vyvoldvajlce narusenie
endokrinnej ¢innosti v stlade s kritériami stanovenymi v nariadeni Komisie delegované pravomoci (EU) 2017/2100. alebo v
nariadeni Komisie (EU) 2018/605 v koncentracii 0,1 % hmotnosti alebo vysej.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.2

Zmesi Tento vyrobok je litiové komplexné mazivo na bdze mineralneho oleja s prisadami. Mineralne oleje vo vyrobku
obsahuju <3% DMSO-extraktu

CAS

EINECS Klasifikacie podla nariadenia
Index N° (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Reg. Cislo

Nazov zlozky Obsah (hmot. %)

38900-29-7

. B 254-184-4
Dilitia-azelat <25 Acute Tox. 4 H302

01-2120119814-57-XXXX

Uplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:

V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamZite vyhladajte lekdrsku pomoc (ak je to moiné, ukdzte tento tuto KBU alebo
Pri inhalacii:

Premiestnit postihnutého na Cerstvy vzduch, zaistit mu pokoj, zabranit podchladeniu. Pri problémoch vyhladat lekarsku pomoc.
Pri kontakte s koZou:

Vyzliect zasiahnuty odev, postihnuté miesto dokladne umyt vodou, osetrit vhodnym krémom.

Pri kontakte s o¢ami:

lhned vyplachnut o¢i pridom teducej vody, roztvorit oéné viecka. Ak st nasadené kontaktné SoSovky, opatrne ich vybrat a
pokracovat vo vyplachovanie, zasiahnuté oko Siroko otvorené od vnutorného kutika k vonkajsSiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé
oko a tieZ pod vie¢kami po dobu min. 15 minut. Pri pretrvavani tazkosti vyhladat odbornu lekarsku pomoc.

Pri poziti:

Vyplachnut Usta vodou, nevyvolavat zvracanie. Okamzite vyhladat lekdrsku pomoc.

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

V prvom rade dbajte predovsetkym na vlastné bezpecie a ochranu.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su.

Udaj o akejkolvek potrebe okamditej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia

Inhalacia: Kontrolujte dychanie a tepovu frekvenciu postihnutého. Nevyvolavajte zvracanie.

Pozitie a vdychnutie: Vyvolanie vracania a vyplach Zaludka su kontraindikujuce. Aplikacia ZivociSneho uhlia je neefektivna.
Postihnuty je nepretrzite monitorovany po dobu 48 az 72 hodin. Sledovanie priznaku plicneho opuchu zacina 6 hodin po poziti
alebo vdychnuti a pokracuje najmenej 48 az 72 hodin.
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ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, suchy prasok, oxid uhlicity, vodny sprej, piesok
Nehodné hasiace prostriedky: Priamy prud vody - mohlo by déjst k rozsireniu poZziaru.
5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z zmesi
Pri horeni sa mozu tvorit nebezpedné vypary.
5.3 Rady pre poziarnikov

Nevstupujte do oblasti poZiaru bez ochrannych prostriedkov, vratane nezavislého dychacieho pristroja. Pre chladenie nadob
vystavenych ohiu pouzite vodnu sprchu alebo hmlu. Zabrante uniku hasiacich vod do Zivotného prostredia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Opatrenia pre pracovnikov okrem pracovnikov zasahujlcich v pripade nudze

Pouzite OOPP - vhodny ochranny odev, rukavice a ochranu oci a tvare. Odstrarte vSetky mozné zdroje vznietenia a zapalenia.
Zaistite odvetranie zasiahnutého miesta. Vsetky osoby, nepodielajlce sa na zachrannych pracach, vykazat do bezpecnej
vzdialenosti.

Opatrenia pre pracovnikov zasahujtice v pripade nudze

V zévislosti od miery uniku pouZit vysoku gumovu obuv prip. gumovy oblek. Dbat vysokého rizika posmyknutia.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zamedzit Gniku do Zivotného prostredia, zabranit vniknutiu do povrchovych véd a kanalizacie. V pripade Uniku do kanalizacie alebo
vodného toku, bezodkladne informovat jeho sprévca, prip. prislusné organy.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

V pripade Uniku lokalizovat a pokial je to mozné, produkt odcerpat alebo mechanicky odstranit, stiahnut z povrchu véd. Zvysky
alebo mensie mnoZstvo nechat vsiaknut do vhodného sorbentu (Vapex, kremelina, piesok) a umiestnit do vhodnych nadob a
odovzdat na likvidaciu v stlade s platnymi predpismi.

Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1

7.2

73

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zamedzit styku s pokozkou a o¢ami. Pouzivat vhodné OOPP. Pouzivat v dobre vetranych priestoroch so zaistenym privodom
Cerstvého vzduchu. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Po skonéeni prace si umyt ruky. DodrZiavat zdkonné ochrane a bezpeénosti

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovat v dobre uzatvorenych originalnych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Neskladujte spolu s
potravinami, napojmi a krmivom. Neskladujte spolo¢ne so silnymi kyselinami a zasadami. Odporuicéana teplota skladovania <45 ° C.
Skladujte mimo dosahu tepla, iskier, otvoreného ohna.

Specifické konecné poufitie, resp. pouZitia
vid' odd. 1.2
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ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

8.2

Kontrolné parametre

Expozi¢né limity:

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s

expoziciou chemickym faktorom pri praci, v plathom zneni, su stanovené nasledujuce
najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL)
chemickych latok v ovzdusi pracovisk:

NPEL NPEL (mg/m3)
Latka CAS mg/m3 Poznamka
(me/m?) | | stkodoby
priemerny
Ziadne data k dispozicii.
Latky, pre ktoré je stanoveny expozi¢ny limit Spolocenstva:
Limitné hodnoty (mg/m3
Latka CAs Y (Me/m) | b o angmka
OEL STEL
Ziadne data k dispozicii.
DNEL
Dilitia-azelat (CAS: 38900-29-7)
E a skupi
xrA)onovana S, t..|p|na @ Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota

spdsob expozicie
Spotrebitelia

Kratkodoba (akutna) systémovy |mg/kg bw/d |023 mg/cm?
PNEC
Dilitia-azelat (CAS: 38900-29-7)
ZloZka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota

Sladkovodné PNEC 042, slad. mg/L 0,023
Vodné prostredie Sladkovodné, ob&asny unik PNEC o4, slad. mg/L 0,23

Morské PNEC 044, mor. mg/L 0,002

Kontroly expozicie
Technické opatrenia:

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi pomockami. DodrZiavat bezné zasady

hygieny. Pri préaci nejest, nepit, nefajcit. Pred pracovnou prestavkou a po praci umyt ruky teplou vodou a mydlom.

Individualne ochranné opatrenia
Ochrana dychacich ciest:

Pri tvorbe aerosdlu pouzit masku s filtrom A, AX (hnedy), alebo iny vhodny typ proti organickym plynom a param organickych latok

podla STN EN 14387+A1: 2008-07 (83 2219).
Ochrana ruk:
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Ochranné pracovné rukavice odolné ropnym latkam, najlepsie z nitrilového alebo neoprénového kaucuku, podla STN EN 374-4.
DodrZiavat presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouZivania. Poskodené rukavice ihned vymenit.

Ochrana odi a tvare:

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo Stit (STN EN 166).

Ochrana koze:

Pracovny odev dle STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701) a obuv STN EN ISO 20347:2005-04 (83 2508), STN EN ISO 20344:2005-04
(83 2504).

Tepelna nebezpecnost:

Ziadne data k dispozicii.

Obmedzovanie expozicie Zivotného

Zamedzit zbytocnym unikom do Zivotného prostredia.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

9.1 Informdcie o zakladnych fyzikadlnych a chemickych vlastnostiach
Vlastnost Hodnota Metéda Poznamka
Skupenstvo: Pasta, polotuhd
Farba: ZIta
Zapach: Ziadne data k dispozicii.
Prahova hodnota zdpachu: Ziadne data k dispozicii.
Hodnota pH: Ziadne data k dispozicii.
Teplota topenia/tuhnutia (°C): Ziadne data k dispozicii.
Teplota varu alebo pociatoéna teplota varu |Ziadne déta k dispozicii.
a rozmedzie teploty varu (°C):

Teplota vzplanutia (°C): > 150

Rychlost odparovania: Ziadne data k dispozicii.
Horlavost (kvapalina, tuha latka, plyn): Ziadne data k dispozicii.
Dolnéa a horna medza vybusnosti: Ziadne data k dispozicii.
Tlak par (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Tlak par (50°C): Ziadne data k dispozicii.
Relativna hustota par: Ziadne data k dispozicii.
Hustota a/alebo relativna hustota (g/cm3, |<1

20°C):

Rozpustnost (20°C): Ziadne data k dispozicii,
Rozdelovacia konstanta (hodnota log): Ziadne data k dispozicii.
Teplota samovznietenia: Ziadne data k dispozicii.
Teplota rozkladu: Ziadne data k dispozicii.
Kinematickd viskozita (mm?/s): > 20,5 pri 40 °C

Index lomu (20°C): Ziadne data k dispozicii.
Oxidacéné vlastnosti: Ziadne data k dispozicii.
Vybusné vlastnosti: Ziadne data k dispozicii.
Vlastnosti ¢astic: Ziadne data k dispozicii.

9.2 Iné informacie
Obsah VOC (%): 0
Obsah susiny: Ziadne data k dispozicii.
Doplnujuce informacie: Ziadne data k dispozicii.

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti
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Vyrobok nema fyzikdlne nebezpecenstvo.

9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1  Reaktivita

Nepredpoklada sa za spravnych podmienok poufZitia.
10.2  Chemicka stabilita

Za normalnych podmienok je stabilny.
10.3  Moiznost nebezpeénych reakcii

Nebezpecné reakcie nie st zndme.
10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Priame sInecné Ziarenie, extrémne nizke alebo vysoké teploty.
10.5 Nekompatibilné materialy

Silné oxidacné Cinidla.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Pri beznej manipulacii nie su.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1  Informaécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Jednotlivych zlozZiek

Dilitia-azelat (CAS: 38900-29-7)

Akutna toxicita:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie|Testovaci organizmus

oralne:

OECD 420, klucova studia > 300 mg/kg bw, LD50 Y
Zalidocna sonda

potkan

> 2 000 mg/kg bw, Acute Toxicit
OECD 402, klicova §tadia , g/kg bw, Acute Toxicity |\ ) potkan
Estimate

Vazine poskodenie/podrazdenie odi:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie|Testovaci organizmus

OECD 405, klucova studia GHS kritérid neboli splnené oko kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koZe:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie|Testovaci organizmus

OTNErT EPTSKIN-SIVI HUman
OECD 439, klucova studia GHS kritéria neboli splnené dermal epidermis model (Lot no: 15-EKIN
016)

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie|Testovaci organizmus

OECD 429, klucova studia GHS kritéria neboli splnené dermal mys

STOT — jednorazova expozicia:
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Typ testu Vysledok Sposob expozicie| Testovaci organizmus
Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovand expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie| Testovaci organizmus

1 000 mg/kg bw/day, NOAEL

podporna studia 88 mg/kg bw/day, NOAEL oral potkan
18 mg/kg bw/day, NOAEL
1089.75 kg bw/day, NOAEL

OECD 422, klucova studia meg/kg bw/day dermal potkan

111.25 mg/kg bw/day, NOAEL

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicielTestovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie|Testovaci organizmus
OECD 473, klucova studia negativny In vitro lymphocytes: human
Reprodukéna toxicita:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie|Testovaci organizmus

OECD 422, klu¢ovad studia

> 1 089.75 mg/kg bw/day, NOAEL
111.25 mg/kg bw/day, other:
> 1 089.75 mg/kg bw/day, NOAEL

dermal potkan

Aspiracnd nebezpecnost:

Typ testu

Vysledok

Spbsob expozicie| Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

zmes

Akutna toxicita:

Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.

Véaine poskodenie/podrazdenie odi: Vyrobok nespliia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespltia kritéria pre klasifikaciu.

Poleptanie koZe / podrazdenie koZe:
Respiracna alebo koZna senzibilizacia:
STOT — jednorazova expozicia:

STOT - opakovand expozicia:
Karcinogenita:

Mutagenita zarodoc¢nych buniek:
Reprodukéna toxicita:

Aspira¢nd nebezpelnost:

11.2  Informdcie o inej nebezpecnosti

Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentrécii 0,1% hmot. alebo vyssej.
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Iné informacie
Ziadne data k dispozicii.
ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1  Toxicita
Vyrobok nespliia kritérid pre klasifikaciu.
Dilitia-azelat (CAS: 38900-29-7)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
Akutna toxicita pre ryby Cyprinus carpio > 100 mg/L, LC50/96 h OECD 203
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 100 mg/L, EC50/48 h OECD 202
5.8 mg/L,EC10/72h
23 mg/L, EC50 /72 h
3.2mg/L, NOEC/72h
Akutna toxicita pre riasy Pseudokirchneriella subcapitata 3.9 mZL, EC10 //72 h OECD 201
8.2mg/L,EC50/72h
3.2 mg/L, NOEC/ 72 h
Bioticka degradacia Lahko biologicky odburatelny (100%)
log Kow / log Pow -3.4@20°C
12.2  Perzistencia a degradovatelnost
Pre produkt nie su Ziadne ddta k dispozicii.
Bioticka degradacia: Hodnota biologickej rozlozitelnhosti zloZky je uvedend v odd. 12.1
12.3  Bioakumulacny potencial
Pre produkt nie su Ziadne data k dispozicii.
log Kow / log Pow: Hodnota rozdelovacieho koeficientu zlozky je uvedend v odd. 12.1
Bioakumulacia: Pre latky nie su data k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode
Ziadne data k dispozicii.
12,5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.
12.6  Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.
12.7  Iné nepriaznivé ucinky

Zabranite uvolneniu do Zivotného prostredia. Ropné kvapalné latky su podla zakona o vodach, v platnom zneni, povaZované za
nebezpecéné, preto z hladiska poziadaviek ochrany kvality povrchovych a podzemnych vdd je pri dopravovanie vacsich objemov

nevyhnutné sa riadit pokynmi STN 75 34

18.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1

Metody spracovania odpadu
Kat. ¢. odpadu zmesi:
13 08 99 Odpady inak nespecifikované

Kat. ¢. obalu znecisteného zmesou:

15 01 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami

Odporucany postup odstrafiovania odpadu zmesi:

Zvysky zmesi zhromaZzdovat v oznaéenych obaloch a odovzdat na likvidaciu osobe opravnenej na nakladanie s nebezpeénymi
odpadmi. Pokial' moZno vyrobok regenerujte. Doporuceny spdsob likvidacie v spalovni alebo uloZenim na skladku NO.
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Odporucany postup odstranovania odpadovych obalov znecistenych zmesou:

Prazdne obaly musia povodca odpadu zlikvidovat v stlade s platnou legislativou o odpadoch. Doporuéeny spdsob likvidacie v

spalovni. Riadne vyprazdnené a vycistené obaly mozno recyklovat - znovu vyuzit na rovnaké ucely.

Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré mozu ovplyvnit spésob nakladania s odpadmi:

Ziadne data k dispozicii.

Zamedzenie odstranenie odpadov prostrednictvom kanalizacie:

Zabezpedit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / pbédy / kanalizécie. V pripade tniku informujte

prislusné orgdany.

Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi:

Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

ODDIEL 14: Informdcie o doprave

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

14.1

Cislo OSN alebo
identifikacné cislo

Nie je nebezpecnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpecnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpecnou vecou z
hladiska prepravy.

14.2

Spravne expedicné
oznacenie OSN

14.3

Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

Identifikacné Cislo
nebezpecénosti

Bezpecnostné znacky

144

Obalova skupina

14.5

14.6

14.7

Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Ano.

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

Ziadne data k dispozicii.

Ndmorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Nevztahuje sa.

Iné informacie:

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnozstva:

Vynaté mnoZstva:

Prepravna kategéria:

Kéd obmedzenia pre tunely:

Segregacna skupina:
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ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia
vsetko v platnom zneni a vratane vykonavacich predpisov

Zakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...

Zakon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zakon €. 79/2015 Z. z., o odpadoch...

Zakon ¢. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...

Zakon ¢. 364/2004 Z. z., o vodach...

Zakon €. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zakon €. 128/2015 Z. z., o prevencii zdvaznych priemyselnych havarii...

Zakon €. 124/2006 Z. z., o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi,...

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....

15.2  Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Kompletné znenie vsetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3:

Trieda nebezpecnosti: Acute Tox. 4 - Akutna toxicita, kategéria 4
H-vety: H302 Skodlivy po po#iti.

Skratky:

ADR Eurdpska dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodena Uroven expozicie bez ucinku (derived no-effect level)

EC50 U¢inna koncentracia pre 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

IATA Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna leteckd doprava nebezpecného tovaru

IMDG Medzindrodna dohoda o ndmornej preprave nebezpecného tovaru

LC50 Smrtelnd koncentracia pre 50% (lethal concentration for 50%)

LD50 Smrtelnd davka pre 50% (lethal dose for 50%)

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Uc¢inku zataZenia (no observable adverse effect level)
NOEC Hladina bez pozorovaného Uc¢inku koncentracie (no observable effect concentration)
NPK-P Najvyssia pripustna koncentrécia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)
PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expoziény limit

PNEC Ocakavana koncentrdcia bez ucinku (predicted no-effect concentration)
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpecného tovaru
STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozicia - odpovedd asi 15 min.)
voc Organické prchavé zlGéeniny

vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

WGK Nemecké triedy ohrozenia vody (Wassergefahrdungsklassen)

Zmeny proti predchadzajucej verzii KBU: Zmena zloZenia, Gpravy v oddiele 9.
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Tato revizia nadvazuje na verziu 2.0 z 27. 8. 2022 a je v sulade s Nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikacia bola vykonana vypocétovou metddou.

Pokyny pre skolenie

Pracovnici, ktori prichddzaju do styku s nebezpe¢nymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s Gc¢inkami tychto latok,
so0 spdsobmi ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami. Dalej musi byt oboznameni so zésadami prvej pomoci, s
potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii portch a havarii.

Dalej musi byt obozndmeni so zésadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likviddcii portch a
havarii.

Osoba, ktord naklada s tymto chemickym produktom, musi byt oboznamena s bezpecnostnymi pravidlami a idajmi uvedenymi v
karte bezpecnostnych udajov.

Ak je nebezpecéna chemicka latka / zmes klasifikovana ako Zierava alebo toxicka, musia byt pracovnici oboznameni s Pravidlami pre
nakladanie s Zieravu / toxickou chemikaliou / zmesou.

Osoby prepravujice nebezpecné latky musia byt oboznamené s pokynmi pre pripad nehody v stlade s predpismi ADR / RID.

Doplriujtce informacie

Vyssie uvedené informacie opisuju podmienky pre bezpecné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju sicasnym znalostiam vyrobcu,
sluzi ako pokyny pre Skolenie oséb s vyrobkom manipulujucich.

Vyrobca nesie zaruku za vyssie popisané vlastnosti vyrobku pri zohladneni odporuc¢eného pouzivania.

UZivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre Specifické ucely a prispésobenie bezpecnostnych opatreni pokial je
toto pouZitie v rozpore s odporucanim vyrobcu.
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