Antifoam Verzia: 10

LUBL’NE . . ., Datum vydania:
e ey KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV 16.08.2022
it'sRightWay:...
podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. Datum revizie:
2020/878
ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku
1.1 Identifikator produktu
Nazov chemicky / obchodny: Antifoam
UFI: QEPM-T1JK-UY9H-TGYR
Vyrobca: OMA CZ, a.s.
Adresa: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
Distributor: OMA CZ Slovakia s.r.o.
Adresa: Bratislava, 81104, Bozeny Nemcovej 8
1.2 Relevantné identifikované poutZitia zmesi a poutzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia: Pripravok na odperiovanie.
Neodporucané pouZitia: Pouzitie by malo byt obmedzené na tie uvedené vyssie.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych tidajov
Obchodny nazov: OMA CZ Slovakia s.r.o.
Sidlo: Bratislava, 81104, Bozeny Nemcovej 8
Identifikacné Cislo: 50299964
Tel: +421903714919
WWW: www.omacz.sk
Spracovatel KBU: OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz
14 Nudzové telefonne cCislo

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1 Klasifikacia zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Senzibilizacia koze, kategdria 1, H317 Méze vyvolat alergickd koznu reakciu.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: POZOR
UFI: QEPM-T1JK-UY9H-TGYR
Obsahuje: Oktén, hydroformylaéné produkty, vysokovriace (CAS: 68526-89-6)

Vystrazné upozornenia:
H317 Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.

Bezpecnostné upozornenia:
P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky.
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2.3

P280 Pouzivajte ochranné rukavice / ochranny odev / ochranné okuliare.

P302/352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody.

P332/313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost.
P501 Zneskodnite obsah/nddobu ako nebezpetny odpad.

Doplrujuce informacie: Nie su.

Ina nebezpeénost

Tento produkt neobsahuje Ziadne latky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vy33ej.
Tento produkt neobsahuje SVHC Iatku v koncentracii 0,1% hmot. alebo vyssej.

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.2

Zmesi
CAS
; . EINECS Klasifikacie podla nariadenia (ES) €.
N lozk .9
4zov zlozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
68526-89-6
Oktén, hydroformylacné produkty, 271-237-7 .
. 30-50 Skin Sens. 1B H317
vysokovriace -
01-2119486463-31

Uplné znéni H-vét v oddile 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1

4.2

4.3

Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné pokyny:

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v pripade pochybnosti upovedomit lekara a poskytnut informacie z tejto karty bezpeénostnych
udajov alebo etikety. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. DodrZiavat zdsady osobnej hygieny. Kontaminované oblecenie vyzleéte a pred dal$im
pouZzitim vyperte.

Pri inhaldcii:

Premiestnit postihnutého na Cerstvy vzduch, zaistit mu pokoj, zabranit podchladeniu.

Pri kontakte s koZou:

Odlozit kontaminovany odev a zasiahnuté umyt velkym mnozstvom vody a mydla. V pripade podrazdenia vyhladajte lekarsku pomoc.

Pri kontakte s o¢ami:

Ihned vyplachnut o¢i pridom teéucej vody, roztvorit oéné viecka. Ak st nasadené kontaktné 3o3ovky, opatrne ich vybrat a pokracovat vo
vyplachovanie, zasiahnuté oko Siroko otvorené od vnutorného kutika k vonkajsiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko a tiez pod vieckami
po dobu min. 15 minut. Pri pretrvavani tazkosti vyhladat odbornd lekarsku pomoc.

Pri poziti:

Vyplachnut Usta vodou, nevyvolavat zvracanie. Nepodavajte ni¢ Gstami osobe v bezvedomi; uloZit osobu do stabilizovanej polohy a ihned'
privolat lekarsku pomoc.

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

Dbajte na osobnu bezpeénost pri zachrannych pracach.

NajddlezitejsSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Ziadne data k dispozicii.

Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade nehody alebo nevolnosti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné, ukdzte navod na pouzitie alebo bezpecnostny list).

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia
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5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Pena, hasiaci prasok, CO2, vodna hmla.
Nehodné hasiace prostriedky: Ziadny konkrétny.

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajtice z zmesi
Nevdychujte spalinové a explozivne plyny. Pri horeni vznika silny dym.

5.3 Rady pre poziarnikov

Zasahové jednotky vystavené dymu a plynom musia byt vybavené prostriedkami pre ochranu dychania a odéi. Pri zdsahu v uzavretych
priestoroch pouZit izolaény dychaci pristroj. Nadoby vystavené ohfiu ochladzujte vodnou hmlou. Hasiace vodu zhromaZdujte oddelene a
zabrante jej vniknutiu do vody a pody.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Zabranit znedisteniu odevu a obuvi produktom a kontaktu s koZou a o¢ami. Pouzit vhodny ochranny odev, zneéisteny odev vymenit. Vetky
osoby, ktoré sa nepodielaju na zachrannych pracach, vykazat do bezpecnej vzdialenosti. Jasne oznacdte nebezpecenstvo posmyknutia.

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zamedezit Uniku do Zivotného prostredia, pody, zabranit vniknutiu do povrchovych vod a kanalizacie. Pri Uniku okamZite informovat spravcu
vodného toku / kanalizacie a prislusné orgény.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vyc€istenie

V pripade Uniku lokalizovat a pokial je to mozné, produkt od¢éerpat alebo mechanicky odstranit, stiahnut z povrchu vod. Zvysky alebo
mensie mnoZstvo nechat vsiaknut do vhodného sorbentu (kremelina, piesok) a umiestnit do vhodnych nddob a odovzdat na recyklaciu /
likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi. Umyte velkym mnoZstvom vody.

Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7, 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1

7.2

7.3

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchdadzanie
Zamedzit styku s pokoZzkou a oéami. PouZivat vhodné OOPP. Pri praci nejest, nepit, nefajéit. Po skonceni prace si umyte ruky. Nevdychujte
vypary. DodrZiavat zakonné ochrane a bezpecnosti prace.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

Skladovat v dobre uzavretych obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladujte vo zvislej polohe, aby sa zabranilo dnikom
a odkvapkavaniu. Uchovavajte oddelene od potravin, krmiv a liekov. Skladujte a prepravujte pri izbove] teplote medzi min. +5°C a max.
+35°C. Chrante pred priamym sIne¢nym Ziarenim. Neskladujte spolu s okyslicovadlami.

Specifické koneéné poufitie, resp. poufitia
vid odd. 1.2

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1

Kontrolné parametre

Expozi¢né limity: Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri praci, v platnom zneni, st stanovené nasledujice
najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych latok
v ovzdusi pracovisk:
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NPEL
3
Latka CAS (mg/m3) NPE,L (mg/m' ) Poznamka
X ; kratkodoby
priemerny
Ziadne data k dispozicii.
Latky, pre ktoré je stanoveny expozi¢ny limit Spolocenstva:
Limitné hodnoty (mg/m?
Latka CAS y (mg/m?) Poznamka
OEL STEL

Ziadne data k dispozicii.
PNEC
Oktén, hydroformylaéné produkty, vysokovriace (CAS: 68526-89-6)
ZloZka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota

Sladkovodné PNEC yo4a, slad. mg/L 0,1

Sladkovodné, ob¢asny unik PNEC \4, slad. mg/L 1
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC o4, slad. mg/kg sediment dw 4 000

Morské PNEC yo45, mor. mg/L 0,01

Morsky sediment PNEC ceq. mor. mg/kg sediment dw 400
CMOII\(ImbIOIOgICka aktivita, Cistiarer odpadovych vod PNEC ¢ov mg/L 100

h ké i

Suchozemské prostredie / Poda PNEC o545 mg/kg soil dw 1,25

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zlozky zmesi neboli stanovené.

Kontroly expozicie
Technické opatrenia:

Individudlne ochranné opatrenia

Ochrana dychacich ciest:

Ochrana ruk:

Ochrana o¢i a tvare:
Ochrana koze:

Tepelna nebezpecnost:

Obmedzovanie expozicie Zivotného

prostredia:

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi
poméckami. Dodrziavat bezné zasady hygieny. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Pred pracovnou
prestavkou a po praci umyt ruky teplou vodou a mydlom.

Nie je nutna pre bezné poutzitie. V pripade tvorby par / aerosdélu pouzite respirator typu

EN149 s filtrom FFP2.

Pri manipuldcii je nutné chranit ruky chemicky odolnymi rukavicami typu EN374 (PVC, PE,

neoprén, nitril, Viton, nie prirodny kaucuk). Odporuca sa pouzivat rukavice s ochrannym

indexom 6: doba permeacie > 480 minut, hrdbka > 0,3 mm. V pripade opotrebenia, prasklin

alebo vnutornej kontamindcie rukavice vymerite.

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo stit (STN EN 166).
Nosit Cisté a krycie odevy. V pripade dlhého a ¢astého kontaktu pouZite k tomuto materialu

ochranné a nepremokavé odevy. Vyber Specifickej ochrany ako Silt, rukavice, topanky,
kombinézy zavisi od typu operacii (typ EN 340-EN13034).

Neuvedené.
Neuvedené.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost Hodnota Metéda
Skupenstvo: Kvapalina
Farba: Jantdrova
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Zapach: bez zéapachu

Prahova hodnota zdpachu: Ziadne data k dispozicii.

Hodnota pH: 7 (100%)

Teplota topenia/tuhnutia (°C): Ziadne data k dispozicii.

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu | >300

a rozmedzie teploty varu (°C):

Teplota vzplanutia (°C): >170

Rychlost odparovania:

Ziadne data k dispozicii.

Horlavost (kvapalina, tuha latka, plyn):

Ziadne data k dispozicii.

Dolna a horna medza vybusnosti:

Ziadne data k dispozicii.

Tlak par (20°C):

< 0,01 kPa

Tlak par (50°C):

Ziadne data k dispozicii.

Relativna hustota par:

Ziadne data k dispozicii.

25°C):

Hustota a/alebo relativna hustota (g/cm3,

0,9

Rozpustnost (20°C):

emulgovatelny

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Ziadne data k dispozicii.

Teplota samovznietenia:

> 400

Teplota rozkladu:

Ziadne data k dispozicii.

Kinematicka viskozita (mmz/s, 40 °C):

>25

Index lomu (20°C):

Ziadne data k dispozicii.

Oxidacné vlastnosti:

Ziadne data k dispozicii.

Vybusné vlastnosti:

Ziadne data k dispozicii.

9.2 Iné informacie
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:
Doplnujuce informacie:

Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.

9.2.1 Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

Vyrobok nema fyzikdlne nebezpecenstvo.

9.2.2 Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1  Reaktivita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.3  Moinost nebezpeénych reakcii

Pri spravnom pouzivani nehrozi nebezpecné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Zabrante vystaveniu sine¢nému svetlu. Zabrante prehriatiu a teplotdam > 50 °C.

10.5 Nekompatibilné materialy
Oxidacné ¢inidla
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnych podmienok sa nerozklada. V pripade tepelného rozkladu moézu vznikat pary potencidlne zdraviu skodlivé.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1  Informadcie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
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Jednotlivych zloZiek

Oktén, hydroformylacéné produkty, vysokovriace (CAS: 68526-89-6)

Akutna toxicita:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
v vl . oralne:
OECD 420, klucova studia > 2 000 mg/kg body weight, LD50 | "~ | potkan
Zaludoc¢na sonda
OECD 402, klucova Studia > 2 000 mg/kg body weight, LD50 |dermal potkan

Vézne poskodenie/podrazdenie odi:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
OECD 405, klucova studia nedrazdivy oko kralik

Poleptanie koZe / podrézdenie koZe:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus
OECD 404, klucova studia nedrazdivy dermal kralik

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie| Testovaci organizmus

klucova studia

kategdria 1 (senzibilizacia
pokozky) na zaklade kritérii GHS

dermal

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie|Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 408, kltucova Studia

1 000 mg/kg body weight/day,
NOAEL

oral

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicielTestovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicielTestovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Reproduk¢na toxicita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Aspiraéna nebezpecnost:

Typ testu

Vysledok

Spdsob expozicie|Testovaci organizmus
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|2iadne data k dispozicii. | |

zmes
Akutna toxicita: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
> 2000 mg/kg, LD50, oralne

Vézne poskodenie/podrazdenie oéi: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Poleptanie koZe / podrézdenie koZe: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Respiracnd alebo koZna senzibilizacia: Mbze vyvolat alergickd koznu reakciu.
STOT — jednorazova expozicia: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
STOT - opakovand expozicia: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Karcinogenita: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Mutagenita zarodo¢nych buniek: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
ReprodukEna toxicita: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Aspiraéna nebezpelnost: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

11.2  Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

Iné informacie
Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 12: Ekologické informdacie

12.1  Toxicita
Vyrobok nesplifia kritéria pre klasifikaciu.

Oktén, hydroformylacné produkty, vysokovriace (CAS: 68526-89-6)

Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu

> 100 L, LL50 /96 h
Akutna toxicita pre ryby Oncorhynchus mykiss 100 mrgn/gL{ NOELR// 96 h OECD 203

Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 100 mg/L, EL50 /48 h OECD 202
P p g 100 mg/L, NOELR / 48 h

>100 mg/L, EL10/72h
Akutna toxicita pre riasy Desmodesmus subspicatus > 100 mg/L, EL50/72 h OECD 201
100 mg/L, NOELR /72 h

12.2  Perzistencia a degradovatelnost Ziadne data k dispozicii.

12.3  Bioakumulacny potencial Nema.

12.4  Mobilita v péde
Mobilita v pdde:N/A
Vzduch - produkt nekontaminuje vzduch. Voda - Emulzia uvolfiovana do vody sa rychlo disperguje.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje Ziadne Iatky, ktoré su vyhodnotené ako PBT alebo vPvB v koncentracii 0,1% hmot. alebo vy33ej.
12.6  Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Tento produkt neobsahuje endokrinné disruptory v koncentracii 0,1% hmot. alebo vysse;j.

12.7  Iné nepriaznivé ucinky
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Ziadne data k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1

Meto6dy spracovania odpadu
Kat. €. odpadu zmesi:

Kat. €. obalu znecisteného zmesou:

-riadne vyprdzdneny a vycCisteny obal:

Odporucany postup odstrafiovania odpadu
zmesi:

Odporucany postup odstrariovania
odpadovych obalov znecistenych zmesou:

Fyzikdlne / chemické vlastnosti, ktoré mézu
ovplyvnit spésob nakladania s odpadmi:

Zamedzenie odstranenie odpadov
prostrednictvom kanalizacie:

Zvlastne opatrenia pri nakladani s odpadmi:

Ziadne data k dispozicii.

15 01 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi
latkami

15 01 02 Obaly z plastov

Zvysky zmesi zhromazdovat v oznacenych obaloch a odovzdat na likvidaciu osobe opravnenej
na nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi. Vhodny spdsob likvidacie: spélenie v spalovni
nebezpecénych odpadov. Ak je to mozné, vyrobok regenerujte.

Prazdne obaly musia pévodca odpadu zlikvidovat v stlade s platnou legislativou o odpadoch.
Po dokonalom vycisteni je mozné obal pouzit ako druhotnd surovinu pre rovnaky ucel.

Doporuceny spdsob likvidacie recyklacie, spalenie v spafovni nebezpecnych odpadov alebo
uloZenie na skladku nebezpecného odpadu.

Ziadne data k dispozicii.

Zabezpedit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / pédy /
kanalizacie. V pripade Uniku informujte prislusné organy.

Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Cislo OSN alebo

Nie je nebezpecnou vecou z

Nie je nebezpectnou vecou z

Nie je nebezpecnou vecou z hladiska

14.1 identifikacné cislo hladiska prepravy. hladiska prepravy. prepravy.
Spravne expedicné
14.2 P Y P - - -
oznacenie OSN
Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
14.3

Identifikacné Cislo
nebezpecnosti

Bezpecnostné znacky

14.4 |Obalova skupina

14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

14.6  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Ziadne data k dispozicii.
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Neuvadza sa.

Iné informacie:

Ziadne data k dispozicii.
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Typ prepravy Cestna preprava ADR / RID Namorna preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnoiZstva: - - -

Vynaté mnoZstva: - - R

Prepravna kategoria: - - -

Kéd obmedzenia pre tunely: - - -

Segregacna skupina: - - -

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

15.1

15.2

Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného prostredia
vsetko v platnom zneni a vratane vykonavacich predpisov

Zéakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...

Zéakon €. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...

Zékon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zéakon €. 79/2015 Z. z., o odpadoch...

Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...

Zakon ¢&. 364/2004 Z. z., o vodach...

Zéakon €. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave

Zéakon €. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii...

Zékon €. 124/2006 Z. z., o bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci...

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi,...

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii....

Hodnotenie chemickej bezpecnosti Pre zmes nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Kompletné znenie vSetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3:

Trieda nebezpecnosti: Skin Sens. 1B - Senzibilizacia koZe, kategoria 1B
H-vety: H317 M0ze vyvolat alergickd koznu reakciu.
Skratky:

ADN Vnutrozemské vodné cesty

ADR Eurdpska dohoda o preprave nebezpecného tovaru po ceste

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodena uroven expozicie bez Gcinku (derived no-effect level)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 Uginnd urover pre 50% (effect level for 50%)

IATA Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna letecka doprava nebezpecného tovaru

IMDG Medzinarodna dohoda o namornej preprave nebezpecného tovaru

LD50 Smrtelna davka pre 50% (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zataZzenie pre 50% (lethal load for 50%)

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého G¢inku zataZenia (no observable adverse effect level)
NOEL Davka bez pozorovaného nepriaznivého tUcinku (no observable effect level)
NPK-P Najvyssia pripustna koncentracia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)
PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Ocakavana koncentracia bez ucinku (predicted no-effect concentration)
RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpeéného tovaru

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozicia - odpoveda asi 15 min.)
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podla Nariadenia (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie (EU) ¢. Datum revizie:
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voc Organické prchavé zlGéeniny
vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne

Zmeny proti predchadzajlcej verzii KBU: prvé vydanie
Tato verzia je v sulade s Nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).
Klasifikacia bola vykonana vypoctovou metddou.

Pokyny pre skolenie

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpe¢nymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s G¢inkami tychto latok, so
sposobmi ako s nimi zaobchadzat, s ochrannymi opatreniami.

Dalej musi byt obozndmeni so zésadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likvidacii portch a havari.

Osoba, ktord naklada s tymto chemickym produktom, musi byt obozndmena s bezpe¢nostnymi pravidlami a idajmi uvedenymi v karte
bezpecnostnych udajov.

Ak je nebezpedna chemicka latka / zmes klasifikovand ako Zierava alebo toxicka, musia byt pracovnici oboznameni s Pravidlami pre
nakladanie s Zieravu / toxickou chemikéliou / zmesou.

Osoby prepravujlce nebezpecné latky musia byt oboznamené s pokynmi pre pripad nehody v stlade s predpismi ADR / RID.

Doplfujice informdacie

Vyssie uvedené informdcie opisuju podmienky pre bezpeéné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju sucasnym znalostiam vyrobcu, sluzi ako
pokyny pre Skolenie os6b s vyrobkom manipulujucich.

Vyrobca nesie zdruku za vyssie popisané vlastnosti vyrobku pri zohladneni odporuceného pouzivania.

UzZivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre 3pecifické ucely a prispdsobenie bezpeénostnych opatreni pokial je toto
pouZitie v rozpore s odporucanim vyrobcu.
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