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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev: ORLEN OIL Agro UTTO 10W-30
1.2  Prislusna urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Urcena pouziti: prevodovy/hydraulicky olej.
Nedoporucend pouziti: nestanoveno.
1.3  Podrobné tudaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce: ORLEN OIL Sp. z o.0.
Adres: 31-323 Krakow, ul. Opolska 114, Polsko
Cislo telefonu / fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01
Informace ohledné kvality: telefon + 48 242010367, +48 242869509, +48 242869556
E-mailovéa adresa pracovnika odpovédného za bezpecnostni list: msds@orlenoil.pl
(aktudlni vydani MSDS jsou dostupné na www.orlenoil.pl)
1.4  Telefonni éislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402,
Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat. V nenadalych pripadech 112.
+ 48 242010367, +48 242869509, +48 242869556 (otevieno pondéli az patek od 7.00 do 15.00 hod.)
ODDIiL 2: Identifikace nebezpeénosti
2.1  Klasifikace latky nebo smési
Aquatic Chronic 3 H412
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
2.2  Prvky oznaceni
Vystrazné symboly nebezpecnosti a signalni slovo
Neni.
Standardni véty o nebezpednosti
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.
P501 Odstrante obsah a obal v pfislusné oznacenych kontejnerech na odpadky, v souladu s pravnimi
predpisy, které plati ve vasi zemi.
2.3  Dalsi nebezpecnost

Slozky smési nespliuji kritéria pro zarazeni mezi latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIll. Hoflavy vyrobek
s vysokou teplotou vzplanuti.

Vyrobek neobsahuje slozky uvedené na seznamu sestaveném v souladu s ¢l. 59 odst. 1, jez maji vlastnosti,
kterymi narusuje cinnost endokrinniho systému, ani latky, které maji vlastnosti, jimiz narusuji cinnost
endokrinniho systému v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni 2017/2100/EU nebo v nafizeni 2018/605/EU.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
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3.1 Latky
Neuvadi se.
3.2  Smeési: smés mineralnich bazovych olejli a zuslechtujicich pfisad

CAS: 64742-54-7 zakladovy olej — nespecifikovany

EINECS: 265-157-1 Latka neni klasifikovana jako nebezpeéna’ 929
Indexové Cislo: 649-467-00-8

Registracni ¢islo: 01-119484627-25-XXXX

CAS: 68649-42-3 alkyldithiofosfat zinecnaty

EINECS: 272-028-3 Skin Irrit.2;H315; *Eye Dam.1; H318; Aquatic Chronic 2;H411

Indexové Cislo: - 0,87 -1,55%
Registracni ¢islo:

01-2120742271-64-xxxx

CAS: 722503-69-7 alkarylsulfonat vapenaty s dlouhym retézcem

EINECS: (68W2—812—O Skin Irrit.2; H315 039 - 077 %
Indexové (islo: -

Registracni ¢islo: -

CAS: 68855-45-8 fenol, dodecyl-, sirné, vapenaté soli

EINECS: :ZZ?—486—4 Aquatic Chronic 4;H413 0,07 - 0,38 %
Indexové Cislo: -

Registracni Eislo: -

CAS: 36878-20-3 bis(nonylfenyl)amin

EINECS: ?%?—249—4 Aquatic Chronic 4 H413 0,07 - 0,38 %
Indexové (islo: -

Registracni ¢islo: 01-2119488911-28-xxxx

CAS: 74499-35-7 fenol, (tetrapropenyl)derivaty

EINECS: 616-100-8 Skin Corr.1, H314; Eye Dam.1, H318; Repr.1B, H360F; Aquatic 0.007 —0.039 %
Indexové Cislo: - Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) ! !
Registracni Eislo: -

" Specificky koncentraéni limit:

Eye Dam. 1: C > 10%

Eye Irrit. 2: 5% < C < 10%

PIné znéni H vét v oddile 16.

Pouzivané bazové oleje nejsou klasifikovany jako karcinogenni. Obsah extraktu DMSO (dle IP 346) < 3 %. Na
zakladé viskozity vyrobek nevytvéafi nebezpedi zplsobené aspiraci.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Pri vdechnuti: Postizeného dopravte na Cerstvy vzduch. Udrzujte jej v klidu a teple. Osobu v bezvédomi uloZte do
stabilizované boc¢ni polohy, uvolnéte odév kontrolujte a udrzujte prlichodnost dychacich cest. Pfi dychacich
potizich podavejte kyslik, pfi zéstavé dechu pouzijte umélé dychani. V pfipadé ztraty védomi, dychacich potizi
nebo pretrvavajicich obtizi vyhledejte l1ékaiskou pomoc.

Pri styku s kdzi:

Okamzité sundejte znecistény (nasakly) odév a obuv. Umyjte znecisténou pokozku dlkladné vodou a mydlem
nebo jemnym mycim prostiedkem, poté oplachnéte vodou. V pfipadé vyskytu a pretrvavani priznakd drazdéni
vyhledejte lékare. POZNAMKA: Znecistény odév odlozte na bezpe¢né misto mimo dosah zdrojii tepla a zdrojti
zapaleni.

Pfi zasazeni oi:

Vyplachujte Siroce oteviené oci proudem tekouci pitné vody, vyjméte kontaktni cocky (pokud jsou), pokracujte
ve vyplachovani asi 15 minut. Pfi vyplachovani drzte vicka Siroce otevienad a pohybujte oéni bulvou. V pfipadé
vyskytu a pretrvavani priznakd drazdéni vyhledejte Iékare.
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POZNAMKA: Vyhnéte se pouziti silného proudu vody — nebezpeci poskozeni rohovky.

Pfi poziti:
Nevyvolavejte zvraceni. V pfipadé, ze dojde ke spontannimu zvraceni, drzte hlavu postizené osoby nizko, aby
bylo zabranéno priniku vyrobku do plic. Vyhledejte lékarskou pomoc.

4.2  Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Nestanoveno.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetfeni
Nevyvolavejte zvraceni. Postizenému v bezvédomi nikdy nepodavejte nic do Ust. V pripadé vyhledani lékarské
pomoci ukazat |ékafi bezpecnostni list, etiketu nebo baleni produktu. Osoby poskytujici pomoc v prostoru s

nezndmou koncentraci par/mlhy by mély byt vybaveny odpovidajici ochranou dychacich cest. Pokyny pro |ékare:
Pouzijte symptomatickou Iécbu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: CO;, hasici prasek, péna, rozpraseny vodni proud.
Nevhodna hasiva: plny proud vody.

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Horlavy vyrobek s vysokou teplotou vzplanuti. Pfi pozaru mohou vznikat nebezpecné plyny: oxidy uhliku, oxidy
dusiku, oxidy siry, neidentifikovanych produktd termického rozkladu vyssSich uhlovodikd. Vyhybat se produktiim
spalovani, mohou ohrozit zdravi.

5.3  Pokyny pro hasice
Postupuijte v souladu s postupy haseni pozard chemikalii. V pfipadé pozaru velkého mnozstvi vyrobki evakuujte
ze zasazeného prostoru vSechny nepovolané osoby, zavolejte jednotky zachranné sluzby a hasice.

Uzaviené nadoby vystavené ohni nebo vysoké teploté chladte tfisténym proudem vody z bezpecné vzdalenosti,
a pokud je to mozné, bezpecné je odstrante ze zasazené oblasti. Nedovolte, aby voda pouzita k haseni unikla do
kanalizace a vodnich nadrzi. Vzniklé odpadni vody a zbytky po pozaru zneskodnéte v souladu s platnymi
predpisy. Nepobyvat v oblasti ohrozené ohném bez vhodného ochranného odévu odolného vici chemickym
latkdm a dychaciho pfistroje s uzavfenym okruhem.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné prostredky — viz oddil 8 bezpecnostniho listu. Zamezte pfistupu do oblasti havarie
nepovolanym osobam do doby, nez budou ukonceny Cistici prace. Dohlédnéte na to, aby odstranovani nasledkd
havarie provadél vyhradné vyskoleny personal. Zabrante styku s ocima, kdzi nebo odévem. Nevdechujte
mlhu/péry. V pfipadé Gniku v uzavienych prostorach zajistéte dobré vétrani. UPOZORNENI: Rozlité oleje mohou
zpUsobovat kluzkost povrchu. Odstrante zdroje vzniceni — nepouzivejte otevieny ohen, nekurte.

6.2  Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Pokud je to mozné a bezpecné, odstrante nebo omezte Unik. V pripadé velkého Uniku omezte Sifeni Uniku
zahrazenim prostoru. Zabrante Uniku latky do odtokd, vod a pldy. Informujte prislusné slozky BOZP, zachrannou
sluzbu a urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Malé mnozstvi uniklé latky absorbujte netecnym, nehoflavym absorpénim materidlem (napf. zemina, pisek,
vermikulit), posbirejte do uzavfené, oznacené nddoby na odpad. Posbirané velké mnozZstvi uvolnéné latky
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odcerpejte. Zasazeny povrch omyjte vodou. Likvidovat v souladu s platnymi predpisy.

Bude-li tfeba, k odstranéni vyrobku / absorpéniho materidlu kontaminovaného vyrobkem vyuzijte pomoc
specializovanych firem zabyvajicich se prepravou a likvidaci odpad.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nakladani s odpady z vyrobku — viz oddil 13 bezpecnostniho listu. Prostfedky osobni ochrany — viz oddil 8
bezpecnostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

71 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zajistéte dostatecné celkové vétrani. Zabrante styku s ocima, kizi nebo odévem. Nepouzivané nadoby
uschovavejte dobre uzaviené. Dodrzujte zakladni hygienické zasady. Pfi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte
ani nekurte. Po kazdém ukonceni/preruseni prace si umyjte ruce vodou. Nepouzivejte znecistény odév. Veskeré
kontaminované Casti odévu okamzité svliéknéte a pred opétovnym pouzitim vyperte.

VAROVANI: Znecistény odév svléknéte na bezpecném misté v dostatecné vzdalenosti od zdrojd tepla a zdrojl
vzniceni. Pouzivejte osobni ochranné prostredky v souladu s informacemi uvedenymi v oddile 8 bezpecnostniho
listu.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat pouze v tésné uzavienych obalech, na chladném a dobre vétraném misté. Uchovavejte na misté
s nenasakavym podlozim. Vyrobek muzete skladovat ve skladovacich nadrzich v souladu s platnymi predpisy.

Zabrante pfimému slunecnimu svétlu, zdrojim tepla. Vyrobek chrante proti znecisténi a zavodnéni. Vyrobek
skladujte v bezpecné vzdalenosti od silnych oxidantl. Teplota skladovani : - 20 — 40 °C.

7.3  Specifické konecné/specificka konecna pouziti

Z&dné informace o jinych pougzitich, nez jsou uvedena v podkapitole 1.2.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Oleje mineralni (aerosol)

PEL - 5 mg/m3, NPK-P - 10 mg/m?3

(Nafizeni vlady ¢. 246/2018 Sb.Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist)

Doporucéené procedury monitorovani

Pouzivat procedury monitorovani koncentrace nebezpecnych latek v ovzdusi a procedury kontroly cistoty
ovzdusi na pracovisti (je-li to na daném pracovisti opodstaténé) v souladu s pfislusnymi evropskymi normami pfi
zohlednéni podminek v misté pouZzivani vyrobku a vhodnou metodologii méreni prizplsobenou pracovnim
podminkam.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Na pracovisti zajistéte celkové nebo mistni vétrani, aby byla koncentrace skodlivé latky v ovzdusi udrzena nad
hodnotami pfipustnych limitd.

Individudlni ochrannd opatreni véetné osobnich ochrannych prostredkd

Ochrana o¢i a obliceje

Pouzivat utésnéné ochranné bryle (podle EN 166). Doporucuje se vybavit pracovisté vodnimi sprchami pro
vyplachovani oci.

Ochrana téla

Pfi dlouhodobém styku noste ochranné nepropustné rukavice (podle EN 374), odolné proti plsobeni oleji (napf.
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perbutanu, vitonu, z butylkaucuku).

Material rukavic vybirejte se zohlednénim doby probiti, rychlosti priiniku a degradace. Material rukavic vybirejte
se zohlednénim doby probiti (doporuceno: minimalné 30 min.), rychlosti priiniku (doporuc¢eno: minimalni Groven
2) a degradace. Rukavice ménte pravidelné a okamzité, pokud vzniknou jakékoli zndmky jejich opotrebeni,
poskozeni (roztrzeni, k prodéravéni) nebo zmény vzhledu (barva, pruznost, tvar). Noste zastéru nebo ochranny
odév z potazenych materialll odolnych proti plsobeni vyrobku; ochrannou olejovzdornou, neklouzavou obuv.

Ochrana dychacich cest

Pfi bézném pouzivani neni pozadovana. V pripadé koncentraci prekracujicich pfipustné hodnoty nebo
nedostatecné ventilace pouzivejte schvaleny respirdtor s vhodnym filtrem nebo filtrovy pohlcovac. V pripadé
praci v omezeném prostoru, s nedostatecnym obsahem kysliku ve vzduchu, vysokou nekontrolovatelnou emisi
nebo jinymi okolnostmi, kdyz maska nezarucuje dostatecnou ochranu, pouzivejte dychaci pfistroj s nezavislym
pfivodem vzduchu.

Pouzité prostredky osobni ochrany musi splfiovat kritéria obsazena v nafizeni ¢. 2016/425/EU. Zaméstnavatel je povinen zajistit
ochranné prostredky, které splnuji veskera kvalitativni kritéria, a také jejich udrzbu a cisténi.

Tepelné nebezpedi

Neuvadi se.

Kontrola expozice Zivotniho prostredi

Zvazte pouziti bezpecnostnich opatfeni za Ucelem zabezpeceni terénu kolem skladovacich nadrzi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi: Cira kapalina
Barva: jantarova az svétle hnéda
Zapach : slaby, charakteristicky
Bod téni/bod tuhnuti: neni uréeno
Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: nestanoveno
Hoflavost: neuvadi se
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: hoflavost olejové mlhy pfi koncentraci asi 45 g/m3
Bod vzplanuti: min. 200 °C
Teplota samovzniceni: nestanoveno
Teplota rozkladu: nestanoveno
pH: neuvadi se
Kinematicka viskozita: ~9,9 mm?/s (100 °C)
Rozpustnost: nerozpustny ve vodé, rozpustny v uhlovodicich
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log hodnota): nestanoveno
Tlak pary: nestanoveno
Hustota a/nebo relativni hustota: ~0,880 g/cm?3 (15 °C)
Relativni hustota pary: nestanoveno
Charakteristiky castic: neni uréeno

9.2  Dalsi informace
Informace tykajici se trid fyzikdlni nebezpecnosti
neni urceno.
Dalsi charakteristiky bezpecnosti
bod tekutosti: max. - 25°C
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Produkt neni reaktivni.
10.2 Chemicka stabilita

Vyrobek je stabilni v normalnich podminkach, pfi okolni teploté a pfi normalnim tlaku.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit

Otevreny ohen, vysoké teploty, a jiné zdroje vzniceni.
10.5 Neslucitelné materialy

Silné oxidanty.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou znamy.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxicita slozek
Udaje bazového oleje:

LD50: >5000 mg/kg (oralne)
LC50: >5.0 mg/I (inhalace)
LD50: >2000 mg/kg (klze)

Toxicita smési
Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Ziravost/drazdivost pro kizi

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria splnény. Dlouhodobé expozice muze zpUsobit

podrazdéni pokozky.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Mutagenita v zarodecnych burikach

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajli nejsou klasifikacni kritéria splnény.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou klasifikacni kritéria splnény.

Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zakladé dostupnych Udajd nejsou klasifikacni kritéria spinény.

Priznaky spojené s fyzikalnimi, chemickymi a toxikologickymi vlastnostmi.:

Nahodné poziti mlze zpUsobit Zaludecni problémy (nevolnost, zvraceni, bolesti bficha).

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice:

Opakujici se nebo dlouhodoba expozice mlze zpUsobit vysouseni, praskani kiize a chronické zanéty klize.

Muze vyvolat podrazdéni dychacich cest v pfipadé, ze je v podobé olejové mlhy nebo vypard pfi vysokych
teplotach.

11.2 Informace o dalsi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni cinnosti endokrinniho systemu
Neuvadi se.

Dalsi informace

Neni urceno.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Neexistuji zddné kvantitativni Gdaje.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Pravdépodobné omezeny stupen biologického rozkladu.
12.3 Bioakumula¢ni potencial

Neni uréeno.

12.4 Mobilita v pudé
Mize byt nebezpelny pro Zivotni prostredi v pfipadé nespravného pouZzivani nebo v nouzovych situacich —
vyrobek pronika do zemé, zplsobuje kontaminaci spodnich vod.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Komponenty nesplfuji kritéria PBT nebo vPvB podle pfilohy XllI nafizeni REACH.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky, které narusuji funkci endokrinniho systému.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky. Viyrobek s velmi nizkou prchavosti. Viyrobek nerozpustny
ve vodé a leh¢i nez voda. Hromadi se na povrchu vody a tvofi tak vrstvu ztézujici vymeén kysliku.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Navrhovany kéd odpadu: 13 02 05* Nechlorované minerélni motorové, prfevodové a mazaci oleje
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UPOZORNENI: Protoze kéd odpadil se pfifazuje v zavislosti na zdroji jejich vzniku, je koncovy uzivatel povinen,
se zohlednénim specifickych podminek pouzivani vyrobku, definovat vznikly odpad a pfifadit pfislusny kéd
v souladu s platnymi predpisy.

Nevylévejte do kanalizace. Zabranit znecisténi povrchovych a podzemnich vod. Odpadni produkt nechte
zuzitkovat nebo zlikvidovat v autorizované spalovné nebo podniku pro Upravu/zuzitkovani odpadd, v souladu
s platnymi predpisy.

Vyuziti / recyklaci / likvidaci odpadnich obali je nutno provadét v souladu s platnymi predpisy. UPOZORNENI:
Pouze zcela vyprazdnéné a (cisté obaly mohou byt urceny k recyklaci! Vyuzivejte sluzeb firem s pfislusnymi
opravnénimi.

Pravni akty Evropskych spolecenstvi: nafizeni Evropského Parlamentu a Rady: 2008/98/ES (ve znéni pozdéjSich predpist)
a 94/62/ES (ve znéni pozdéjsich predpisu).

Pravni predpisy o odpadech v CR: Zakon c. 185/2001 Sb. ,zakon ¢.477/2001 Sb.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Vyrobek nepodléhd predpisim o prepravé nebezpecného zbozi uvedenym v ADR (silni¢ni preprava), RID
(Zelezni¢ni preprava), IMDG (ndmorni preprava), ICAO/IATA (letecka preprava).

14.1 UN dislo nebo ID dislo
Neuvadi se.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Neuvadi se.

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu
Neuvadi se.

14.4 Obalova skupina
Neuvadi se.

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
Neuvadi se.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Neuvadi se.

14.7 Namof¥ni hromadna pfeprava podle nastroju IMO

Neuvadi se.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Zakon c. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zmene nekterych zadkonu — v platném
zneni vcetne provadecich predpisu k tomuto zakonu.
Zakon c. 258/2000 Sb., o ochrane verejného zdravi v platném zneni — v platném zneni vcetne provadecich
predpisu k tomuto zakonu
Zakon c. 111/1994 Sb., o silnicni doprave a vyhlaska c. 64/1987 Sb., o evropské dohode o mezinarodni silnicni
preprave nebezpecnych veci (ADR) v platném zneni.
Zakon c. 477/2001 Sb. o obalech v platném zneni.
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Zakon c. 262/2006 Sb., zakonik prace v platném zneni — v platném zneni vcetne provéadecich predpisu k tomuto
zakonu

Narizeni vlady c. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci v platném zneni — v
platném zneni vcetne provadecich predpisu k tomuto zdkonu

Prévni predpisy o odpadech v CR: Zakon c. 185/2001 Sb (ve znéni pozdéjsich predpisti), Zakon c. 477/2001 Sb.
(ve znéni pozdéjsich predpist).

Nafizeni vlady ¢. 246/2018 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (ve zn. pozd. predpish)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, o zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné narizeni (ES) ¢. 1907/2006
2015/830/UE ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH) (ve zn. pozd. predpis()

Narizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)
Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni
nékterych smérnic (ve zn. pozd. predpist)

Smérnice evropského parlamentu a rady, kterou se méni smérnice 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech
za UcCelem omezeni spotreby lehkych plastovych nakupnich tasek (ve zn. pozd. predpist)

Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpeénych latek, smési a vyrobku (pfiloha
XVII, REACH).

Zakladovy olej — nespecifikovany (CAS 64742-54-7); fenol, (tetrapropenyl)derivaty [CAS 74499-35-7]

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti pro tuto smés neni povinné.

ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni H vét v oddile 3 bezpecénostniho listu

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.

H315 Drazdi kdzi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H360F Mize poskodit reprodukéni schopnost.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
Vysvétlivky zkratek a akronymd

PBT Perzistentni, Bioakumulativni a Toxicka

vPvB vysoce Perzistentni a vysoce Bioakumulativni

LDso Davka, pfi které je zpozorovan Ghyn 50 % testovanych zvifat

LCso Koncentrace, pfi které je zpozorovan uhyn 50 % testovanych zvifat
ECx Koncentrace, pfi které se pozoruje X % snizeni rGstu nebo rychlosti rlistu
LOEC Nejnizsi koncentrace vyvolavajici pozorovatelny ucinek

str. 9/10



AN

I OIL

BEZPECNOSTNI LIST
Sestaven dle nafizeni ES ¢. 1907/2006 (REACH) ve zn. pozd. predpisti

ORLEN OIL Agro UTTO 10W-30

Datum vydani: 04.01.2021 Aktualizace: - Verze: 1.0 CLP Strana 10/ 10
NOEL Nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou zpozorovany tGcinky
RID Rad pro mezinarodni zelezni¢ni prepravu nebezpecnych véci
ADR Evropskd dohoda o mezinarodni silnicni prepravé nebezpelnych véci
IMDG Némorni pfeprava nebezpecnych véci
IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcl

Aquatic Acute T Nebezpeclny pro vodni prostredi (akutni) kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky) kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky) kategorie 2
Aquatic Chronic 3 Nebezpecny pro vodni prostiedi (chronicky) kategorie 3

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci kategorie 1
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kdzi kategorie 2

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci kategorie 2

Repr. 2B Toxicita pro reprodukci kategorie 2B

Skin Corr. 1B Ziravost pro kizi kategorie 1B
Literatura a zdroje udajd:
Pravni predpisy uvedené v oddilech 2-15 bezpecnostniho listu. Zprava o chemické bezpecnosti pro slozky smési.

Skoleni
Zaméstnanci pouzivajici vyrobek musi byt zaskoleni z rozsahu nebezpeci pro zdravi, hygienickych pozadavkd,
pouzivani ochrannych prostredk(, opatreni zabranujicich Urazdm a zachrannych postupt atd.

Doplrkové informace

Klasifikace byla provedena na zdkladé obsahu nebezpecnych slozek urcenych vypocetni metodou na zédkladé
smérnic obsazenych ve znéni pozdéjSich predpisl) a nafizeni (ES) ¢. 1278/2008 (CLP) ve znéni pozdéjsich
predpisQ.

Bezpecnostni list neni potvrzenim kvality vyrobku. Udaje uvedené v bezpec¢nostnim listu povazujte pouze za napovédu pro
bezpecné nakladani pfi prepravé, distribuci, pouzivani a skladovani. Osoby pracujici s timto vyrobkem musi byt informovany o
nebezpeli a doporucovanych bezpecnostnich opatrenich. Informace uvedené v bezpecnostnim listu se tykaji pouze
uvedeného vyrobku a jeho stanoveného pouziti.

Nemusi byt aktualni neboj dostacujici pro tento material pouzity v kombinaci s jinymi materialy nebo pfi jinych aplikacich nez
uvedenych v bezpeénostnim listu.

Uzivatel vyrobku je povinen dodrzovat vSechny zavazné normy a predpisy a také nese odpovédnost vyplyvajici z nespravného
vyuzivani informaci uvedenych v bezpecnostnim listu nebo neshodného s urcenim pouzivani vyrobku. V pfipadé zvlastniho
pouziti provedte hodnoceni expozice a zpracujte prislusné zasady nakladani, skolici programy zajistujici bezpecnost prace.
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