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1. | ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU
11 | Identifikitor vyrobku:
nazev: KONKOR 315 SPREJ
registracni ¢islo: neni aplikovano na smés
12 | PrisluSna uréena pouziti smési: konzervaéni olej Vv aerosolovém baleni
Nedoporucena pouZiti: nejsou znama
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:
PARAMO, a.s.
Upln4 adresa: Pierovska 560, 530 06 Pardubice, Ceska republika
Telefon: +420 466 810 111
E-mail odborné zpisobilé osoby odpovédné za marie.dolezelova@paramo.cz
bezpecnostni list:
1.4 | Telefonni ¢islo pro naléhavé situace: (informace +420 224 919 293, +420 224 915 402 (nepietrzité)
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat) = Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha 2
2. | ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 | Klasifikace smési ve smyslu nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni pozdéjSich
pravnich predpisu:
Aerosol 1, H222, H229
Asp. Tox. 1, H304
Nejzavaznéjsi nepiiznivé ucinky:
- fyzikalni: smés je klasifikovana jako Aerosol 1
- na lidské zdravi: smés je klasifikovana jako Asp. Tox. 1
- na zivotni prostfedi: smes neni klasifikovana jako nebezpecny pro zivotni prostredi
2.2 | Prvky oznaceni ve smyslu nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni pozdéjSich
pravnich piedpisi:
Vystrazny symbol nebezpecnosti:
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpe€nosti: H222 Extrémné hoflavy aerosol. H229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahiivani se
muze roztrhnout. H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptisobit
smrt.
Pokyny pro bezpecné zachazeni:  P102 Uchovavejte mimo dosah déti. P210 Chraiite pied teplem, horkymi
povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni. P211 Nestiikejte do otevieného ohné
nebo jinych zdrojii zapaleni. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. P261 Zamezte vdechovani aerosolt.
P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostfedi. P410+P412 Chraiite pied slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté
presahujici 50°C. P501 Odstraiite obsah/obal jako nebezpeény odpad.
Jiné pouZitelné prvky oznaceni:
Dopliiujici informace o nebezpeénosti: EUH208 Obsahuje vapenaté a sodné soli di-C10-14 alkylderivata
benzensulfonové kyseliny. Mize vyvolat alergickou reakci. EUH066 Opakovana expozice mize zpisobit vysuseni
nebo popraskani kuze.
Nazvy nebezpecnych slozek smési: Obsahuje uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromati; zakladovy olej -
nespecifikovany.
2.3 | DalSi nebezpec¢nost: neni znima
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3. ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 | Smés: KONKOR 315 SPREJ obsahuje tyto nebezpecné Klasifikace podle natizeni Evropského Parlamentu a
latky: Rady (ES) ¢. 1272/2008
rozmezi 1w . Specificky e s
Chemicky nazev obsahl Registr. &islo CEAéS Kod trbldy, I?ategtf)rle H-véty * | koncentraéni Mulftlpkltlkacnl
v %hm. neoezpecnosti limit aKtor

Uhlovodiky, C11-C12, . i - Flam. Lig. 3 226 i i
isoalkany, < 2% aromatt <65 | 01-2119472146-39 918-167-1 Asp.Tox.1 304

75-28-5 Flam. Gas 1 220
Isobutan <30 | 01-2110485305-27 | e | ol (Lia) 580 - -
Vapenaté soli di-C10-14 )
alkylderivati benzensulfonové <5 01-2119978241-36 939-603-7 Skin. Sens. 1B 317 10%-<c<100% -
kyseliny

74-98-6 Flam. Gas 1 220
Propan <5 | 01-2119486944-21 | o "o 2’0 | pocs o (Lia) 580 - -

106-97-8 Flam. Gas 1 220
Butan <2 | 01-2110474601:32 | o oot | L S (Lia) 530 - -
Sodné soli mono-C10-14 85117-47-1
alkylderivat benzensulfonové <1 01-2119985162-35 Skin. Sens. 1B 317 - -

- 285-597-8

kyseliny
Zakladovy olej -
nespecifikovany ** fa.
(celkov§ obsah PAU - | 1211948604813 | 1331002 - - . .
extrahovatelnych do DMSO -
metoda IP 346: <3%)

Poznamky:  Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromati maji z registrace dan pozadavek na oznaceni vétou EUH066
* Uplné znéni zde uvedenych H-vét, kody tiid a kategorie nebezpeénosti viz oddil 16.
Hodnoty expozi¢nich limitti, pokud jsou stanoveny, jsou uvedeny v oddilu 8.
**Latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity Unie a/nebo vnitrostatni expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

4. ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 | Popis prvni pomoci:

Pfi nadychani: odvést postizeného na Cerstvy vzduch

Pti styku s kiizi: umyt zasazenou kuzi vodou a mydlem, pii pfetrvavajicim podrazdéni kiiZe zajistit oSetfeni Iékafem
Pti zasazeni o¢i: vyplachnout o¢i proudem Cisté vody, pii pietrvavani potizi zajistit oSetieni 1ékafem

Pti poziti: nevyvolavat zvraceni, zajistit oSetfeni 1ékafem, ukdzat mu obal vyrobku

4.2 | Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a G¢inky: podrazdéni kiize, podrazdéni o¢i pti zasazeni

4.3 | Pokyn tykajici se okamzZité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni: okamzita pomoc Iékare je nutna jen pfi poziti
velkého mnoZstvi smési

5. ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 | Hasiva: vhodna: voda, CO», prasek, péna, vodni mlha.

Hasiva nevhodna: pfimy vodni proud

5.2 | Zvlastni nebezpeci vyplyvajici z 1atky nebo smési: Pii hofeni se mohou uvoliiovat toxické plyny. Teplo z pozaru
zvySuje vnitini tlak v nddobkach a zpisobuje jejich exploze obvykle spojené se vznicenim hotlavého obsahu.
Explodujici nadobky mohou odlétavat az do vzdalenosti desitek metra.

5.3 | Pokyny pro hasice: Pozarni ochranny oblek, v nebezpecné zoné téz tepelné ochranny oblek a izola¢ni dychaci
pfistroj. Zabranit priniku hasebnich vod do zivotniho prostiedi.

6. ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:

6.1.1 | Pro pracovniky kromé pracovnikt zasahujicich v ptipad€ nouze: Zakaz koufeni. Odstranit vSechny zdroje zapaleni.
Zajistit dobré vétrani.

a) pouzit vhodné ochranné pomticky (viz oddil 8)

6.1.2 | Pro pracovniky zasahujici v pfipad€ nouze: Zakaz koufeni. Odstranit v§echny zdroje zapaleni. Zajistit dobré vétrani.
a) pouzit vhodné ochranné pomticky (viz oddil 8)

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi: Zabranit priniku do ptidy a povrchovych vod.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi: Rozlitou napln nechat vsaknout do inertniho porézniho
materialu (napt. piliny, pisek, Vapex), umistit do uzavieného obalu a likvidovat v souladu s platnou legislativou.
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| 6.4 | Odkaz na jiné oddily: likvidace odpadii viz oddil 13

7. ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 | Opatieni pro bezpetné zachazeni: Nevdechujte aerosoly. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Pti
pouzivani chraiite o€i a kuizi pfed zasaZenim. Nadoba je pod tlakem: pfi zahiivani se miize roztrhnout. Chraite pred
slune¢nim zafenim. Nevystavujte teploté presahujici 50°C. Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZiti.
Nestiikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroji zapaleni. Nepouzivejte v blizkosti elektrickych zatizeni pod
napétim. PFi aplikaci nejezte, nepijte a nekurte. Nesmi byt pouzito jinak, nez je uvedeno v navodu.
Nespotiebovany produkt likvidujte jako nebezpeény odpad.

7.2 | Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési: Skladujte pfi teplotach
0°C az 30°C v suchych krytych skladech. Uchovévejte mimo dosah déti. Chratite pied teplem, horkymi povrchy,
jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

7.3 | Specifické kone¢né / specificka kone€na pouZiti: neni pozadovano

8. ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE/ OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry:

Expozi¢ni limity podle Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sh. ve znéni pozdéjsich pravnich piedpist:
nazev latky (slozky) CAS PEL/NPK-P (mg/m® | Pozniamky Faktor pfepo¢tu na ppm
Benziny - 400/1000 - -
Oleje mineralni (aerosol) - 5/10 - -
Expoziéni limity podle Smérnice Komise 2000/39/ES, 2009/161/EU a 2017/164/EU: nejsou stanoveny
Nazev latky (slozky) CAS TWA /8 hodin STEL /kratka doba | Poznamka
mg/m? ppm mg/m?3 ppm

Limitni hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testi pro smés nejsou stanoveny ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh.
ve znéni pozdéjsich pravnich predpisi

Hodnoty DNEL a PNEC latek ve smési (bezpecnostni list dodavatele, Informace z databaze ECHA):
Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromatt

Hodnoty DNEL a PNEC nejsou dostupné.

Vépenaté soli di-C10-14 alkylderivati benzensulfonové kyseliny

DNEL:

Zaméstnanci: Dlouhodob4 expozice - systémové G¢inky, Inhala¢ng: 35,26 mg/m?3

Zaméstnanci: Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, Dermalné: 25 mg/kg t€l. hmotn./den
Zaméstnanci: Kratkodoba expozice - mistni (i¢inky, Dermalng: 1,04 mg/cm?

Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u¢inky, Inhala¢né: 8,7 mg/m?

Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u¢inky, Dermalné: 12,5 mg/kg t&l. hmotn./den
Siroka vefejnost: Kratkodoba expozice - mistni Gi¢inky, Dermélné: 0,518 mg/cm?

Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u¢inky, Oralng: 2,5 mg/kg tél. hmotn./den
PNEC:

Nebezpeéi pro vodni organismy: Pitnd a Moiska voda: 0,1 mg/l, Voda - sporadické uniky: 1 mg/l, Cistirna
odpadnich vod: 1000 mg/1, Sediment (pitna a motska voda): 45211 mg/kg susiny sedimentu
Nebezpeci pro suchozemské organismy: Piada: 36739,74 mg/kg susiny pudy

Sodné soli mono-C10-14 alkylderivatd benzensulfonové kyseliny

DNEL:

Zaméstnanci: Dlouhodoba expozice - systémové G¢inky, Inhala¢né: 0,66 mg/m?®

Zaméstnanci: Dlouhodoba expozice - systémové ucinky, Dermalné: 3,33 mg/kg tél. hmotn./den
Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové uéinky, Inhala¢éné: 0,33 mg/m?3

Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u¢inky, Dermalné: 1,667 mg/kg t&l. hmotn./den
Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u¢inky, Oralné: 0,8333 mg/kg t&l. hmotn./den
PNEC:

Nebezpeéi pro vodni organismy: Pitna a Moiska voda: 1 mg/l, Voda - sporadické tniky: 10 mg/l, Cistirna
odpadnich vod: 100 mg/l, Sediment (pitna a moiska voda): 723500000 mg/kg susiny sedimentu
Nebezpeci pro suchozemské organismy: Puda: 868700000 mg/kg susiny pudy

Nebezpeci pro dravce: Sekundarni otrava, Oralné: 16,667 mg/kg potravy

Zakladovy olej — nespecifikovany

DNEL:

Zaméstnanci: Dlouhodoba expozice - systémové G¢inky, Inhalaéng: 2,7 mg/m?®
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Zaméstnanci: Dlouhodobé expozice - mistni u¢inky, Inhala¢né: 5,6 mg/m?®

Zaméstnanci: Dlouhodobé expozice - systémové ucinky, Dermalné: 1 mg/kg tél. hmotn./den
Siroka vefejnost: Dlouhodoba expozice - mistni Gi¢inky, Inhalaéng: 1,2 mg/m?

Siroké vefejnost: Dlouhodoba expozice - systémové u¢inky, Oralné: 0,74 mg/kg t&l. hmotn./den

PNEC:

Nebezpeci pro dravee: Sekundarni otrava, Oralné: 9,33 mg/kg potravy

8.2 Omezovani expozice:
8.2.1 | Vhodné technické kontroly: nejsou nutné
8.2.2 | Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostfedk: pti bézné manipulaci zadna
Ochrana o¢i a obliceje, rukou a dychacich cest: pii bézné manipulaci zddna
Tepelné nebezpedi: pii bézné manipulaci zadné
8.2.3 | Omezovani expozice zivotniho prostiedi: zabranit uniku kapalnych slozek smési do zivotniho prostredi
9. | ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 | Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
vzhled: skupenstvi (pti 20°C): rovnovazny systém kapalina -
para v uzaviené tlakové nadobce, barva: svétle hnéda
zapach (vuné): typicky po konzervac¢nim oleji
prahova hodnota zépachu: nestanovuje se
pH (1% vodni vyluh): nelze stanovit
bod tani / bod tuhnuti: nelze stanovit
pocateéni bod varu a rozmezi bodu varu: nelze stanovit
bod vzplanuti (isobutan-propan-butan): cca -80°C
rychlost odpatfovani: nestanovuje se
hotlavost: extrémné hoflavy
mezni hodnoty vybusnosti (isobutan-propan-butan): horni mez (%obj.): 11,2; dolni mez (%obj.): 1,4
tlak pary pfi 20°C: 0,4 MPa
relativni hustota par (isobutan-propan-butan) (vzduch=1): 1,79-1,94
relativni hustota pti 20°C: 710-740
rozpustnost: ve vodé: nerozpustny, v tucich (olej): rozpustny
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Log P (o/w) => 6,91 (Vapenaté soli di-C10-14
alkylderivat benzensulfonové kyseliny pii 20°C),
6,75 (Sodné soli mono-C10-14 alkylderivata
benzensulfonové kyseliny pii 25°C)
teplota samovzniceni: (isobutan-propan-butan): cca 365°C
teplota rozkladu: nestanovuje se
viskozita pii 40°C (kapalna faze): 2,2 mm?/s
vybusné vlastnosti: nema
oxidac¢ni vlastnosti: nema
9.2 | Dalsi informace: (isobutan-propan-butan) teplotni tfida: T 2, skupina
vybusnosti: IT A, vyhfevnost: 46 MJ/kg
Obsah tékavych organickych latek (VOC) v kg/kg: 0,888
Obsah celkového organického uhliku (TOC) kg/kg: 0,743
10. | ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA
10.1 | Reaktivita: neni reaktivni
10.2 | Chemicka stabilita: za teploty okoli stabilni
10.3 | Moznost nebezpe¢nych reakci: nejsou znamy
10.4 | Podminky, kterym je tieba zabranit: i kratkodobé teploty nad 50°C
10.5 | Neslucitelné materialy: silné Ziraviny, silna oxidovadla
10.6 | Nebezpecné produkty rozkladu: za normalnich podminek se smés nerozklada, pfi termickém rozkladu se mohou
uvoliovat oxidy uhliku, dusiku a siry
11. ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE
11.1 Informace o toxikologickych uc¢incich: pro smés nejsou k dispozici
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pro nebezpecné latky obsazené
ve vyrobku (zdroj):
a) akutni toxicita:

- LDsp oralng, potkan (mg/kg):

b) ziravost/drazdivost pro kdZi:
¢) vazné poskozeni
oci/podrazdéni oci:

d) senzibilizace dychacich
cest/senzibilizace kiize:

€) mutagenita v zarodeénych
bunkach:

f) karcinogenita:

g) toxicita pro reprodukci:

h) toxicita pro specifické cilové
organy - jednorazova expozice:
1) toxicita pro specifické cilové
organy - opakovana expozice:
j) nebezpecénost pii vdechnuti:

- LDsp dermalng, kralik (mg/kg):
- LCxp inhalaéné, potkan (mg/L):

Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany,

Vapenaté soli di-C10-14

< 2% aromatt

(bezpecnostni list dodavatele,
Informace z databaze ECHA)

> 5000

> 2000 (potkan)

> 4,951 (4 hod.)

neni ziravy/neni drazdivy
nezpusobuje vazné poskozeni oci/
neni drazdivy

neni senzibilizujici pro dychaci cesty/
kazi

na zédklad¢ dostupnych udajt nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

{na zaklad¢é dostupnych udaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

na zéakladé dostupnych tdajt nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

na zéakladé dostupnych tdaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna
nebezpecny pfi vdechnuti

alkylderivati benzensulfonové
kyseliny

(Informace z databiaze ECHA)

> 5000

> 2000

>1,9 (4 hod.)

neni ziravy/neni drazdivy
nezpusobuje vazné poskozeni o¢i/
neni drazdivy

neni senzibilizujici pro dychaci cesty/
je senzibilizujici pro kazi

na zaklad¢ dostupnych tdaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

{na zaklad¢ dostupnych daji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

na zakladé dostupnych idaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

na zakladé dostupnych idaji nejsou
kritéria pro klasifikaci splnéna

neni nebezpecny pii vdechnuti

1115 | Informace o pravdépodobnych cestich expozice: poziti, vdechovani, styk s o¢ima, pokozkou
11.1.6 | Ptiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:
- pti poziti (velkého mnozstvi): nevolnost, zvraceni, miize vyvolat poskozeni plic
- vdechovani (velkého mnozstvi): malatnost (hnaci plyn), bolest hlavy, podrazdéni dychacich cest
- styk s o¢ima: muze zpusobit podrazdéni
- styk s pokoZkou: muze zpusobit podrazdéni, pti dlouhodobé expozici muze vysuSovat, zpusobit popraskani kiize
1117 | Opozdéné a okamzité u¢inky a chronické G¢inky kratkodobé a dlouhodobé expozice: chronicka expozice mize
zpusobit odmasténi pokozky az dermatitidu, chronicka inhalace vede k unavé a bolestem hlavy
1118 | Interaktivni (¢inky: nejsou zndmy
ﬁi?o Neexistence konkrétnich idaji: nejsou zndmy
o Smési: smés nebyla zkousena z hlediska jejich G¢inkd na zdravi jako celek
11.1.11 | Informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach: u smési se nepiedpokladaji horsi u¢inky na zdravi nez u
11112 neb?zpeén}'/ch sloviek. '
Dalsi informace: zadné
12. | ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 | Toxicita: akutni toxicita pro vodni organismy: pro smés nestanovena (pro latky informace z databaze ECHA a
bezpecnostnich listl dodavatell)
- LLsg96h,ryby (mg/L): > 1000 (Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromati), > 100 (Vapenaté soli di-C10-14
alkylderivatd benzensulfonové kyseliny)
- ELs048h,dafnie (mg/L): > 1000 (Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromatu), > 100 (Vapenaté soli di-C10-14
alkylderivatd benzensulfonové kyseliny)
- ELso: > 1000 (Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromatt), > 100 (Vapenaté soli di-C10-14 alkylderivati
benzensulfonové kyseliny)
- NOELR,28 dni,ryby (mg/L): 0,209 (Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromatl)
- NOEC,21 dni,dafnie (mg/L): 0,011 (Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromat)
- NOELR,21 dni,dafnie (mg/L): > 1 (Uhlovodiky, C11-C12, isoalkany, < 2% aromati)
Ukinky na bakterie aktivovaného kalu: nesledovano
12.2 | Persistence a rozloZitelnost:
Persistence: ropné uhlovodiky se na vzduchu rozkladaji fotodegradaci
Schopnost latek rozkladat se v Cistirnach odpadnich vod: nestanovena
Rozlozitelnost: produkt neni snadno biologicky rozlozitelny
12.3 | Bioakumulaéni potencial: nejsou k dispozici zadné udaje
12.4 | Mobilita v padé: nejsou k dispozici Zadné udaje
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB: latky ve smési nejsou posuzovany jako PBT a vPvB
12.6 | Jiné nepfiznivé ucinky: nejsou znamy
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13. | ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 | Metody nakladani s odpady:
Specifikace obalu: kovova nadobka
Vhodné metody pro odstranovani latky nebo smési a znecisténého obalu:
Odpad odstranit v souladu s platnymi pravnimi piedpisy v oblasti nakladani s odpady, odevzdat ve sbérném misté
nebezpecnych odpadl nebo predat opravnéné osobé. Obal znecistény vyrobkem je nebezpecnym odpadem (kat. €.
150110%).
Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady: smés je extrémné hotlava
Zamezeni odstranéni odpadl prostifednictvim kanalizace: neodstranovat prostfednictvim kanalizace
Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporuéené nakladani s odpady (pouze pro likvidaci velkého mnozstvi smési):
Vzhledem K hotlavosti smési je nutné ji zlikvidovat v dobie vétraném prostoru mimo dosah zdroji zapaleni. Zakaz
koufeni.
Pravni pfedpisy o odpadech:
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich pravnich predpist
Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadi, ve znéni pozd¢jsich pravnich predpisii
14. | ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
Specialni preventivni opatfeni: zddna
Prepravni klasifikace:
ADR/RID: ICAO/IATA: IMDG:
14.1. | UN ¢islo: 1950 UN ¢islo: 1950 UN ¢islo: 1950
14.2. | Oficialni (OSN) pojmenovani pro  Oficialni (OSN) pojmenovani pro  Oficialni (OSN) pojmenovani pro
prepravu: AEROSOLY, hotlavé prepravu: AEROSOLY, hotlavé prepravu: AEROSOLY
14.3. | T¥ida/tFidy nebezpeénosti pro Trida/tridy nebezpecnosti pro Trida/tridy nebezpecnosti pro
prepravu: 2 prepravu: 2.1 prepravu: 2
Klasifika¢ni kod: 5 F Nalepky nebezpeci: Hotlavé plyny  Vedlejsi rizika: nejsou
14.4. | Obalova skupina: neni urcena Obalova skupina: neni ur¢ena Obalova skupina: neni urcena
Omezené mnozstvi: 1L Omezené mnozstvi: 1 L
Ko6d omezeni prijezdu tunelem: D
14.5. | Nebezpecnost pro Zivotni Latka znecist'ujici mote: neni
prostiedi: neni EMS: F-D, S-U
14.6 | Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzZivatele: Zadna
14.7 | Hromadna pieprava podle piilohy II amluvy MARPOL a predpisu IBC: vyrobek neni uréen pro ptepravu jako
hromadny naklad podle ptilohy II umluvy MARPOL a piedpisu IBC
15. | ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH
15.1 | Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi /specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési:
Zéakon ¢. 350/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich pravnich predpisu.
Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni pozdé&jSich pravnich ptedpisa.
Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ve znéni pozdé&jsich pravnich predpisu.
Smérnice Rady 75/324/EHS ve znéni pozdé&jsich pravnich predpisi.
Naftizeni vlady €. 194/2001 Sb. ve znéni pozd¢jsich pravnich predpist.
15.2 | Posouzeni chemické bezpecnosti: Dodavatel u této smési neprovedl posouzeni chemické bezpecnosti.
16. | ODDIL 16: DALSi INFORMACE
16.1 | Seznam H-vét, kodu tid a kategorii nebezpecnosti uvedenych v oddilu 3:

H220 Extrémné hoilavy plyn. H226 Hoflava kapalina a pary. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pti zahtivani muzZe
vybuchnout. H304 Pii poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpiisobit smrt. H317 MiiZe vyvolat alergickou kozni
reakci.

EUHO066 Opakovana expozice mize zpiisobit vysuseni nebo popraskani kiize. EUH208 Obsahuje vapenaté a sodné
soli di-C10-14 alkylderivati benzensulfonové kyseliny. Mize vyvolat alergickou reakci.

Flam.Gas 1 - hotlavy plyn, kategorie 1

Aerosol 1 - aerosol, kategorie 1

Flam. Lig. 3 - hotlava kapalina, kategorie 3

Press. Gas (Lig.) - plyn pod tlakem: zkapalnény plyn

Asp. Tox. 1 - nebezpecnost pti vdechnuti, kategorie 1
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16.2

16.3

16.4

Skin Sens. 1B - senzibilizace kize, kategorie 1B

Pokyny pro skoleni:

Osoby, které nakladaji s produktem, museji byt pouceny o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi
a zivotniho prostiedi (viz piislusna ustanoveni Zakoniku prace).

Pristup k informacim:

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpecnostniho listu vS§em pracovniktim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem své
prace vystaveni jeho ucinklim, a rovnéz zastupctim téchto pracovniki.

Klasifikace smési byla provedena vypoétovou metodou podle naiizeni Evropského Parlamentu a Rady (ES) ¢.

1272/2008 ve znéni pozd¢jsich pravnich predpisi.

Udaje obsazené v tomto bezpeénostnim listé se tykaji pouze uvedeného vyrobku a odpovidaji stavu poznani a
zkudenosti k datu jeho vyhotoveni. Udaje budou aktualizovany dle potieby. Tento list neni specifikaci vyrobku ani
navodem k pouziti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené pouziti. Za zachazeni podle existujicich pravnich a technickych predpist odpovida uzivatel.

Zdroje dat: bezpecnostni listy latek obsazenych ve smési, informace o latkach v IUCLID Datasets, ECHA.

Seznam pouzitych zkratek:

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)

ECHA: Evropska chemicka agentura (European Chemicals Agency)

EMS: Systém environmentalniho managementu (Environmental Management System)

IATA: Mezinarodni asociace leteckych dopravci (International Air Transport Association)

ICAO: Mezinarodni organizace pro civilni letectvi: Technické pokyny pro bezpeénou leteckou pfepravu nebezpeéného zbozi (International Civil
Aviation Organization: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)

IMDG: Mezinérodni pfedpis o ndmoini pfepravé nebezpeénych véci (International Maritime Dangerous Goods)

IUCLID: Mezinarodni jednotna chemicka informaéni databaze (International Uniform Chemical Information Database)

DNEL: Odvozena urove, pii které nedochazi k neptiznivym G¢inktim na lidské zdravi (Derived No-Effect Level)

ECso: Efektivni koncentrace pro inhibici 50% testovanych organismii

ELso: Efektivni davkovani pro inhibici 50% testovanych organismi

I1Csp: Inhibi¢ni koncentrace pro 50% testovanych organismi

LCso: Smrtelna koncentrace pro 50% testovanych organismii

LDso: Smrtelna davka pro50% testovanych organismui

LLso: Smrtelné davkovani pro50% testovanych organismu

LQ: Omezené mnozstvi (Limited Quantity)

NOEC: Koncentrace bez pozorovaného t¢inku (No Observed Effect Concentration)

NOEL: Uroveii bez pozorovaného uginku (No Observed Effect Level)

NOELR: Rychlost davkovani bez pozorovaného ti¢inku (No Observed Effect Loading Rate)

PEL.: Pfipustny expozi¢ni limit (Permissible Exposure Limit)

PNEC: Odhad koncentrace, pti které nedochazi k nepfiznivym uéinkim na Zivotni prostiedi (Predicted No Effect Concentration)

RID: Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Rail)

SDS: Bezpecnostni list (Safety Data Sheet)

STEL: Kratkodoby expozi¢ni limit (Short Term Exposure Limit)

TWA: Casové vazeny pramér (Time-Weighted Average)

Zmény oproti pfedchozimu vydani: zadné
Zmény pii revizi bezpe¢nostniho listu se vyznacuji kurzivou.




