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ODDIL 1: Identifikace smési a spoleénosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev chemicky / obchodni: COOL BAS 0017
UFI: 50VM-2DTP-HDGE-NMK1
Vyrobce: OMA CZ, a.s.
Adresa: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
1.2 Pfislusna urcena poutziti smési a nedoporucena pouziti
Urcena poufiti: Obrabéci kapalina
Nedoporucena pouziti: Pouziti by mélo byt omezeno pouze na ta, kterd jsou uvedena vyse.

13 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev: OMA CZ, a.s.

Sidlo: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
Identifikaéni ¢islo: 25406761

Tel: +420 487 851 016

WWW: WWW.0macz.cz

Zpracovatel BL: OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni telefon:+420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02,
www.tis-cz.cz

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace smési
Klasifikace dle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
Repr. 1B; Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B, H360FD MuZe poskodit reprodukéni schopnost. MUze poskodit plod v téle matky.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
Vystrazny symbol:

Signalni slovo: NEBEZPECI

UFI: 50VM-2DTP-HDGE-NMK1

Obsahuje: Kyselina borita (CAS 10043-35-3)

H-véty: H360FD Muze poskodit reprodukéni schopnost. MizZe poskodit plod v téle matky.
P-pokyny: P201 Pfed poufZitim si obstarejte specialni instrukce.

P202 Nepoutzivejte, dokud jste si neprecetli vsechny bezpecnostni pokyny a neporozuméli
jim.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle.

P308/313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékafskou pomoc/osetieni.

P405 Skladujte uzaméené.
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Zvlastni predpisy pro dopliikové udaje na stitku pro nékteré smési
0220 Jen k pracovnimu pouZiti

23 Dalsi nebezpecnost
Tento produkt neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Produkt obsahuje SVHC latku Kyselina borita.
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vy3si.

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2 Smési
CAS
Nazev slozky Obsah (hmot. %) EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
' Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
10043-35-3
Kyselina borits >1-<5% 233-139-2 Repr. 1B H360FD
005-007-00-2
01-2119486683-25-0001
Acute Tox. 3
ATE inhal(d)
0.5 mg/L
Acute Tox. 3 H331
ATE dermal
H311
790 mg/kg H302
3811-73-2 Acute Tox. 4 H400
pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna sGl (pyrithion <025 223-296-5 5’2;;‘27/:-‘7 H411
sodny) ! 613-344-00-7 . H319
01-2119493385-28-XXXX Aquatic Acute 1 H372
M-factor: 100 H315
Aquatic Chronic 2
. H317
Eye Irrit. 2 EUHO70
STOTRE 1
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1

UplIné znéni H-vét v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
4.1.1 VsSeobecné pokyny:
V pfipadé nehody nebo necitite-li se dobie, okamZité vyhledejte lIékafskou pomoc (je-li mozno, ukaZte tento BL nebo etiketu).
4.1.2  Pfinadychani:
Pfemistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni. Pfi potizich vyhledat Iékafskou pomoc.
4.1.3  Pfistyku s kazi:
Znedistény, kontaminovany odév vyménit. Pfi styku s kiizi okamzité omyjte velkym mnoZstvim voda a mydlo. Pfi podrazdéni pokozky
vyhledat Iékare.
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41.4

4.1.5

4.1.6

4.2

43

Pti zasaZeni oci:

Okamzité vyplachujte velkym mnoZstvim vody. Jsou-li nasazeny kontaktni cocky, opatrné je vyjmout a zacit vyplachovat ¢istou vodou
zasazené oko Siroce otevrené od vnitfniho koutku k vnéjsimu a také pod vicky po dobu min.15 minut. Pfi pretrvani obtizi vyhledat
|ékafskou pomoc.

Pti poziti:

Dakladné vyplachnout usta vodou. Osobé, ktera je v bezvédomi nebo u niZ nastupuji kiece, nikdy nic nepodavat Usty. Popf. kyslikové
umélé dychani. NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Ihned se poradit s Iékafem.

Ochrana poskytovatell prvni pomoci:
V prvni radé dbejte predevsim na vlastni bezpeci a ochranu.

Z4dné informace nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamZité Iékafské pomoci a zvlastniho osetfeni
Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka lécba.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodn3 hasiva: Péna, suchy prasek, oxid uhlicity, vodni sprej, pisek
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozsiteni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési
V pfipadé pozaru mohou vznikat: Oxid uhlicity (CO,), Oxid uhelnaty, Oxidy dusiku (NOx), kouf, vypary, produkty nedokonalého spalovani,
oxidy uhliku

Pokyny pro hasice

Nevdechovat zplodiny po vybuchu a hoteni. Odvedte osoby do bezpedi. Neposkozené nadoby odstrarite z ohrozeného prostoru, pokud se
to da ucinit bezpec¢né. Kontaminovanou vodu zachytdvejte oddélené. Nevypoustét do kanalizace nebo vodnich zdroj. PouZivat autonomni
dychaci pfistroj a protichemicky ochranny odév.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
PouZijte OOPP - vhodny ochranny odév, rukavice a ochranu oci a obli¢eje. Odstrarite veskeré mozné zdroje vzniceni a zapaleni. Zajistéte
odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby, nepodilejici se na zadchrannych pracich, vykazat do bezpecné vzdalenosti.

Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostfedi, zabranit vniknuti do povrchovych vod a kanalizace. V pfipadé tuniku do kanalizace nebo vodniho toku
neprodlené informovat jeho spravce, ptip. pfislusné organy.

Metody a material pro omezeni tniku a pro CiSténi

Pro zneskodnéni: Odkryt kanalizaci. Pokud je to bezpecné, zastavte prosakovani a unikly material sejméte. Zabranit ploSnému sifeni (napfr.
ohrazenim nebo pomoci nornych stén).

Pro cisténi: Setfit savym materidlem (napt. hadr, netkana textilie). Zachytit pomoci materidlu pohlcujicim kapalinu (pisek, kiemelina,
sorbent kyseliny, univerzalni sorbent). Zachytit mechanicky a zlikvidovat ve vhodnych nadobdch. Zasazenou oblast vétrejte. Zaspinéné
predméty a podlahu dikladné ocistéte podle predpisti pro Zivotni prostredi.

Odkaz na jiné oddily
vizodd. 7,8 a13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Zamezit styku s kliZi a oCima. PouZivat vhodné OOPP. PouZivat v dobfe odvétranych prostorach se zajisténym privodem cerstvého vzduchu.

PFi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonéeni prace si umyt ruce. Dbat zakonnych predpist o ochrané a bezpecnosti prace.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani smési vcetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v dobfe uzavienych origindlnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném misté. Neskladujte spole¢né s potravinami,
napoji a krmivem. Neskladujte spole¢né s potravinami a krmivem. Uchovavejte mimo dosah oxidacnich ¢inidel. Doporucéena teplota
skladovdni 5 - 40 °C. Skladujte mimo dosah tepla, jisker, otevieného ohné.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouiziti
viz. odd. 1.2

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Natizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, v

platném znéni, jsou stanoveny nasledujici nejvyssi pripustné koncentrace (NPK-P) a pfipustné
expoziéni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka CAS PEL (mg/m3) | NPK-P (mg/m?3) |Pozndmka
Zadna data k dispozici.
Latky, pro které je stanoven expozic¢ni limit Unie:
Limitni hodnoty (mg/m?
Latka CAS y (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
74dn4 data k dispozici.
DNEL
Kyselina borita (CAS: 10043-35-3)
Exponovana skupina a cesta
P n. vand skupina a c Trvani expozice Typ ucinku Jednotka Hodnota

expozice
Pracovnici
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 8,3
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 392
Spotiebitelé
Inhalaéni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 4,15
Dermalni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 196
Oralni Dlouhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 0,98
PNEC
Kyselina borita (CAS: 10043-35-3)
Slozka Zivotniho prostiedi PNEC Jednotka Hodnota

|S|adkovodn|' PNEC yo4a, siad. mg/L 2,9
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Vodni prostiedi Sladkovodni, ob&asny tnik PNEC 043, slad. mg/L 13,7
MOFSkV PNEC voda, mof. mg/l- 219
li/llkroblologmka aktivita, Cistirna odpadnich vod PNEC ¢ov mg/L 10
cov
Suchozemské prostiedi / .
Pad PNEC _; Kg «oi
organismy uda pida Mg/K soil aw 5,7

DNEL a PNEC hodnoty pro ostatni slozky smési nebyly stanoveny.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Technicka opatfeni

Technickd opatfeni a vhodné pracovni postupy maji prednost pred osobnimi ochrannymi pomuckami. DodrZovat bézné zédsady hygieny. Pfi
praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestavkou a po praci umyt ruce teplou vodou a mydlem.

8.2.2 Individudlni ochrannd opatreni
Ochrana dychacich cest:

Obvykle neni nutna osobni ochrana dychacich cest. Jestlize vétrani nebo odsavani neni z technickych dlivodd mozné nebo je nedostatecné,
musi byt pouZita ochrana dychacich organt. Ochrana dychacich cest je nutna pri: prekroceni hrani¢ni hodnoty, nedostatecnému vétrani,

tvoreni aerosolu nebo mihy.

Ochrana rukou:

Ochranné pracovni rukavice odolné ropnym latkdm, nejlépe z nitrilového nebo neoprenového kauguku, dle CSN EN 374. Dodriovat pfesné

pokyny od vyrobce, véetné doby pouZivani. Poskozené rukavice ihned vyménit.
Ochrana o¢i a obliceje:
Ochranné bryle s boénimi stitky nebo obli¢ejovy stit, dle CSN EN 166.
Ochrana kaze:
Pracovni odév (€SN EN 1S013688) a obuv (€SN EN 1SO 20347).
8.2.3 Tepelné nebezpedi:
Zadna data k dispozici.
8.2.4 Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

Zamezit zbyte¢nym Unikdim do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vlastnost Hodnota Metoda Poznamka
Skupenstvi: Kapalina
Barva: Svétle Zlutd
Zapach: Charakteristicky
Prahovda hodnota zépachu: Z4dné data k dispozici.
pH: 9,5 (5%)
Bod tani/bod tuhnuti (°C): Z4adna data k dispozici.

Bod varu nebo pocateéni bod varu a rozmezi|Zadna data k dispozici.
bodu varu (°C):

Bod vzplanuti (°C): > 100 (obsahuje vodu)
Rychlost odparovani: Zadna data k dispozici.
Horlavost (pevné latky, plyny, kapaliny): Horlavy

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti: Zadna data k dispozici.
Tlak pary (20°C): Z4adna data k dispozici.
Tlak péry (50°C): Zadna data k dispozici.
Relativni hustota pary: Z4adna data k dispozici.
Hustota a/nebo relativni hustota (g/cm?, 1,131

15°C):

Rozpustnost (20°C): Rozpustny ve vodé
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Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(log.hodnota):

Z4adna data k dispozici.

Teplota samovzniceni (°C):

Zadna data k dispozici.

Teplota rozkladu (°C):

Z4adna data k dispozici.

Kinematicka viskozita (mmz/s):

30 pfi 20 °C

Index lomu (20°C):

Z4adna data k dispozici.

Oxidacni vlastnosti:

Nepodporujici horeni.

Vybusné vlastnosti:

Neni vybusny.

Charakteristiky Castic:

Zadna data k dispozici.

9.2 Dalsi informace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:

Doplrujici informace:

9.2.1

0
Z4adna data k dispozici.
Z4dné data k dispozici.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Vyrobek nema fyzikalni nebezpecnost.

9.2.2 Dalsi charakteristiky bezpecnosti

74dn3 data k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1  Reaktivita
Nepredpoklada se za spravnych podm
10.2  Chemicka stabilita
Za normalnich podminek je stabilni.
10.3  Moznost nebezpecnych reakci
Exotermni reakce s: Kyselina
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Z4dné informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy
Silna oxidacni Cinidla.
10.6  Nebezpecné produkty rozkladu

inek pouZziti.

Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDiIL 11: Toxikologické informace

11.1
Jednotlivych slozek

Kyselina borita (CAS: 10043-35-3)

Akutni toxicita

Informace o t¥idach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

oralné: zaludecni

OECD 401, klicova studie >2 600 mg/kg bw, LD50 potkan
sonda

klicova studie > 2 000 mg/kg bw, LD50 dermal kralik

OECD 403, klitové studie >2.03 mg/L air vdechnuti: potkan
aerosol

Véiné poskozeni/podrézdéni oka

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus
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OECD 405, klicova studie

|GHS kritéria nebyla spInéna

|oko

kralik

Ziravost / drazdivost pro kazi

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

neklasifikovatelné v EU

dermal

kralik

Senzibilizace dychacich cest/klize

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

GHS kritéria nebyla spInéna

dermal

morce

STOT - jednorazova expozice

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4adna data k dispozici.

STOT - opakovana expozice

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

klicova studie

100 mg/kg bw/day, NOAEL
334 mg/kg bw/day, LOAEL

57 mg/m?3 air, NOAEC

k
17.5 mg/kg bw/day, NOAEL oral potian
58.5 mg/kg bw/day, LOAEL
470 mg/m? air, NOAEC
klicova studie 175 mg/m?3 air, NOAEC inhal other: rats and dogs (only females)

Karcinogenita

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

OECD 451, klicova studie

> 5000 ppm, NOEL

oralné: krmivo

mys

Mutagenita v zarodecnych burikach

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus
. . Lo 3lné: Zaludecni|
OECD 474, klicova studie negativni oralné: Zaludecni mys
sonda
Toxicita pro reprodukci
Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus

klicova studie

336 mg/kg bw/day, LOAEL

100 mg/kg bw/day, NOAEL
58.5 mg/kg bw/day, LOAEL
17.5 mg/kg bw/day, NOAEL
100 mg/kg bw/day, NOAEL
17.5 mg/kg bw/day, NOAEL
100 mg/kg bw/day, NOAEL
17.5 mg/kg bw/day, NOAEL

ordlné: krmivo

potkan

Nebezpecénost pfi vdechnuti

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus
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|Zédna’ data k dispozici.

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna stl (pyrithion sodny) (CAS: 3811-73-2)

Akutni toxicita

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

oralné: zaludecni

OECD 401, klicova studie 1208 mg/kg bw, LD50 potkan
sonda
1900 mg/kg bw, LD50
kli¢ova studie 1 800 mg/kg bw, LD50 dermal kralik
1 800 mg/kg bw, LD50
klicova studie 1.08 mg/L air vdechnuti: potkan
aerosol
Véiné poskozeni/podrazdéni oka
Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus

data waiving: supporting information

GHS kritéria nebyla splnéna

oko

Ziravost / drazdivost pro kazi

Typ testu Vysledek Cesta expozice |Testovaci organismus
OECD 404, klicova studie drazdi dermal kralik

Senzibilizace dychacich cest/klize

Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus

OECD 406, klicova studie

kategorie 1 (senzibilizace kdZe) na
zékladé kritérii GHS

dermal

STOT - jednorazova expozice

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Z4dné data k dispozici.

STOT - opakovana expozice

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

1.5 mg/kg bw/day, LOAEL

15 mg/kg bw/day, NOEL

Klicova studi tk
i¢ova studie 0.5 mg/kg bw/day, NOAEL oral potkan
. 8.1 mg/m?3 air, LOAEL
Klicova stud i tk
i¢ova studie 0.46 mg/m? air, NOAEL inhal potkan
5 mg/kg bw/day, NOEL
ligové studie me/kg bw/day dermal my3

Karcinogenita

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

Mutagenita v zarodec¢nych burikach

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus
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11.2

e . L S. typhimurium TA 1535, TA 1537, TA
OECD 471, kI tud t i
, kli¢ova studie negativni In vitro 98 and TA 100
Toxicita pro reprodukci
Typ testu Vysledek Cesta expozice [Testovaci organismus

klicova studie

2.8 mg/kg bw/day, LOAEL
1.4 mg/kg bw/day, LOAEL
1.4 mg/kg bw/day, NOAEL
0.7 mg/kg bw/day, NOAEL
2.8 mg/kg bw/day, LOAEL
1.4 mg/kg bw/day, LOAEL
1.4 mg/kg bw/day, NOAEL
0.7 mg/kg bw/day, NOAEL

oralné: zZaludecni
sonda

potkan

Nebezpecnost pfi vdechnuti

Typ testu

Vysledek

Cesta expozice

Testovaci organismus

Zadna data k dispozici.

smés

Akutni toxicita:

Vaziné poskozeni/podrazdéni oka:
Ziravost / drazdivost pro kazi:
Senzibilizace dychacich cest/klze:
STOT - jednorazova expozice:

STOT - opakovana expozice:
Karcinogenita:

Mutagenita v zarodecnych burikach:
Toxicita pro reprodukci:
Nebezpecnost pfi vdechnuti:

Informace o dalsi nebezpecnosti

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nespliiuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.

Vyrobek nesplnuje kritéria pro klasifikaci.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Dalsi informace
Zadna data k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1

Toxicita

Vyrobek nesplfiuje kritéria pro klasifikaci.

Kyselina borita (CAS: 10043-35-3)

Toxicita

Testovaci organismus

Vysledek

Typ testu

Akutni toxicita pro ryby

Pimephales promelas

79.7 mg/L, LC50 /96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé

other aquatic arthropod:
Allocaphnia vivipara (Insecta,
stonefly)

476 mg/L, LC50 /96 h
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12.2

123

124

125

12.6

12.7

50.7 mg/L, EC10/72h
66 mg/L, EC50/72h
27.9 mg/L, NOEC/ 72 h
Akutni toxicita pro rasy Phaeodactylum tricornutum 41.8 mg/L,EC10/72h
54 mg/L,EC50/72 h
27.9 mg/L, NOEC/ 72 h
70.1 mg/L, LOEC/62.4 h

log Kow / log Pow -1.09 @ 22 °C

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodna stl (pyrithion sodny) (CAS: 3811-73-2)

Toxicita Testovaci organismus Vysledek Typ testu
2.6 ug/L,LCO/ 96 h
Akutni toxicita pro ryby Oncorhynchus mykiss 7.3 ug/L, LC50/96 h

11 pg/L, LC100/96 h

Akutni toxicita pro bezobratlé Daphnia magna 0.6 me/L, EC50 /48 h OECD 202
P p g 0.18 mg/L, NOEC / 48 h

0.08 mg/L, other: /72 h
Akutni toxicita pro fasy Raphidocelis subcapitata 0.46 mg/L, other: /72 h OECD 201
0.23 mg/L, other: /72 h

Biodegradace Snadno biologicky rozlozitelny (100%)

log Kow / log Pow -2.38 @ 20°CandpH 7

Perzistence a rozloZitelnost

Pro produkt nejsou Zadna data k dispozici.

Biodegradace: Hodnota biologické rozlozitelnosti slozky je uvedena v odd. 12.1
Bioakumulacni potencial

Pro produkt nejsou zadna data k dispozici.

log Kow / log Pow: Hodnota rozdélovaciho koeficientu slozky je uvedena v odd. 12.1
Bioakumulace: Pro latky nejsou data k dispozici.

Mobilita v ptidé

74dn4 data k dispozici.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Tento produkt neobsahuje Zzadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.
Jiné nepfiznivé ucinky

Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostredi. Ropné kapalné latky jsou podle zakona o vodach, v platném znéni, povaZzovany za nebezpecné,
proto z hlediska pozadavku ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod je pfi dopravovani vétsich objemd nezbytné se fidit pokyny

CSN 75 3418.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1
13.11

13.1.2

13.1.3

13.1.4

Metody nakladani s odpady

Katalogové Cislo odpadu smési:

12 01 10 Syntetické rezné oleje

Katalogové ¢islo odpadu z obalu:

1501 10 - N - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé.

Doporuceny postup odstrariovani odpadu smési:

Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady. Pokud mozno

vyrobek regenerujte. Doporuceny zpUsob likvidace ve spalovné nebo uloZzenim na skladku NO.
Doporuceny postup odstrafiovani odpadnich obald znecisténych smési:
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13.1.5

13.1.6

13.1.7

Prazdné obaly musi ptiivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech. Doporuceny zpUsob likvidace ve spalovné.
Radné vyprazdnéné a vycisténé obaly Ize recyklovat - znovu vyuzit ke stejnym ucéelam.
FyzikdIni/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zptsob nakladani s odpady:

Z4adna data k dispozici.

Zamezeni odstranéni odpadl prostfednictvim kanalizace:

Zabezpecit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Uniku odpadu do vody/pady/kanalizace. V pfipadé Uniku informujte pfislusné orgény.

Zvlastni opatreni pri nakladani s odpady:

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Typ pfepravy Pozemni doprava ADR / RID Namofni pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA
141 |UN gislo nebo ID &islo Neni nebezpevénou véci z hlediska Neni ne.bezpevénou véci z Neni nebezpevénou véci z hlediska
pfepravy. hlediska prepravy. prepravy.
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani
) pro pfepravu
Tfida / tfidy nebezpeénosti
pro prepravu
Identifikacni ¢islo
nebezpecnosti
14.3 " . <
Bezpecnostni znacky
14.4 |Obalova skupina
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
Zadna data k dispozici.
14.6  Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uZivatele
74dn4 data k dispozici.
14.7 Namo¥ni hromadna pfeprava podle nastroji IMO

Nevztahuje se.

Dalsi udaje

Typ pfepravy

Pozemni doprava ADR / RID

Namofrni pfeprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Omezené mnoizstvi:

Vynaté mnozstvi:

Prepravni kategorie:

Kéd omezeni pro tunely:

Segregacni skupina:

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni pFedpisy tykajici se smési

vse v platném znéni a v€etné provadécich predpist
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach...
Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi...

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech...

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ovzdusi...
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Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach...

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ...

Zékon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii...

NV ¢.361/2007 Sh., Podminky ochrany zdravi pfi praci...

Vyhlaska ¢. 432/2003 Sh., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...

Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési,...

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek....

Produkt obsahuje SVHC latku Kyselina borita.
Produkt obsahuje latku Kyselina boritd, ktera je zafazena do Pfilohy XVII. natizeni REACH.

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3

Tfida nebezpecnosti: Acute Tox. 3 - Akutni toxicita, kategorie 3

H-véty:

Zkratky

ADR
CAS

DNEL
EC50

EINECS
IATA

ICAO
IMDG
LC50

LD50
LOAEL
LOEC
NOAEC

Acute Tox. 4 - Akutni toxicita, kategorie 4

Agquatic Acute 1 - Nebezpecny pro vodni prostiedi - akutné, kategorie 1

Aquatic Chronic 2 - Nebezpecny pro vodni prostfedi - chronicky, kategorie 2

Eye Irrit. 2 - Podrazdéni oci, kategorie 2

Repr. 1B - Toxicita pro reprodukci, kategorie 1B

STOT RE 1 - Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice), kategorie 1
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pro kuzi, kategorie 2

Skin Sens. 1 - Senzibilizace k(iZe, kategorie 1

H302 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

H311 Toxicky pfi styku s kizi.

H315 Drazdi kazi.

H317 MUZe vyvolat alergickou koZni reakci.

H319 Zpusobuje vaziné podrazdéni odi.

H331 Toxicky pfi vdechovani.

H360FD Mduze poskodit reprodukéni schopnost. Miize poskodit plod v téle matky.
H372 Zpusobuje poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci
Chemical Abstracts Service

Odvozena Uroven expozice bez Gc¢inku (derived no-effect level)

U¢inna koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcl

Technické pokyny pro bezpecnou leteckou prepravu nebezpecného zbozi
Mezinarodni predpis o namorni prepravé nebezpeénych véci

Smrtelna koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

Smrtelna dévka pro 50 % jedinct (lethal dose for 50%)

Nejnizsi pozorovatelny tc¢inek koncentrace (lowest observable effect concentration)
Zadny pozorovatelny nevratny Géinek koncentrace (no observable adverse effect concentration)
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NOAEL Zadny pozorovatelny nevratny Ucinek zatizeni (no observable adverse effect level)
NOEC Zadny pozorovatelny téinek koncentrace (no observable effect concentration)
NOEL Zadny pozorovatelny Ucinek zatizeni (no observable effect level)
NPK-P Nejvyssi pFipustna koncentrace na pracovisti
OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky (persistent, bioacumulative, toxic)
PEL PFipustny expoziéni limit
PNEC Ocekavana koncentrace bez Gcinku (predicted no-effect concentration)
RID Rad pro mezindrodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
STEL Kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min. (Short Term Exposure Limit)
voc Organické tékavé latky (volatile organic compounds)
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
WGK Ttidy nebezpecnosti pro vodu (Wassergefahrdungsklassen)

Zmény proti predchozi verzi BL: Upravy v nékterych oddilech, drobné opravy.
Tato revize navazuje na verzi 2.0 z 18. 2. 2022 a je v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s ucinky téchto latek, se zplsoby
jak s nimi zachdzet, s ochrannymi opatfenimi.

Déle musi byt seznameni se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havirii.

Osoba, kterd naklada s timto chemickym produktem, musi byt seznamena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v bezpecnostnim
listu.

Je-li nebezpeénda chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici sezndmeni s Pravidly pro nakladani s
Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpeéné latky musi byt sezndmeni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s pfedpisy ADR/RID.

Dalsi informace

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpec¢né nakladani s vyrobkem a odpovidaji souc¢asnym znalostem vyrobce, slouZi jako
pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporué¢eném zplsobu pouZiti.

UZivatel nese zodpovédnost za uréeni vhodnosti vyrobku pro specifické ucely a prizpisobeni bezpecnostnich opattfeni pokud je toto pouZiti
v rozporu s doporucenim vyrobce.
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