CARLINE.
UsRightWay... KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a

Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878 Verzia: 10
Déatum vydania: 23.02.2022
M7ADX
ODDIEL 1: Identifikacia zmesi a spoloénosti/podniku
1.1 Identifikator produktu
Ndazov chemicky / obchodny: M7ADX
Vyrobca: OMA CZ, a.s.
Adresa: Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
Distributor: OMA CZ Slovakia s.r.o.
Adresa: Bratislava, 81104, BoZzeny Nemcovej 8

1.2 Relevantné identifikované pouzitia zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouZitia: Mineralny motorovy olej.

Neodporucané pouZitia: Pouzitie by malo byt obmedzené na tie uvedené vyssie.

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Obchodny nazov: OMA CZ Slovakia s.r.o.

Sidlo: Bratislava, 81104, BoZzeny Nemcovej 8
Identifikacné Cislo: 50299964

Tel: +421903714919

WWW: www.omacz.sk

Spracovatel KBU: OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz

1.4 Nudzové telefénne cislo
Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC): Limbova 5, Bratislava, Slovenska
republika, Tel.: +421 2 5477 4166, +421 911 166 066

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1 Klasifikacia zmesi
Klasifikacia podla nariadeni (ES) Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny.
¢€.1272/2008 (CLP):

2.2 Prvky oznacovania

Oznacenie podla nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny piktogram: Nie je.
Vystrazné slovo: Nie je.
Obsahuje: --

Vystrazné upozornenia: Nie su.
Bezpecnostné upozornenia: Nie su.

Doplnujuce informacie:
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe¢nostnych Gdajov.
(Pzn. Uviest na obal, ktory nie je urceny pre siroku verejnost.)

2.3 Ina nebezpeénost
Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré st vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

Produkt obsahuje SVHC latku Fenol, dodecyl-, rozvetveny.
Obsahuje endokrinné disruptory: Fenol, dodecyl-, rozvetveny

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

3.2 Zmesi Zmes mineralnych bazovych olejov a zuslachtujucich prisad.
CAS
Nazov zlosk Obsah (hmot. %) EINECS Klasifikacie podla nariadenia (ES) €.
¥ sah (hmot. % Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. cislo
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ODDIEL 4:

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a

Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878 Verzia: 10
Datum vydania: 23.02.2022
M7ADX
mineralny olej * <3,1 : Asp. Tox. 1 H304
64742-54-7
destilaty (ropné), hydrogenované, tazké 92 265-157-1 Carc. 1B H350
vyssie alkdnové frakcie 649-467-00-8 Pozndmka L
01-2119484627-25
AquEa;cD(;hr;oTc 2 HA11
L, ) , 84605-29-8 SCL: C>12,5% H318
Fosforodithiova kyselina, zmesné O,0- .
bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)ester 0,77-1,24 2833928 Eye Irrit. 2 H319
zinor“:,naté soIiy ' ! Y , , ) SCL:10% < C<
01-2119493626-26 12,5%
S H315
Skin Irrit. 2
SCL: C26,25%
A -
quatic Acute 1 HA00
M-factor: 10
121158-58-5 Aquatic Chronic 1 H410
Fenol, dodecyl-, rozvetveny <0,015 310-134-3 M-factor: 10
' v y ' 604-092-00-9 Eye Dam. 1 a1
01-2119513207-49 Repr. 1B
Skin Corr. 1C H360F
. ) H314
viz. 12.7

*minerdlny olej obsiahnuty v materidli méZe byt popisany pomocou jedného alebo viacerych niZsie uvedenych tidajov: Cislo ES 265-157-1, Registracné ¢islo 01-
2119484627-25, Destildty (ropné), hydrogenované tazké parafinické; Cislo ES 265-169-7, Registracné ¢islo 01-2119471299-27, Destildty (ropné), rozpustadlovo
odparafinované tazké parafinické; Cislo ES 265-158-7, Registracné ¢islo 01-2119487077-29, Destildty (ropné), hydrogenované lahké parafinické; Cislo ES 265-159-
2, Registracné Cislo 01-2119480132-48, Destildty (ropné), rozpustadlovo odparafinované l'ahké parafinické.

Pozndmka L: Pouzivané bdzové oleje nie si klasifikované ako karcinogénne. Obsah extraktu DMSO (podl'a IP 346) < 3 %. Na zdklade viskozity vyrobok nevytvdra

Opatrenia prvej pomoci

4.1

4.2

Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné pokyny:

Pri inhalacii:

Pri kontakte s koZou:

Pri kontakte s o¢ami:

Pri potziti:

Ochrana poskytovatelov prvej pomoci:

Uplné znenie H-viet v ODDIELE 16.

V pripade nehody alebo ak sa necitite dobre, okamZite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to
mozné, ukazte tento tuto KBU alebo etiketu).

Premiestnit postihnutého na Cerstvy vzduch, zaistit mu pokoj, zabranit podchladeniu. Pri
problémoch vyhladat lekarsku pomoc.

Vyzliect zasiahnuty odev, postihnuté miesto dokladne umyt vodou a mydlom, o3etrit
vhodnym krémom. V pripade vyskytu a pretrvavania priznakov drazdenia vyhladajte lekara.
POZNAMKA: Kontaminovany odev odlozte na bezpe¢né miesto mimo dosahu zdrojov tepla a
zdrojov zapalenia.

Ihned vyplachnut o¢i pridom teclcej vody, roztvorit oéné viecka. Ak st nasadené kontaktné
$osSovky, opatrne ich vybrat a pokracovat vo vyplachovanie, zasiahnuté oko Siroko otvorené
od vnutorného kutika k vonkajsiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko a tiez pod vieckami
po dobu min. 15 minut. Pri pretrvavani tazkosti vyhladat odbornd lekarsku pomoc.

Vyplachnut dsta vodou, nevyvoldvat zvracanie. V pripade, Zze d6jde k spontannemu
zvracaniu, drzte hlavu postihnutej osoby nizko, aby bolo zabranené prieniku vyrobku do
plic. Okamzite vyhladat lekarsku pomoc.

V prvom rade dbajte predovsetkym na vlastné bezpecie a ochranu.

Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
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ODDIEL 5:

ODDIEL 6:

ODDIEL 7:

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a
Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878 Verzia: 10

Déatum vydania: 23.02.2022
M7ADX

Pri styku s pokoZkou: pri dlhodobom styku s produktom - mozné zacervenanie, alergické
reakcie.

Pri zasiahnuti o¢i: mozné zacervenanie, slzenie, palenie.

Pri poZiti: bolesti brucha, mdloby, vracanie.

Pri vdychnuti: dlhodobé vdychovanie par alebo ¢astd expozicia dychacich ciest méze
spOsobit mierne podrazdenie dychacich ciest.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia

ProtipozZiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:
Nehodné hasiace prostriedky:

Nevyvoldvajte zvracanie. Postihnutému v bezvedomi nikdy nepodavajte ni¢ do Ust. Ukazte
lekarovi tuto kartu bezpeénostnych udajov alebo etiketu vyrobku. Osoby poskytujice pomoc
v priestore s neznamou koncentraciou par/hmly by mali byt vybavené zodpovedajicou
ochranou dychacich ciest.

Pokyny pre lekara: PouZite symptomaticku lie¢bu.

Pena, suchy prasok, oxid uhlicity, vodny sprej, piesok
Priamy prud vody - mohlo by dojst k rozsireniu poZiaru.

5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlce z zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

Opatrenia pri ndhodnom uvolneni

Horlavy vyrobok s vysokou teplotou vzplanutia. Pri poZiari mézu vznikat nebezpeéné plyny:
oxidy uhlika, oxidy dusika, oxidy siry, neidentifikovanych produktov termického rozkladu
vyssich uhlovodikov. Vyhybat sa produktom spalovania, méZu ohrozit zdravie.

Nevstupujte do oblasti poZiaru bez ochrannych prostriedkov, vratane nezavislého
dychacieho pristroja. Pre chladenie nadob vystavenych ohnu pouZzite vodnu sprchu alebo
hmlu. Zabrante Uniku hasiacich vod do Zivotného prostredia.

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pouzite OOPP - vhodny ochranny odev, rukavice a ochranu oci a tvare. Odstrante vsetky
mozné zdroje vznietenia a zapdlenia. Zaistite odvetranie zasiahnutého miesta. Vsetky osoby,
ktoré sa nepodielaju na zachrannych pracach, vykazat do bezpecnej vzdialenosti.
UPOZORNENIE: Rozliate oleje mozu spésobovat klzkost povrchu.

6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Zamedzit Uniku do Zivotného prostredia, zabranit vniknutiu do povrchovych vod a
kanalizacie. V pripade Uniku do kanalizacie alebo vodného toku, bezodkladne informovat
jeho spravca, prip. prislusné organy.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu a vycCistenie

6.4 Odkaz na iné oddiely

Zaobchadzanie a skladovanie

V pripade Uniku lokalizovat a pokial je to mozné, produkt od¢erpat alebo mechanicky
odstranit, stiahnut z povrchu véd. Zvysky alebo mensie mnozstvo nechat vsiaknut do
vhodného sorbentu (Vapex, kremelina, piesok) a umiestnit do vhodnych nddob a odovzdat
na likvidaciu v sulade s platnymi predpismi.

Pozri oddiel 7, 8 a 13.

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
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ODDIEL 8:

7.2

7.3

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a

Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

M7ADX

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Verzia:

Déatum vydania:

1.0
23.02.2022

Zamedzit styku s pokozkou a oéami. Pouzivat vhodné OOPP. PouZivat v dobre vetranych
priestoroch so zaistenym privodom Cerstvého vzduchu. Pri praci nejest, nepit, nefajcit. Po

skonéeni prace si umyt ruky. DodrZiavat zdkonné ochrane a bezpeénosti prace.

Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Uchovavajte na mieste s nenasiakavym podlozim. Vyrobok mozete skladovat v skladovacich
nadrziach v sulade s platnymi predpismi. Zabrarte priamemu slne¢nému svetlu, zdrojom
tepla. Vyrobok chrénte proti znecisteniu a zavodneniu. Vyrobok skladujte v bezpecnej

vzdialenosti od silnych oxidantov. Teplota skladovania: -20 - 40 °C.

Specifické koneéné pouitie, resp. pouZitia
vid' odd. 1.2

Kontroly expozicie/osobnda ochrana

8.1

Kontrolné parametre

Expozi¢né limity:

Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s
expoziciou chemickym faktorom pri préci, v platnom zneni, su stanovené nasledujtce

najvyssie pripustné koncentracie (NPK-P) a pripustné expozi¢né limity (PEL) chemickych
latok v ovzdusi pracovisk:

NPEL

B NPEL (mg/m3) B
Latka CAS 3 Poznamka
(me/m) |\ stkodoby
priemerny
Oleje mineralne (kvapalny aerosél, dymy) - 1 3

Latky, pre ktoré je stanoveny expozicny

Zodpovedaju medznym hodnotém Unie v sulade so smernicou 2000/39/ES (v zneni zmien a

limit Spolocenstva: doplneni).
— 3
Latka CAS Limitné hodnoty (mg/m?) Poznamka
OEL STEL
Ziadne data k dispozicii.
DNEL:
destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie (CAS: 64742-54-7)
E P -
x;A)onovana slkfjpma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
” - 3 '

Inhalaéna DIhodobé (chronicka) SYSerovy mg/m 2.73

lokalny mg/m?3 5.58
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 0.97
Spotrebitelia
Orélna Dlhodoba (chronicka) Isystémov{/ |mg/kg bw/d 0.74
Fosforodithiova kyselina, zmesné 0,0-bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)estery, zinocnaté soli (CAS: 84605-29-8)
E a skupi .. Ly

x?onovana S, fxpma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota

sposob expozicie
Pracovnici
Inhala¢na Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 8.31
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 12.1
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8.2

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a

Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Verzia: 1.0
Déatum vydania: 23.02.2022
M7ADX
Spotrebitelia
Inhala¢na Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m3 2.11
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/Kg bw/d 6.1
Orélna Dlhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bwsd 0.24
Fenol, dodecyl-, rozvetveny (CAS: 121158-58-5)
E a skupi
x?onovana s’ f‘pma a Trvanie expozicie Typ ucinku Jednotka Hodnota
sposob expozicie
Pracovnici
Inhalaéna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 44.18
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bwsd 0.25
Spotrebitelia
Inhalaéna Dlhodoba (chronicka) systémovy mg/m?3 0.79
Dermalna Dlhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 0.075
Orélna Dlhodoba (chronicka) systémovy mMg/Kg bw/d 0.075
PNEC:
destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie (CAS: 64742-54-7)
ZloZka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Potravinovy retazec |Predétori PNEC o, mg/Kg to0d 9.33
Fosforodithiova kyselina, zmesné 0,0-bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)estery, zino¢naté soli (CAS: 84605-29-8)
ZloZka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC \o4a, siad. ug/L 4
Sladkovodné, ob&asny nik PNEC yoda, slad. He/L 45
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC sed, slad. M8/Kg sediment dw 0.022
Morské PNEC voda, mor. ug/L 4.6
MOFSkV sediment PNEC sed., mor. mg/kg sediment dw 0.002
Mikrobiologicka aktivita, |.. . , R
éolvro fologicka aktivita, | xistiaren odpadovych véd PNEC ¢y mg/L 100
Suchozemské prostredie /| _,
organizmy Poda PNEC 550, M8/Kg soil dw 0.002
Potravinovy retazec Predatori PNEC 441 mMg/KE to0d 10.67
Fenol, dodecyl-, rozvetveny (CAS: 121158-58-5)
ZloZka Zivotného prostredia PNEC Jednotka Hodnota
Sladkovodné PNEC \oda, slad. ug/L 0,074
Sladkovodné, ob&asny unik PNEC 045, slad. ue/L 0.37
Vodné prostredie Sladkovodny sediment PNEC e, slad. ME/KE sediment dw 0.226
Morské PNEC voda, mor. Hg/l- 0.007
Morsky sediment PNEC seq,, mor. ME/KE sediment dw 0.027
Mikrobiologicka aktivita, |.. . , .
(‘fcl)v 1olog! i Cistiaren odpadovych vod PNEC ¢y mg/L 100
Suchozemské prostredie /| .
Pod PNEC Kg <o .
organizmy oda poda mg/ g soil dw 0.118
Potravinovy retazec Predatori PNEC 441 mME/KE food 4

DNEL a PNEC hodnoty pre ostatné zlozky zmesi neboli stanovené.

Kontroly expozicie
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ODDIEL 9:

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a
Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878 Verzia: 10

Technické opatrenia:

Individualne ochranné opatrenia
Ochrana dychacich ciest:

Ochrana ruk:

Ochrana odi a tvare:

Ochrana koze:

Tepelna nebezpetnost:
Obmedzovanie expozicie Zivotného
prostredia:

Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1

9.2

Déatum vydania: 23.02.2022
M7ADX

Technické opatrenia a vhodné pracovné postupy maju prednost pred osobnymi ochrannymi
pomdckami. Na pracovisku zaistite celkové alebo miestne vetranie. Dodrziavat beZzné zasady
hygieny. Pri praci nejest, nepit, nefaj¢it. Pred pracovnou prestavkou a po praci umyt ruky
teplou vodou a mydlom.

Pri tvorbe aerosolu pouzit masku s filtrom A, AX (hnedy), alebo iny vhodny typ proti
organickym plynom a param organickych latok podla STN EN 14387+A1: 2008-07 (83 2219).

Ochranné pracovné rukavice odolné ropnym latkam, najlepsie z nitrilového alebo
neoprénového kaucuku (doba prieniku min. 30 min., rychlost prieniku min. Groveri 2), podla
STN EN 374-4. Dodrziavat presné pokyny od vyrobcu, vratane doby pouZivania. PoSkodené
rukavice ihned vymenit.

Ochranné okuliare s bo¢nymi krytmi alebo $tit (STN EN 166). Odporuca sa vybavit pracovisko
vodnymi sprchami na vyplachovanie oci.

Pracovny odev dle STN EN ISO 13688:2013-11 (83 2701) a obuv STN EN ISO 20347:2005-04
(83 2508), STN EN ISO 20344:2005-04 (83 2504).

Ziadne data k dispozicii.

Zamedzit zbyto¢nym unikom do Zivotného prostredia. Zvazte pouzitie bezpecnostnych
opatreni za Uéelom zabezpecenia terénu okolo skladovacich nadrzi.

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo:

Farba:

Zépach:

Prahova hodnota zdpachu:

Hodnota pH:

Teplota topenia/tuhnutia (°C):
Teplota varu alebo pociato¢na teplota
varu a rozmedzie teploty varu (°C):

Teplota vzplanutia (°C):
Rychlost odparovania:
Horlavost (kvapalina, tuha latka, plyn):

Dolna a horna medza vybusnosti:

Tlak par (20°C):

Tlak par (50°C):

Relativna hustota par:

Hustota a/alebo relativha hustota (g/cm?,
15°C):

Rozpustnost (20°C):

Rozdelovacia konstanta (hodnota log):

Teplota samovznietenia:

Teplota rozkladu:

Kinematicka viskozita (mmz/s, 100 °C):
Index lomu (20°C):

Oxidacné vlastnosti:

Vybusné vlastnosti:

Iné informacie
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:

Bod tekutosti (°C):

Kvapalina

jantarova aZz hneda
Charakteristicky pre uhfovodiky.
Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.

min. 220
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.

Horlavost olejovej hmly pri koncentracii asi 45 g/m3
Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.

0,888

Nerozpustny vo vode, rozpustny v uhlovodikoch.
Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
13,8

Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
max. -20
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M7ADX

9.2.1 Informdcie tykajuce sa tried fyzikalnej nebezpecnosti

9.2.2

Vyrobok nema fyzikalne nebezpecenstvo.

Ostatné bezpecnostné charakteristiky
Citlivost na mechanické podnety
Teplota samovolnej polymerizacie
Tvorba vybusnej zmesi prachu so

vzduchom

TImiva kapacita

Rychlost odparovania
Miesatelnost

Vodivost

Zieravost

Plynna skupina
Oxidac¢no-redukény potencial
Potencial vzniku radikédlov
Fotokatalytické vlastnosti

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita

Chemicka stabilita

Moznost nebezpeénych reakcii

Podmienky, ktorym sa treba vyhnuit

Nekompatibilné materidly

Nebezpecné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1

Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.
Ziadne data k dispozicii.

Produkt nie je reaktivny.

Za normalnych podmienok je stabilny.

Nebezpecné reakcie nie su zname.

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a
Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Verzia:

Déatum vydania:

Otvoreny ohen, vysoké teploty, a iné zdroje vznietenia.

Silné oxidacné Cinidla.

Nie s zname.

Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008

Jednotlivych zloZiek

destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie (CAS: 64742-54-7)

Akutna toxicita:

1.0

23.02.2022

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus
OECD 401, klicové étadia > 5000 mg/kg bw, LD50 ordlne: zalidocna | \\on
sonda
OECD 402, klucova studia > 5000 mg/kg bw, LD50 dermalne kralik
OECD 403, kltéov4 §tudia 2.18 mg/L air vdychnutie: potkan
aerosol
Vazne poskodenie/podrazdenie odi:
Typ testu Vysledok Spdsob expozicie |Testovaci organizmus

OECD 405, klu¢ova studia

nedrazdivy

Oko

kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze:

[Typ testu

[vysledok

|Spc">sob expozicie

[Testovaci organizmus
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Déatum vydania: 23.02.2022

OECD 404, klu¢ova studia

Studia sa neda pouzit na
klasifikaciu

Koza

kralik

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 406, klucova Stidia

nie je senzibilizujuci

KoZa

morca

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovand expozicia:

Typ testu Vysledok Spodsob expozicie |Testovaci organizmus
OECD 408, klu¢ova stadia 125 mg/kg bw/day, NOAEL oral. potkan
ca. 220 mg/m? air, NOEC
OECD 412, klucova stadi Y i tk
, kltcova studia > 980 mg/m® air, NOAEC vdychnutie potkan
OECD 453, klucova stadia 100 mg/kg bw/day, LOAEL dermalne mys

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 453, klu€ova Stidia

100 mg/kg bw/day, uroven
davky: 75 mikrolitrov tyZzdenne
(100 mg/kg/day)

dermalne

mys

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
oralna sonda alebo

OECD 474, klucova studia negativny intraperitonealna |my3
injekcia

Reprodukéna toxicita:

Typ testu Vysledok Spodsob expozicie [Testovaci organizmus

OECD 421, kld€ova Stiudia

>=1 000 mg/kg bw/day, NOAEL

oralne: Zaludoc¢na
sonda

potkan

Aspira¢na nebezpecnost:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Fosforodithiova kyselina, zmesné 0,0-bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)estery, zinoénaté soli (CAS: 84605-29-8)

Akutna toxicita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

3.1g/kg, LD50

oralne: Zalido¢na

OECD 401, klucova studia otkan
3.2 g/kg, LD50 sonda P

OECD 402, kltucova studia > 2 002 mg/kg bw, LD50 dermalne potkan

OECD 403, klu¢ova Stiudia >2.3 mg/L air vdychnutie: para |potkan

Vazne poskodenie/podrazdenie odi:
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Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus

klicova Studia

Kategéria 1 iba pri 25%
koncentracii; Kategéria 2A pri
12,5% a neklasifikovana pri 10%
alebo menej

Oko

kralik

Poleptanie koZe / podrdzdenie koze:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus
OECD 404, kltucova studia Kategoria 2 Koza morca

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus

OECD 406, klu¢ova Studia

nie je senzibilizujuci

Koza

morca

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovana expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

klicova Studia

40 mg/kg bw/day, NOEL
160 mg/kg bw/day, NOAEL

oral.

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Typ testu Vysledok Sposob expozicie |Testovaci organizmus

OECD 471, kldcové Studia negativn In vit S- typhimurium TA 1535, TA 1537, TA
, gativny nvitro 98 a TA 100

Reprodukéna toxicita:

Typ testu Vysledok Spodsob expozicie |Testovaci organizmus

OECD 422, kltucova Studia

40 mg/kg bw/day, NOEL
160 mg/kg bw/day, NOAEL
160 mg/kg bw/day, NOEL

oralne: Zalido¢na
sonda

potkan

Aspira¢na nebezpecnost:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Fenol, dodecyl-, rozvetveny (CAS: 121158-58-5)

Akutna toxicita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 401, klu¢ova studia

2 100 mg/kg bw, LD50

oralne: Zaludoc¢na
sonda

potkan
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Verzia: 1.0

Déatum vydania:

23.02.2022

OECD 402, klu€ova Stiudia

ca. 15 000 mg/kg bw, LD50

Idermélne

kralik

Vézne poskodenie/podrazdenie odi:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus
OECD 405, preukazna studie nedrazdivy Oko kralik

Poleptanie koZe / podrazdenie koze:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus
OECD 404, klucova studia drazdivy Koza kralik

Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus

OECD 406, klucova Studia

nie je senzibilizujuci

KoZa

morca

STOT — jednorazova expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

STOT - opakovand expozicia:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

OECD 407, klu¢ova Studia

60 mg/kg bw/day, NOAEL
< 5 mg/kg bw/day, NOEL
20 mg/kg bw/day, NOEL

oral.

potkan

Karcinogenita:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Mutagenita zdrodoc¢nych buniek:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus
OECD 474, klucova studia negativny No data potkan

Reproduk¢na toxicita:

Typ testu Vysledok Spdsob expozicie [Testovaci organizmus

OECD 416, kltu¢ova Studia

15 mg/kg bw/day, NOAEL

oralne: krmivo

potkan

Aspira¢na nebezpecnost:

Typ testu

Vysledok

Sposob expozicie

Testovaci organizmus

Ziadne data k dispozicii.

Zmes:

Akutna toxicita:

Vazne poskodenie/podrazdenie odi:
Poleptanie koZe / podrazdenie koze:
Respiracna alebo kozna senzibilizacia:

STOT — jednorazova expozicia:
STOT - opakovana expozicia:
Karcinogenita:

Mutagenita zarodo¢nych buniek:

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.

Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
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12.2
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podla Nariadenia (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) a

Nariadenia Komisie (EU) ¢. 2020/878

Verzia: 1.0
Déatum vydania: 23.02.2022
M7ADX
Reprodukéna toxicita: Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
Aspira¢na nebezpecnost: Vzhladom na viskozitu vyrobku nehrozi nebezpecenstvo vdychnutia.
Informdcie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Obsahuje endokrinné disruptory: Fenol, dodecyl-, rozvetveny
Iné informdcie: Ziadne data k dispozicii.
Toxicita
Vyrobok nespifia kritéria pre klasifikaciu.
destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie (CAS: 64742-54-7)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
- . > 100 mg/L, LL50 / 96 h
Akutna t t b P hal I
utna toxicita pre ryby imephales promelas >= 100 mg/L, NOEL / 96 h 203
> 10000 mg/L, EL50 /24 h
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna > 10 000 mg/L, EL50 /48 h 202
>=10 000 mg/L, NOEL /48 h
Akutna toxicita pre riasy Pseudokirchneriella subcapitata |>= 100 mg/L, NOEL /72 h 201
Fosforodithiova kyselina, zmesné 0,0-bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)estery, zino¢naté soli (CAS: 84605-29-8)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
, - , 4.5 mg/L, LL50 /96 h
Akutna toxicita pre ryb Oncorhynchus mykiss
Htna toxicita pre ryby coriynchus myx 1.8 mg/L, NOELR / 96 h 203
. ) 23 mg/L, EL50 / 48 h
Akutna t t bezst Daph
utna toxicita pre bezstavovce aphnia magna 10 mg/L, NOELR / 48 h 202
Akutna toxicita pre rias Desmodesmus subspicatus 21 mg/L, ELS0 /72 h 201
P y P 24 mg/L, EL50 /72 h
Fenol, dodecyl-, rozvetveny (CAS: 121158-58-5)
Toxicita Testovaci organizmus Vysledok Typ testu
40 L, EL50/96 h
Akutna toxicita pre ryby Pimephales promelas 25 ggh NOEL{R /96 h 203
Akutna toxicita pre bezstavovce Daphnia magna 0.037 mg/L, EC50/48 h 202
P P g 0.011 mg/L, NOEC / 48 h
0.15 mg/L, EC50/72 h
Akutna toxicita pre riasy Desmodesmus subspicatus 0.36 mg/L, EC50 /72 h 201

0.07 mg/L, NOEC/ 72 h

Perzistencia a degradovatelnost

Destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkanové frakcie:

Produkt nie je fahko odburatelny. Biodegradacia 31,13 % pocas 28 dni.

Fosforodithiova kyselina, zmesné 0,0-bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)estery, zinocnaté

soli:

Produkt nie je fahko odburatelny. Biodegradacia 1,5 % pocas 28 dni.

Fenol, dodecyl-, rozvetveny:

Produkt nie je fahko odburatelny. Biodegradacia 25 % pocas 28 dni.
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12.3 Bioakumulaény potencial

12.4 Mobilita v pode

12.5 Vysledky postidenia PBT a vPvB
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Déatum vydania: 23.02.2022
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Fosforodithiova kyselina, zmesné 0,0-bis(1,3-dimetylbutyl a iso-propyl)estery, zinocnaté
soli:

Log Kow: 0,56 (zmerany)

Fenol, dodecyl-, rozvetveny:

Biokoncentracny faktor (BCF): 794,33 (zmerany)

Log Kow: 7,14

Vyrobok nerozpustny vo vode a lahsi ako voda. Hromadi sa na hladine vody a tvori tak
vrstvu stazujucu vymenu kyslika. Uhlovodiky s vy$sou molekulovou hmotnostou mézu vo
vode sedimentovat. Vyrobok sa v obmedzenej miere $iri v pode, moze preniknit hiboko do
pbdy a spbsobit znelistenie podzemnych vod.

Tato zmes neobsahuje Ziadne latky, ktoré st vyhodnotené ako PBT alebo vPvB.

12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracaéov)

12.7 Iné nepriaznivé ucinky

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1 Metddy spracovania odpadu
Kat. ¢. odpadu zmesi:
- v sorbente:

Kat. ¢. obalu znecisteného zmesou:
-riadne vycisteny obal:

Odporucany postup odstrafiovania
odpadu zmesi:

Odporucany postup odstrafiovania
odpadovych obalov znecistenych
zmesou:

Fyzikalne / chemické vlastnosti, ktoré
mozu ovplyvnit spdsob nakladania s
odpadmi:

Zamedzenie odstranenie odpadov
prostrednictvom kanalizacie:

Obsahuje endokrinné disruptory: Fenol, dodecyl-, rozvetveny

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre ozénovu vrstvu. Berte do Uvahy moznost
inych skodlivych vplyvov latky / jednotlivych zloZiek zmesi na Zivotné prostredie (napr. vplyv
na rast globalneho oteplovania).

Tento material obsahuje jednu alebo viac kontaminujucich zlozZiek (alkylovany fenol), ktoré
su vysoko toxické pre vodné organizmy (Aquatic Acute 1 [Akutna toxicita pre vodné
prostredie — kategdria 1] a Aquatic Chronic 1 [Chronicka toxicita pre vodné prostredie —
kategdria 1]). Kontaminujuca zlozka (fenat vapenaty) bola testovana na rybach,
bezstavovcoch a riasach a vysledky ukézali, Ze m6ze mat dlhodobé nepriaznivé Gcinky na
vodné organizmy (Aquatic Chronic 4 [Chronicka toxicita pre vodné prostredie — kategdria 4]).
Preto by klasifikacia pre znecistenie alkylfenolom uvedena v ¢asti 3 nemala byt pouZita na
klasifikaciu vyrobku z hfadiska toxicity pre vodné prostredie.

13 02 05 Nechlérované mineralne motorové, prevodové a mazacie oleje
15 02 02 Absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami

15 01 10 Obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecénymi
latkami
15 01 02 Obaly z plastov

Zvysky zmesi zhromazdovat v oznacenych obaloch a odovzdat na likvidaciu osobe

opravnenej na nakladanie s nebezpecnymi odpadmi. Pokial moZno vyrobok regenerujte.
Doporuceny spdsob likvidacie v spalovni alebo ulozenim na skladku NO.

Prazdne obaly musia pévodca odpadu zlikvidovat v stlade s platnou legislativou o
odpadoch. Doporuéeny spdsob likvidacie v spalovni. Riadne vyprazdnené a vycistené obaly
mozno recyklovat - znovu vyuZit na rovnaké ucely.

Ziadne data k dispozicii.

Zabezpecit proti poveternostnym vplyvom. Zamedzit Uniku odpadu do vody / p6dy /
kanalizacie. V pripade uniku informujte prislusné organy.
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Zvlastne opatrenia pri nakladani s

odpadmi:

ODDIEL 14: Informacie o doprave

M7ADX

Likvidovat v sulade s platnou legislativou.

Verzia: 1.0
Déatum vydania: 23.02.2022

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Cislo OSN alebo

14.1 identifikaéné &islo

Nie je nebezpectnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpecnou vecou z
hladiska prepravy.

Nie je nebezpecnou vecou z hladiska
prepravy.

Spravne expedicné

14.2 oznaéenie OSN

Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre
dopravu

143 || Jentifikacne Eislo

nebezpecnosti

Bezpecnostné znacky

14.4 |Obalova skupina

14.5 Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatela

Ziadne data k dispozicii.

Ziadne data k dispozicii.

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podla nastrojov IMO

Iné informacie:

Nevztahuje sa.

Typ prepravy

Cestna preprava ADR / RID

Namorna preprava IMDG

Letecka doprava ICAO / IATA

Obmedzené mnozstva:

Vynaté mnozstva:

Prepravna kategoria:

Kéd obmedzenia pre
tunely:

Segregacna skupina:

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1 Nariadenia/pravne predpisy $pecifické pre zmes v oblasti bezpeé&nosti, zdravia a Zivotného prostredia
vsetko v platnom zneni a vratane vykonavacich predpisov

Zakon ¢. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh...
Zakon €. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia...

Zakon ¢. 79/2015 Z. z., o odpadoch...
Zakon €. 137/2010 Z. z., o ovzdusi...
Zakon €. 364/2004 Z. z., o vodach...
Zakon ¢. 56/2012 Z. z., o cestnej doprave
Zakon €. 128/2015 Z. z., o prevencii zavaznych priemyselnych havarii...

Zakon €. 124/2006 Z. z., o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci...

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi,...
Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH) o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikali....

Produkt obsahuje SVHC latku Fenol, dodecyl-, rozvetveny.
Produkt obsahuje latku destilaty (ropné), hydrogenované, tazké vyssie alkdnové frakcie, Fenol, dodecyl-, rozvetveny, ktord je uvedena v

prilohe XVII. nariadenia REACH.
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15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti Nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie
Kompletné znenie vSetkych klasifikacii a tried nebezpecnosti uvedenych v ODDIELE 3:

Trieda nebezpecnosti: Aquatic Acute 1 - Nebezpecny pre vodné prostredie - akutne, kategéria 1
Aquatic Chronic 1 - Nebezpecny pre vodné prostredie - chronické, kategéria 1
Aquatic Chronic 2 - Nebezpecny pre vodné prostredie - chronicka, kategoria 2
Asp. Tox. 1 - Nebezpecny pri vdychnuti, kategéria 1
Carc. 1B - Karcinogenita, kategorie 1B
Eye Dam. 1 - VaZzne poskodenie oci, kategoria 1
Eye Irrit. 2 - Podrazdenie oci, kategoria 2
Repr. 1B - Toxicita pre reprodukciu, kategéria 1B
Skin Corr. 1C - Poleptanie koZe, kategoria 1C
Skin Irrit. 2 - Drazdivost pre koZu, kategoria 2

H-vety: H304 Moze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H314 Spoésobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.
H315 Drézdi koZu.
H318 Spodsobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.
H350 MdZe spbsobit rakovinu.
H360F Moze poskodit plodnost.
H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tcinkami.

Skratky:

ADN Vnutrozemské vodné cesty

ADR Eurépska dohoda o preprave nebezpeéného tovaru po ceste

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvodena uroven expozicie bez ucinku (derived no-effect level)

EC50 U¢inna koncentrécia pre 50% (effect concentration for 50%)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

EL50 U¢inna droveri pre 50% (effect level for 50%)

IATA Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

ICAO Medzinarodna letecka doprava nebezpecného tovaru

IMDG Medzinarodna dohoda o namornej preprave nebezpecného tovaru

LD50 Smrtelna davka pre 50% (lethal dose for 50%)

LL50 Smrtelné zatazenie pre 50% (lethal load for 50%)

LOAEL Najmensia koncentracia pozorovatelného ucinku (lowest observable adverse effect level)
NOAEC Hladina bez pozorovaného nepriaznivého ucinku koncentracie (no observable adverse effect concentration)
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého G¢inku zataZenia (no observable adverse effect level)
NOEC Hladina bez pozorovaného Ucinku koncentracie (no observable effect concentration)
NOEL Davka bez pozorovaného nepriaznivého tGcinku (no observable effect level)

NPK-P Najvyssia pripustna koncentracia na pracovisku

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozicie na pracovisku- 8 hod./smena)

PBT Perzistentné, bioakumulativne a toxické

PEL Pripustny expozi¢ny limit

PNEC Ocakavana koncentracia bez ucinku (predicted no-effect concentration)

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nu prepravu nebezpeéného tovaru

SCL Specifické koncentraéné limity

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozicia - odpoveda asi 15 min.)

VvOoC Organické prchavé zluceniny

vPvB Latky velmi perzistentné a velmi bioakumulativne
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Zmeny proti predchadzajlicej verzii KBU: prvé vydanie

Tato verzia je v sulade s Nariadenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a ¢. 1272/2008 (CLP).

Klasifikacia bola vykonana vypoctovou metddou.

Pokyny pre skolenie:

Pracovnici, ktori prichadzaju do styku s nebezpeénymi latkami, musia byt v potrebnom rozsahu oboznameni s G¢inkami tychto latok, so
sposobmi ako s nimi zaobchédzat, s ochrannymi opatreniami. Dalej musi byt obozndmeni so zdsadami prvej pomoci, s potrebnymi
asanacnymi postupmi a s postupmi pri likvidacii porich a havarii.

Dalej musi byt oboznameni so zasadami prvej pomoci, s potrebnymi asanaénymi postupmi a s postupmi pri likviddcii portch a havarii.

Osoba, ktora naklada s tymto chemickym produktom, musi byt obozndmena s bezpe¢nostnymi pravidlami a Gdajmi uvedenymi v karte
bezpecnostnych udajov.

Ak je nebezpelna chemickd latka / zmes klasifikovana ako Zierava alebo toxicka, musia byt pracovnici oboznameni s Pravidlami pre
nakladanie s Zieravu / toxickou chemikéliou / zmesou.

Osoby prepravujlce nebezpetné latky musia byt oboznamené s pokynmi pre pripad nehody v stlade s predpismi ADR / RID.

Dopliujuce informacie:

Vyssie uvedené informacie opisuju podmienky pre bezpecné nakladanie s vyrobkom a zodpovedaju sti¢asnym znalostiam vyrobcu, sluzi
ako pokyny pre skolenie 0s6b s vyrobkom manipulujicich.

Vyrobca nesie zaruku za vyssie popisané vlastnosti vyrobku pri zohladneni odporuceného pouzivania.

UZivatel nesie zodpovednost za uréenie vhodnosti vyrobku pre Specifické Ucely a prispdsobenie bezpeénostnych opatreni pokial je toto
pouZitie v rozpore s odporucanim vyrobcu.

Strénka 15 od 15



