LUBLINE.

itsRightWay... BEZPECNOSTNI LIST

ODDiL1: Identifikace smési a spoleénosti / podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Ndazev chemicky / obchodni:

Vyrobce:
Adresa:

dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Verze: 10
CUT 25 Datum vydani: 14.02.2022
CUT 25
OMA CZ, a.s.

Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103

1.2  Prislusna urcena poutziti smési a nedoporucena poutziti

Urcena poutziti:

Nedoporucena pouZiti:

Kapaliny pro obrabéni kova.

Pouziti by mélo byt omezeno pouze na ta, kterd jsou uvedena vyse.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Obchodni nazev:
Sidlo:
Identifikacni Cislo:
Tel:
WWW:
Zpracovatel BL:
1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

ODDiL2: Identifikace nebezpeénosti
2.1 Klasifikace smési
Klasifikace dle nafizeni (ES)

¢. 1272/2008 (CLP):

2.2 Prvky oznaceni

OMA CZ, a.s.

Straz pod Ralskem, 47127, Borova 103
25406761

+420 487 851 016

WWW.0macz.cz

OMA CZ, a.s., laborator@omacz.cz

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2. Pohotovostni telefon:+420
224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02, www.tis-cz.cz

Tento vyrobek neni klasifikovan jako nebezpecny.

Oznaceni dle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):

Vystrazny symbol:
Signalni slovo:
Obsahuje:

H-véty:
P-pokyny:

Doplnujici informace:

2.3  Dalsi nebezpecnost

0ODDIL3: SloZeni / informace o slozkéch

3.2 Smeési

Neni.
Neni.

Nejsou.
Nejsou.

Nejsou.

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
Tento produkt neobsahuje SVHC latku.

Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

CAS
EINECS Klasifikace dle nafizeni (ES) .
Na lozk .9
azev slozky Obsah (hmot. %) Index N° 1272/2008 (CLP)
Reg. Cislo
Zakladovy olej a aditiva Neuvedeno Pozndmka L

Pozndmka L: Vysoce rafinovany minerdlni olej ve smési neni klasifikovdn jako karcinogenni. Obsah extraktu DMSO (podle IP 346) < 3 %.
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ODDIL 4:

ODDIL 5:

ODDIL 6:

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Verze: 10

CUT 25 Datum vydani: 14.02.2022

Pokyny pro prvni pomoc

4.1

4.2

4.3

Popis prvni pomoci
Vseobecné pokyny: V pfipadé nehody nebo necitite-li se dobre, okamzité vyhledejte lIékafskou pomoc (je-li
mozno, ukaZte tento BL nebo etiketu).

Pfi nadychani: Premistit postizeného na Cerstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni. Pfi potizich
vyhledat lékarskou pomoc.

PFi styku s klzi: Svléknout potfisnény odév, postizené misto dikladné omyt vodou a mydlem, o3etfit vhodnym
krémem. Pfi podrazdéni pokozky vyhledat Iékare.

Pfi zasazeni oci: Okamzité vyplachujte velkym mnozZstvim vody. Jsou-li nasazeny kontaktni cocky, opatrné je

vyjmout a zacit vyplachovat Cistou vodou zasazené oko Siroce oteviené od vnitfniho koutku k
vnéjsimu a také pod vicky po dobu min.15 minut. P¥i pfetrvani obtizi vyhledat lékariskou

pomoc.
Pti poziti: Vyplachnout Usta vodou, nikdy nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat lékaiskou pomoc.
Ochrana poskytovatell prvni pomoci: V prvni fadé dbejte predevsim na vlastni bezpeci a ochranu.

Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Z4dné informace nejsou k dispozici.

Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Dekontaminace, symptomaticka lécba

Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva
Vhodna hasiva: Péna, suchy prasek, oxid uhlicity, vodni sprej, pisek
Nevhodna hasiva: Primy proud vody - mohlo by dojit k rozSifeni pozaru.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z smési
Pfi hofeni se mohou tvofit nebezpecné vypary: Oxid uhlicity (CO,), Oxid uhelnaty, Oxidy
dusiku (NOx), Oxidy siry, kouf, vypary, produkty nedokonalého spalovani, oxidy uhliku.

Pokyny pro hasice
Nevstupujte do oblasti poZaru bez ochrannych prostredkd, véetné nezavislého dychaciho
pfistroje. Pro chlazeni nadob vystavenych ohni pouZijte vodni sprchu nebo mlhu. Zamezte
uniku hasebnich vod do Zivotniho prostredi.

Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1

6.2

6.3

6.4

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzijte OOPP - vhodny ochranny odév, rukavice a ochranu oci a obli¢eje. Odstrarite veskeré
mozné zdroje vzniceni a zapdleni. Zajistéte odvétrani zasazeného mista. VSechny osoby,
nepodilejici se na zachrannych pracich, vykazat do bezpecné vzdalenosti.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit Uniku do Zivotniho prostredi, zabranit vniknuti do povrchovych vod, pldy a
kanalizace. V ptipadé uniku do kanalizace nebo vodniho toku neprodlené informovat jeho
spravce, prip. prislusné organy.

Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi
V pfipadé uniku lokalizovat, a pokud je to mozné, produkt odc¢erpat nebo mechanicky
odstranit, stahnout z povrchu vod. Zbytky nebo mensi mnozstvi nechat vsaknout do vhodného
sorbentu (Vapex, kiemelina, pisek) a umistit do vhodnych oznacenych nadob a predat k
likvidaci v souladu s platnymi predpisy.

Odkaz na jiné oddily
vizodd. 7,8 a 13.
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ODDIiL7: Zachazeni a skladovani

7.1  Opatreni pro bezpecné zachazeni

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Verze: 10

CUT 25 Datum vydani: 14.02.2022

Zamezit styku s kGZi a o¢ima. PouZivat vhodné OOPP. PouZivat v dobfe odvétranych
prostorach se zajisténym privodem Cerstvého vzduchu. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po
skonceni prace si umyt ruce. Dbat zakonnych predpist o ochrané a bezpecnosti prace.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v dobfe uzavienych originalnich obalech na suchém, chladném a dobfe vétraném
misté. Neskladujte spolecné s potravinami, napoji a krmivem. Neskladujte spole¢né s
oxida¢nimi ¢inidly. Doporuéena teplota skladovani 5 - 40°C / 40 - 105°F. Chratite pfed
mrazem, horkem, UV-zafenim/sluneénim svétlem a vlhkosti.

7.3  Specifické koneéné / specificka koneéna pouZiti

viz. odd. 1.2

ODDIL8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity:

Nafizenim vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v

expozi¢ni limity (PEL) chemickych latek v ovzdusi pracovist:

Latka

CAS PEL (mg/m?) | NPK-P (mg/m?) |Poznamka

Oleje mineralni (aerosol)

- 5 10

Latky, pro které je stanoven expozi¢ni limit Unie:

Latka

Limitni hodnoty (mg/m3)
OEL STEL

CAS Poznamka

Zadna data k dispozici.

8.2 Omezovani expozice
Technicka opatreni:

Individualni ochranna opatfeni
Ochrana dychacich cest:

Ochrana rukou:

Ochrana o¢i a obliceje:
Ochrana kliZe:

Tepelné nebezpedi:

Omezovani expozice Zivotniho prostredi:

ODDIL9:  Fyzikalni a chemické vlastnosti

Technicka opatreni a vhodné pracovni postupy maji pfednost pied osobnimi ochrannymi
pomuckami. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach. Dodrzovat bézné zasady
hygieny. Pti prdci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni prestavkou a po praci umyt ruce teplou
vodou a mydlem.

Pti tvorbé aerosolu pouZit unikovou masku s filtrem A, AX (hnédy) nebo jiny vhodny typ proti
organickym plynGim a param organickych latek dle CSN EN 14387+A1.

Ochranné pracovni rukavice odolné ropnym latkam, nejlépe z nitrilového nebo neoprenového
kaucuku, dle €SN EN 374. Dodrovat presné pokyny od vyrobce, véetné doby pouzivani.
Poskozené rukavice ihned vyménit.

Ochranné bryle s bo&nimi $titky nebo oblicejovy &tit, dle CSN EN 166.

Pracovni odév (CSN EN 1S013688) a obuv (CSN EN 1SO 20347).

Zadna data k dispozici.
Zamezit zbytecnym Unikiim do Zivotniho prostfedi.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
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9.2

9.2.1

9.2.2

Skupenstvi:

Barva:

Zapach:

Prahova hodnota zédpachu:

pH:

Bod tani/bod tuhnuti (°C):

Bod varu nebo pocateéni bod varu a
rozmezi bodu varu (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Rychlost odparovani:

Hoflavost (pevné latky, plyny, kapaliny):

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

Tlak pary (20°C):

Tlak pary (50°C):

Relativni hustota pary:

Hustota a/nebo relativni hustota (g/cm?3,
15°C):

Rozpustnost (20°C):

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(log.hodnota):

Teplota samovzniceni (°C):

Teplota rozkladu (°C):

Kinematicka viskozita (40 °C):

Index lomu (20°C):

Oxidacni vlastnosti:
Vybusné vlastnosti:

Dalsi informace
Obsah VOC (%):
Obsah susiny:
Doplriujici informace:

BEZPECNOSTNI LIST

dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Nafizeni Komise (EU) ¢ 2020/878

CUT 25

Kapalina

Zlutd

Charakteristicky
Zadné data k dispozici.
Nelze poutzit.

Zadné data k dispozici.
200

195
Z4dné data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

0,6 Obj. % a 6,5 Obj. %

Zadna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
0,871

Nerozpustny ve vodé.
Nelze pouzit.

Zadna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.
23 mmz/s

Zadna data k dispozici.
Nepodporujici horeni

Neni vybusny podle EU A.14.

0
Zadna data k dispozici.
Z4dna data k dispozici.

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti

Vyrobek nema fyzikdIni nebezpecnost.

Dalsi charakteristiky bezpecnosti:
Mechanicka citlivost:
Teplota samourychlujici se polymerace:

Vytvareni vybusnych prachovzdusnych
smési:

Kysela/alkalicka rezerva:
Rychlost odparovani:
Misitelnost:

Vodivost:

Ziravost:

Trida plyna:
Oxidacéné-redukeni potencial:
Potencial tvorby radikalG:
Fotokatalytické vlastnosti:

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

Reaktivita

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.

Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Zadna data k dispozici.
Z4dné data k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Zadné informace nejsou k dispozici.

Za normalnich podminek je stabilni.

Verze:

Datum vydani:

1.0
14.02.2022
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dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Verze: 10
CUT 25 Datum vydani: 14.02.2022
10.3 Moinost nebezpecnych reakci Z4dné informace nejsou k dispozici.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit Zadné informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materidly Silna oxidacni Cinidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Nejsou zndmy Zadné nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Jednotlivych slozek

Smés:

Akutni toxicita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Vaziné poskozeni/podrazdéni oka: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Ziravost / drazdivost pro kii: Vyrobek nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Senzibilizace dychacich cest/klze: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - jednordzova expozice: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
STOT - opakovana expozice: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Karcinogenita: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Mutagenita v zarodecnych bunkach: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci.
Toxicita pro reprodukci: Vyrobek nesplnuje kritéria pro klasifikaci.
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Vyrobek nesplriuje kritéria pro klasifikaci. Vychazi se z fyzikalné-chemickych vlastnosti

materialu. Parametry viskozity: viz oddil 9
11.2 Informace o dalSi nebezpecnosti

Vlastnosti vyvoldvajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

Dalsi informace: Zadna data k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Vyrobek nesplniuje kritéria pro klasifikaci.

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost Stfedné/¢asteéné biologicky odbouratelny.

12.3 Bioakumulaéni potencial Zadné znamky bioakumulaéniho potencialu.

12.4 Mobilita v ptidé Zadna data k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Tento produkt neobsahuje endokrinni disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostnich nebo vyssi.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky Mechanickym plsobenim produktu (napf. slepovanim) muze dojit k poskozeni.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Katalogové cislo odpadu smési: 12 01 07 Odpadni mineralni fezné oleje neobsahujici halogeny(kromé emulzi a roztok)
Katalogové Cislo obalu: 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
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dle Natizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a

Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Verze: 10

CUT 25 Datum vydani: 14.02.2022

Doporuceny postup odstranovani odpadu Zbytky smési shromazdovat v oznacenych obalech a predat k likvidaci osobé opravnéné k

smési:

Doporuceny postup odstranovani
odpadnich oball znecisténych smési:

Fyzikalni/chemické vlastnosti, které
mohou ovlivnit zplsob nakladani s
odpady:

Zamezeni odstranéni odpadu
prostiednictvim kanalizace:

Zvlastni opatreni pfi nakladani s odpady:

ODDIL 14: Informace pro pifepravu

nakladani s nebezpeénymi odpady. Pokud mozno vyrobek regenerujte. Doporuceny zpusob
likvidace uloZenim na skladku NO.

Prazdné obaly musi plivodce odpadu zlikvidovat v souladu s platnou legislativou o odpadech.

Radné vyprazdnéné a vycisténé obaly Ize recyklovat - znovu vyuzit ke stejnym Gceltim.

Z4dné data k dispozici.

Zabezpedit proti povétrnostnim vlivim. Zamezit Gniku odpadu do vody/pldy/kanalizace. V
pfipadé uniku informujte pfislusné organy.

Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

Typ prepravy Pozemni doprava ADR / RID Namof#ni pfeprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

14.1 |UN ¢islo nebo ID Cislo

Neni nebezpecnou véci z hlediska Neni nebezpecnou véci z Neni nebezpecnou véci z hlediska
prepravy. hlediska prepravy. prepravy.

Oficialni (OSN)
14.2 |pojmenovani pro
pfepravu

Ttida / t¥idy
nebezpecnosti pro
prepravu

143 1) fentifikacni Gislo

nebezpecnosti

Bezpecnostni znacky

14.4 |Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi

Z4dna data k dispozici.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Zadna data k dispozici.

14.7 Namotni hromadna pfeprava podle nastroja IMO

Dalsi udaje

Nevztahuje se.

Typ piepravy Pozemni doprava ADR / RID Ndamorni preprava IMDG Letecka doprava ICAO / IATA

Omezené mnozstvi:

Vynaté mnozstvi:

Prepravni kategorie:

Kéd omezeni pro tunely:

Segregacni skupina:

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Piedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se smési
vse v platném znéni a véetné provadécich predpisu
Zéakon ¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach...
Zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi...

Zéakon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech...
Zakon €. 201/2012 Sb., o ovzdusi...
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dle Nafizeni (ES) & 1907/2006 (REACH) a
Narizeni Komise (EU) ¢. 2020/878 Verze: 10

CUT 25 Datum vydani: 14.02.2022
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodéach...
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech ...
Zakon ¢.111/1994 Sb., o silniéni dopravé
Zakon ¢. 224/2015 Sh., o prevenci zdvaznych havarii...
NV €. 361/2007 Sb., Podminky ochrany zdravi pfi praci...
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii...
Nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP) o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,...

Natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovéni chemickych latek....

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti Z4dné informace nejsou k dispozici.

ODDIL 16: Dalsi informace

Kompletni znéni vSech klasifikaci a tfid nebezpecnosti uvedenych v oddile 3:

Trida nebezpecnosti: Zadné data k dispozici.

H-véty: Nejsou.

Zkratky:

ADN Vnitrozemské vodni cesty

ADR Evropska dohoda o mezindrodni silni¢ni prepravé nebezpecénych véci
CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Odvozena Uroven expozice bez Géinku (derived no-effect level)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravc(i

ICAO Technické pokyny pro bezpeénou leteckou prepravu nebezpeéného zbozi
IMDG Mezinarodni predpis o namorni prepravé nebezpecénych véci

NPK-P Nejvyssi pripustna koncentrace na pracovisti

OEL Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovisti - 8 hod./sména)
PBT Perzistentni, bioakumulativni, toxicky

PEL Ptipustny expoziéni limit

PNEC Ocekavana koncentrace bez ucinku (predicted no-effect concentration)
RID R&d pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

STEL Short Term Exposure Limit (kratkodoba expozice - odpovida cca 15 min.)
VOC Organické tékavé latky

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Zmény proti predchozi verzi BL: prvni vydani
Tato verze je v souladu s Nafizenim (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) a €. 1272/2008 (CLP).
Klasifikace byla provedena vypoctovou metodou.

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, ktefi prichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky téchto latek, se zplsoby
jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi.

Déle musi byt seznameni se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi asanaénimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, ktera naklada s timto chemickym produktem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji uvedenymi v bezpecnostnim
listu.

Je-li nebezpeéna chemicka latka/smés klasifikovana jako Zirava nebo toxicka, musi byt pracovnici seznameni s Pravidly pro nakladani s
Ziravou/toxickou chemickou latkou/smési.

Osoby prepravujici nebezpeéné latky musi byt seznameni s pokyny pro ptipad nehody v souladu s predpisy ADR/RID.

Dalsi informace:

Vyse uvedené informace popisuji podminky pro bezpecné nakladani s vyrobkem a odpovidaji sou¢asnym znalostem vyrobce, slouzi jako
pokyny pro skoleni osob s vyrobkem nakladajicich.

Vyrobce nese zaruku za vySe popsané vlastnosti vyrobku pfi doporu¢eném zplisobu pouZiti.
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UZivatel nese zodpovédnost za uréeni vhodnosti vyrobku pro specifické Gcely a pfizplsobeni bezpecnostnich opatfeni pokud je toto
poufziti v rozporu s doporucenim vyrobce.
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